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本書のレイアウトについて 


大見出しです。 


中見出しです。 


メモです。 


ミ主意項目です。 


小見出しです。 

操作手順です。 


操作手順を捕足す 
る手順画面やイラ 
ストです。 


参照ぺージです。 

クリックすると、関連する情報が記 
載されているぺージに移動します。 


LPR (Standard TCP/IP ) でが刷する 

-概要 


WtaKkJWS® 2000 /XP, VVWidows NT* の H 合は. TCP/IP ブロ'/コルを巧用して，ネットワーク訂巧 
フラヴープリンタから TCFVIP で由»巧«することびでをま， J 
ネットワ—クサーバ—などIさ g ませずに印 R します. 

•投 まの巧れ 

1 TCP/IP ブロトコルじよってコンビ a- 夕がネツトワー/ク#巧されていることをします， 

2. ブリントサーパーの IP アドレスそ決まし$す，（ネソ/、ワーク gif かこお向いをわせくださ 
い.） 


コンビユータじプリンタの Ml! 巧けをしま 


します, 

h • 

rngyA. 



9ブリントサーパーの設定 

TCP/IP を巧用して印助するには.プリントサーパーに IP アドレスを巧左します， 

3ンビュータと同じネットワーク上にフリントヴーパーが»巧されている W 合は， IP アドレスとサ 
ブネットマスクを投去します，ルータの巧にブリントサーパーが巧巧されている巧合は.ルータの 
アドレス（ゲートウエイ）も投ましまず， 
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因 

裝 


ブクザープリントサーパーのエ ti 化巧時のデフォルトは.ホの巧りです. 

•IP アドレス： 169_2S4.x.x Ou (はプリンタにより自 tt 的に«り当てられ*ず，） 

. ドイインを： WORKGROUP 
. パスワード： access 

.DHCP、BOOTP. RARP* たは APIPA«ffi を巧 fl していない w 合は.デフォルト 
の IP アドレスは192.0 .0.192 になり * ず， 

•DHCP. BOOTP. RARP* たは APIPA 機巧を度しない Ml 合は.自«的に IP ア 
ドレスをれ冉しないようじ»玄してください， BRAdminProfessional. ウ王ブブラ 
ウザ、 * たは TELNET (SET IP METHOD コマンド）を巧用して、 IP の»去夕ぶ 
をキれ (Static く 因を)）じ去しXす， 


BRAdmin Professional を巧用してプリントサーバーを巧をする 

BRAdmin Professional を巧用して. IP アドレスの巧5びでさます. 

ブラヴープリントヴーパーのテフイルトの IP アドレスが.巧用しているネットワークでの IP ア 
ドレス巧ま規かじぶしていない«をは、 IP アドレスを S 更 してください， 

プリンタをネットワークに巧巧し-ネットワーク上に巧抚されたコンビュータから 
BRAdmin Professional をだかします， 


•M* 


を •，サ 


ク メインウィンドウの玄祝の フレー 

ムで. [フイ ルタ]の CTCP / IP ] 
を巧がします， 



LPR : Standard TCP/IP) で访 n する 


大見出しを示します。 


ページ番号です。 


インデックスです。 

現在の章を青色で示します。 


このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 
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本書で使われている記号やマーク•ま記について 


本文中では、マークおよび商標について、下のように表記しています。 

。マークについて 


篮 


本機をお使いになるにあたって、ま意していただきたいことがらを説明しています。 

の 

乂モ 


本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


。商標について 

Brother のロゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows ®95 の正式名称は、 Microsoft ⑥ Windows ® 95 operating system です。 

Windows ® 98の正式名称は、 Microsoft ⑥ Windows ® 98 operating system です。 

Windows ® 98 SE の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system です。 
Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ⑥ Windows ® 2000 
Professional operating system です。（本文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® Me の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system です。 
Windows NT ® Workstation 4.0 の正式名称は、 Microsoft ® Windows NT ® Workstation operating system 
VerBion 4.0 です。（本文中では Windows NT ® と表記しています。） 

Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows、Windows NT および LAN Manager は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国(こおける登録商標です。 

Apple 、 Apple のロゴ、 Macintosh ®、 MacOS ⑥は、アップルコンピュータ社の登録商標です。 
Adobe、Adobe ロゴ、 Acrobat、Photoshop および Pos に cript は 、 Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステ厶ズ社）の商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

エネルギースターは米国における登録商標です。 

HP 、 HP / UX 、 JetDirect 、 および JetAdmin は Hewllet-Packard Company の商標です。 

VMST および ULTRIX は Digital Equipment Corporation の登録商標です。 

UNIX は UNIX Systems Laboratories の商標です。 

Ethernet は Xerox Corporation の商標です。 

Netware は Novell , Inc . の商標です。 

IBM、LAN Server 、 および AIX は International Business Machines Corporation の商標です。 
©2003 TROY Group , Inc . 

©2003 PACIFIC SOFTWORKS INC . 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

。編集ならびに出版における通告 

ブラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま 
す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物 
に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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ネットワークの基礎 


概要 

ネットワークにプリンタを接続すると、複数台のコンピュータから1台のプリンタに印刷すること 
が可能になります。 


ネットワークにプリンタを接続して使用するには、プロトコルの選定とプリントサーバーの設定、 
使用する各コンピュータの設定が必要です。 


^~ •プロトコルの還定とプリントサーパーの設定 

乂モ すでにネットワークに接続されている場合は、使用している印刷用プロトコルを確認 

- してください。なお、この場合はプリントサーパーの設定は不要です。 


-プリントサーパー 

プリン トサーパーとは、プリンタに組み込まれたネットワーク印刷機能を提供する部 
分のことです。 


プロトコルについて 

プロトコルとは、ネットワーク上で通信やデータの送受信などを行うための手順を定めたもので 
す。所定のプロトコルを利用することで、ネットワークに接続されたプリンタを利用することがで 
きます。 


参 TCP/IP 

現在最も標準的に使われている通信プロトコルで、インターネットや電子メールなどで利用されて 
います。 Windows ®、 Macintosh ®、 Linux など、ほとんどのコンピュータで使用できます。 

会社などでネットワークが組まれている場合、このプロトコルが多く使われており、大規模なネッ 
トワークに適しています。 

印刷用プロトコルにも TCP / IP をべースにしたものが多く、本機では LPR 、 Ne 旧 IOS / IP、IPP (イ 
ンターネット印刷）などが使用できます。 



ま5章 
ブラウザ 




参 AppleTalk 

従来から Macintosh ® に標準で搭載されている通信プロトコルで、これには印刷用プロトコルも含 
まれます。 
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プロトコルの設定に必要な項目 ♦ 


A プロトコルの設定に必要な項目 

TCP / IP 設定 

下記の内容は、通常ネットワーク管理者が管理します。 
- IP アドレス、サブネットマスク 
•ゲートウエイ（ルータがある場合） 

- ワークグループを ( Ne 旧 IOS を使用する場合） 

-コンピュータ名 （ Ne 旧 IOS を使用する場合） 


参 IP アドレス 

0-255 の数ぞを組み合わせた4つのブロックで構成されています。各コンピュータに重複しない 
IP アドレスを個別に割り当てます。 

例）192.168 .1.1 

小規模なネットワークでは、例えば192.168.1.1、192.168.1.2、192.168 .1.3 - ••と、末尾 
の香号を変えて設定します。 

参 サブネットマスク 

TCP / IP のネットワーク接続では、大規模なネットワークは通常ルータを経由して、いくつかの小 
規模なネットワーク（サブネット）に区切られます。このときに、 IP アドレスのどこまでをネット 
ワークを識別するためのアドレス（ネットワークアドレス）として使用するかを設定します。その 
範囲を決める値をサブネットマスクといいます。このネットワークアドレスの範囲外の部分が、 
ネットワーク内のコンピュータを識別するためのアドレス（ホストアドレス）となります。 

例）ネットワークが 2という2つの異なるネットワーク上にあるそれぞれのプリンタから印刷す 
る場合、 

•ネットワーク1上のプリントサーバーの IP アドレスが「192.168.1.1」 

•ネットワーク2上のプリントサーバーの IP アドレスが「192.168.2.1」 

とすると、サブネットマスクを口 55.255.255.0」 と設定すると、ネットワークアドレスが 
「192.168.1」 り 92.168.2」 となり、異なるネットワークだと判断し、ルータを経由した通信 
を行います。 

サブネットマスクを口55.255.0.0」と設定すると、ネットワークアドレスが両方とも 
「192.168」となり、同一のサブネットマスク内の通信と判断されますが、実際にはルータを 
経由しているため、通信できないことになります。 



参ゲー トウエイ（ルータ） 

ネットワークとネットワークとを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、 
ネットワークを経由して送信されるデータを正確に目的の場所に届ける役目を持っています。ネッ 
トワーク内のデータの送り先が外部のネットワーク宛であれば、ルータはそのデータを外部に送り 
出します。 

参 ワークグループ名 （ NetBIOS を使用する場合） 

これは、 Windows ® ネットワーク環境で提供されるグループ分けに使われる名称です。単純にグ 
ループ内でコンピュータ（プリントサーバー）を検索しやすくするために利用されます。 
Windows ® の Ne 旧 IOS ドメイン管理環境を使用している場合は、そのドメイン名を使用します。 
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プロトコルの設定に必要な項目 参 


参 コンピュータ名 （ NetBIOS を使用する場合） 

これは、 Windows ® 環境で利用される個々のコンピュータ（プリントサーパー)の名称です。 
インターネットなどの TCP / IP 環境で一般的に使用されるホスト名とは区別して扱われます。ただ 
し、プリントサーバーでは、ノード名の先頭15文字がコンピュータ名として利用され、 

ノード名=ホスト名=コンピュータ名（先頭15文字） 

として扱われます。 

A — ~ ノード名 

乂モ従来の BRAdmin Professional やプリンタ設定ぺージなどで表示されるプリントサー 

_ パーの名巧で、デフオルトでは rBRN _ xxxxxxJ となっています。 （「 xxxxxx 」 はイーサ 

ネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6巧です。） 


AppleTalk 設定 

AppleTalk はプラグアンドプレイを基本として L ^ますので、通常設定は不要です。 
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ネットワークのお続 


4接続方法 

接続方法は、各コンピュータから直接プリンタと通信して印刷する方法（ピアツーピア）と、プリ 
ンタに接続されているコンピュータを経由して印刷する方法（ネットワーク共有）があります。 


ピアツーピア接続 

各コンピュータにプリンタポートの設定をします。 







乂モ 


本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。 



ネットワーク共有 

プリンタに直接接続されているコンピュータのみプリンタポートを設定し、そのコンピュータを経 
由して他のコンピュータもプリンタを共有できます。ただし、プリンタに接続されているコン 
ピュータの電源が入っていないと、他のコンピュータはプリンタを使用できません。 


ま5章 
ブラウザ 




4 I ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プ 
リンタに関する説明やヘルプを参照してください。 
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接続例 ♦ 


4接続例 


接続例1:ピアツーピア （ TCP / IP ) 

Windows® Windows® UNIX 



-各コンピュータに TCP/IP と印刷プロトコルの設定を行います。 

-プリンタにも IP アドレスを設定する必要があります。 

-すでに TCP/IP でネットワークを構築している場合は、この設定をお勤めします。 

•ルータがある場合、ルータの先からも利用可能です。（ゲートウェイの設定が必要） 

-ワークステーシヨン、 Macintosh ® ( TCP/IP 対応 OS ) ※からも使巧可能です。 

X LaserWriter U 川 ity で TCP/IP 印刷を行う場合、プリンタが PostScript ® をサポートしている 
必要があります。 


接続例2 :ピアツーピア ( AppleTalk ) 


Macintosh® Macintosh® 


Macintosh® 


Macintosh 贷 




• Macintosh ⑥のみ使巧可能です。 

- Macintosh ⑥に搭載されている LaserWriter Utility で印刷を行う場合、プリンタが Pos に cript ® を 
サポートしている必要があります。 
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接続例3:ネットワーク共有 



ネットワーク共有 


-プリンタと直接接続するコンピュータ （ X 1) には、 TCP / IP と印刷プロトコル設定が必要で 
す。 

-プリンタと直接接続するコンピュータ （ X 1) の電源が入っていなければ、プリンタを使用でき 
ません。 

- Windows ® のみ設定可能です。 



第2章 
Windows 


第3章 
Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


ネットワーク共有の設定方まについては、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プ 
リンタに関する説明やヘルプを参照してください。 
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LPR (Standard TCP / IP ) で EP 刷する 


概要 

Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® の場合は、 TCP / IP プロトコルを使用して、ネットワーク対応 
ブラザープリンタへ直接印刷することができます。 

ネットワークサーバーなどは経由せずに印刷します。 

参 条件 

-コン ピュータが TCP / IP プロトコルによるネットワークを使用していること 
-コン ピュータに LAN ボードが装備され、 TCP / IP プロトコルがインストールされていること 


参 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. プリントサーパーの IP アドレスを決定します。（ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 


い。） 

3. プリントサーパーの IP アドレスなどを設定します。 

4. コンピユータにプリンタの関連付けをします。 

^~ Windows® 2000 /XP の場合 

乂モ標準で TCP / IP プロトコルがインス I ルされています。 


Windows NT® 4.0 の場合 

Windows NT ® 4.0 に TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手 
順で TCP / IP プロトコルをインストールしてください。 

[スタート]メニューから[設定]—[コントロールパネル]の順にクリックし、[ネッ 
トワーク]をダブルクリックします。 la^arik 


TCP/IP プロトコルを使用した旧 M LAN Server 、 OS /2 Warp Server ファイル サーバ ー、 および 
OS /2 Warp Connect ワー クス テーシヨ ンからの 印刷もサポー トしています 。 laroA 


第1章 
基礎 



第3 章 
Macintosh 



第 5 章 
ブラウザ 
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プリント サーバーの 設定 参 


4プリント サーバーの 設定 

TCP / IP を使用して印刷するには、プリントサーパーに IP アドレスを設定する必要があります。 
使用するコンピユータと同じネットワーク上にプリントサーパーが接続されている場合は、 IP アド 
レスとサブネットマスクを設定します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ（ゲー 
トウエイ）のアドレスも設定します。 


ブラザープリントサーバーは各種の IP アドレス自動設定機能に対応しており、 DHCP / BOOT / 
RARP などの IP アドレス配をサーバーを利用した環境では、起動時にそれらのサーバーから自動 
的にアドレスが割り当てられます。 

これらの IP アドレス配布サーバーのない環境では 、 APIPA ( AutolP ) 機能によってプリントサー 
バー自身でア ドレスを割り当てます。 

ただし、 APIPA では、使用しているネットワークの IP アドレス設定規則に適さない場合がありま 
す。そのような場合や、 APIPA 機能を無効にしている場合は、下の説明じしたがって、 IP アド 
レスを設定してください 。 APIPA ( AutolP ) や IP アドレス設定に関する詳細は、を参照し 
てください。 

^~ • IP アドレス自動設定機能がお効の場合は、工場出荷時のデフォルトは、次の通りです。 
タモ - IP アドレス：192'0'0'192 

_ ■ドメイン名 ： WORKGROUP 

-パ スワード： access 

-プリンタ設定べージを印刷して、現在の設定値を調べることができます。詳しくは、 
プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお使いになる前に」一「コント 
口ールパネルの見かた」一「ボタン」一「プリンタ設定ぺージの印刷」を参照してく 
ださい。 


BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを設定する 

BRAdmin Professional を使用して、 IP アドレスの変更ができます。 


第1章 
基礎 



第3章 
Macintosh 


第 4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


プリンタをネットワークに接続し、ネットワーク上に接続されたコンピュータから 
しノ/ BRAdmin Professional を起動します。 


2^ メインウィンドウの左側のフレー 
し ノ^ ムで、[フィルタ]の [ TCP/IP] 
を選択します。 




プリントサーパーがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により正 
常に設定された場合には、メインウィンドウの右側のフレームにプリントサーパーが表 
示されます。 
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プリントサーパーの設定 • 


フ[デバイス]メニューの[稼働中のデバイスの検索]をクリックします。 

プリントサーバーの設定が工場出荷時のままの場合は、未設定デバイスとして、ノード名とイーサ 
ネットアドレス （ MAC アドレス）が表示されます。 


IP アドレスを設定したい未設定デ 
バイスをダブルクリックします。 




フルのテ’'がイス必む阳ィま示が巧ぶ 

i ななみ ^^*， •-—" ぞを 


化 フィが 

ホ I 。ド/が 
が IPX/SPX 


W レフでホモすがぶトリミ巧し。たな、 


-- 1 ログ 1ノ-ドがレス 

^邮如:77:34:わ日1 

コ 





< 


> 



乂モ 


プリンタ設定べージを印刷して、ノード名やイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を 
調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお 
使いになる前に」一「コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一「プリンタ設定 
ぺージの印刷」を参照してください。 
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プリントサーパーの IP アドレス、サブネツトマス 
し//ク、ゲートウエイ（必要な場合）を入力します。 

传 IJ ) IP アドレス： 192.168 .0.53 

サブネツ ト マスク： 255.255 .255.0 
ゲートウエイ： 192.168 .0.1 



第3章 
Macintosh 



第4章 
インタ-ネット 


夕 [ OK ] をクリックします。 


夕 [閉じる]をクリックします。 


gn IP アドレスを正しく設定すると、デバイスリストにプリントサーパー名およびプリン 
しノ/夕名が表示されます。 


On BRAdmin P の fessional を使用して、プリントサーバーをリスタートします。 

しリスタートの方法が分からない場合はプリンタの電源を切り、その後電源を入れ直してください。 


因 


アドレスを変更する化の方ま 

HTTP (ウェブブラウザ）を使用する場合は、「ウェブブラウザで管理する」を 

参照してください。 

その他の IP アドレスの設定方法は、「プリントサーパー設定」を参照してくだ 
さし、。 
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コンピュータの設定 （ Windows® 2000 /XP)> 


4コンピュータの設定 （ Windows ⑥ 2000/ XP ) 

TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付けヴリンタドライバ未インストール） 

TCP / IP ポートを追加し、プリンタドライバをインス I ルしてプリンタの関連付けをします。 
すでにプリンタドライバがインス I ルされている場合は、 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの関 
連付け（プリンタドライバインストールミき)」を参照してください。 

Windows ® 2000 / XP では、ネットワークに必要なソフトウェアは、すべて標準でインストールされ 
ています。 


すフ [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインス! 
しノ/ル]をクリックします。 

参 Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから協定]-[プリンタ]の順にクリック 


し、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 
[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 
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基礎 




3：^ [このコンピュータに接続されている 

口ーカルプリンタ]をクリックし、[プ 
ラグアンドプレイが応プリンタを自動 
的に検出してインス!ルする]チェッ 
クボックスを外します。 

参 Windows ® 2000の場合は、[口ーカルプリ 


プリンタのをかウ f 



0一カルフリン烁を0ネブトソ—クで;ンタ 
巧巧る巩ンウ如 i 巧；巧舌して<巧•も、 



巧財?る巩ンつの巧巧5巧田,了くお义* 

@こ の王,じ! ■ みこ冉!巧されて t々 n ■かしか:々が 、 

. □ブザドブパ巧巧为パホ白が^(：^^^1してインストルブ5が J 

U - がのづノリ W ijicw のユ-ん々ノリ :/ yw 
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ンタ]をクリックし、[プラグアンドプレ 

; . 乃ントブーバが沒がれこ巡々?山-ク乃ン奶®访なわ(ぶ、 

イプリンタを自動的に検出してインス I -- ぶ 。-か I .加柳巧'むさしでく給、 


ルする]チェックボックスを外します。 

[ ける仰 || か(ぶ> ] い* M 2 ル） 


夕 [次へ]をクリックします。 
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コンピュータの設定 （ Windows® 2000 /XP)> 


[新しいポートの作成]をクリックし、 
[Standard TCP/IP Port ] を選択します。 



夕 

で 


夕 


[次へ]をクリックします。 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード]が表示されます。 



設定するプリンタの[プリンタ名または 
IP アドレス]を入力します。 

[ポート名]はウィザードによって自動的に入 
力されます。 

例）192.168 .0.53 



*めげバイスの八パ巧が: a1P アドレん te よリボ-卜毛 W ルて化れ、 



f - N 


乃ン说ホをはのアドレスが. 

1な1拍〇巧 


ホ1余の 

IPJ 巧.1が〇巧 




[ <が⑩ 1〔 戍 A (が> M ル I 


[次へ]をクリックします。 

Windows ® 2000/ XP から指定したプリンタへ接続されます。 

指定したアドレスまたはプリンタ名を誤って入力すると、エラーメッセージが表示されます。 


2-6 


LPR (Standard TCP/IP ) で巧刷する 













































コン ピュ ータの 設定 （ Windows ® 2000 / XP ) 参 


tiO [完了]をクリックします。 

[標準 TCP / IP プリンタポ-卜の追加ウィザ- 
ド] を終了し、[プリンタの追加ウイザード] 
に戻ります。 



が 使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上 
の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 



图 


コンピュータがインターネットに接続されている場合は 、 [Windows Update ] をクリッ 
クし、 Microsoft のウェブサイトから直接プリンタドライバをダウンロードすることもで 
きます。 


が [次へ]をクリックします。 



4~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うかど 
乂モうかを確認するメッセージが表示されます。 

—— [現在のドライバを使う（お契)]を還択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージはま示されません。 


が 必要に応じて、[プリンタ名]を変更し 

例） プラザー ネ ットワー クプリンタ 


プリンタの巧 to ウ f 



乃ン從 

このブ r パ!•お抗巧当 TT くお义ん 



盐で娜兢 i 離斑知端獨織燃ぶ、画，,ン贈 


巩こ/^るの： 


わザホサトリ. 。で >' 内 




こめブ J ンタを; ii # 巧う巩ン化しでかづ.サが 
CH 乂々が 


[ < が⑩ 1〔 か‘(が > M ル I 
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コンピュータの設定 （ Windows® 2000 /XP ) 参 


14 。 複数のプリンタドライバがインス!ルされている場合は、このプリンタを通常使う 
と^ プリンタとして使うかどうかを選がして、[次へ]をクリックします。 


157 このプリンタを共有するかどうかを選択 
cy し、共有する場合は[共有名]を入力し 
て、[次へ]をクリックします。 


乃ンタ巧巧 

I •のブ r パ巧®のウ T サ’卜巧:街7■ず a マ， 




、 

W 。! 饥ン的神しらい城 


〇 巧*おが 

、 

ノ 




第1章 
基礎 


A _ i 共有した場合は、必要に応じて[場則と[コメント]を入力して、[次へ]をクリック 
乂モします。 



167 テスト印刷をするかどうかを選択し、 

し _^ス [次へ]をクリックします。 

参 [はい]を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

参 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるかテスト印刷を行ってくださ 
い。 


7•かベー期の 

T ストパ - vstnwt か.ブ r パが|11バインスト J がのをかドうホ， II じ巧る巧で 


テストパ • つ夕扣»1ぶすか。 

の曲.、必； 

000えぬ> 
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Macintosh 



第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 



XT ) [完了]をクリックします。 

し//^ [プリンタの追加ウィザード]での設定が終了 
します。 

これで、口ーカルプリンタと同じように使用 
することができます。 
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コンピュータの設定 （ Windows® 2000 /XP ) 参 


TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバインストールミを） 

すでにプリンタドライバがインス I ルされている場合は、次の手順で TCP / IP ポートの 
追加とプリンタの関連付けをします。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリック （ Windows ® 2000の場合 
は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリック）し、設定す 
るプリンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [Standard TCP/IP Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されます。 

⑤ 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバモインス!ル)」 

の手順7〜を実行します。 


第1章 


基礎 


翻 




第3章 


Macintosh 






第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 
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コンピュータの設定 （Windows NT®4.0)> 


4コンピュータの設定 （Windows NT ⑥ん〇) 


TCP / IP プロトコルの追加 


夕 

夕 

ず 

ぶ 

茨 

衣 

ぷ 

ず 

莎 


TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインス I ルしてくださし、。 
すでに TCP / IP プロトコルがインス I ルされている場合は、 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの 
関連付け（プリンタドライバ未インス I ル)」へ進みます。 


[スタート]メニューから[設定]—[コントロールパネル]をクリックし、[ネット 
ワーク]をダブルクリックします。 

[ネットワーク]が表示されます。 


[プロトコル]タブをクリックし、[追加]をクリックします。 


[ TCP / IP プロトコル]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


WindowsNT ^ セットアップ用の CD - ROM を挿入し、[続行]をクリックします。 

♦お使いの コンピュータが Windows NT ® プリインス I '■-ルモデルの場合は、 [ディスクを 使用] 
をクリックし、コンピュータに付属のリカパリィ CD - ROM の ¥ K 386 を指定してください。 
必要なデータがコピーされ、[プロトコル]タブに [ TCP / IP プ□トコル]が追加されます。 


[サービス]タブをクリックし、[追加]をクリックします。 


[Microsoft TCP / IP 印刷]を還択し、 [ OK ] をクリックします。 


Windows NT ® セットアップ用の CD - ROM を挿入し、[続行]をクリックします。 
♦お使いの コンピュータが Windows NT ® プリインス!'■-ルモデルの場合は、[ディスクを使用] 
をクリックし、コンピュータに付属のリカパリィ CD - ROM の¥086を指定してください。 
必要なデータがコピーされ、[サービス]タブに [Microsoft TCP / IP 印用り]が追加されます。 



[プロトコル]タブをクリックします。 


[ TCP / IP プロトコル]を選択し、[プロパティ]をクリックします。 


ホスト IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定し、 [0 K ] を 
クリックします。 

入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 


vn [ OK ] をクリックします。 

再起動を促すメッセージが表示されます。 


\ 2 J [はい]をクリックします。 

] ンピュ-夕が再起動されます。 

これで、 TCP / IP プ□トコルは追加されました。 
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コンピュータの設定 （Windows NT®4.0)> 


TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付けヴリンタドライバ未インストール） 

TCP / IP ポートを追加し、プリンタドライバをインス I '•-ルしてプリンタの関連付けをします。 
すでにプリンタドライバがインス I '•-ルされている場合は、 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの関 
連付け（プリンタドライバインストールミき)」を参照してください。 


[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
し^ カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[このコンピュータ]を選択し、[次 
こ^ へ] をクリックします。 


: 々の働がイダー ド 





ウてち;里し、巧巧する巧を 


を略どけ上がリ绅:巧^沸;"®*■^廣 


を、含巧者びわ卜わフ L たフリント1 


こよって管理する巧さ 


丰ヤン tz ル J 


第1章 
基礎 



夕 



[ネットワークプリンタサーパー]を選択しないようにま意してください。 


[ポートの追加]をクリックします。 



第3章 
Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


A フ[利用可能なプリンタポート]のリストから [LPR 
し/ Port ] を選がし、[新しいポート]をクリックしま 
す。 


巧:々 が-卜 



を厢巧爸化リンタホ•-卜给- 


Die わ I Network Port 
LexmaA 〇に Network Port 
Lexma* TCP/IP Network P が 


f iLU レか run 

f iraagai 


巧ししたがが — I 




前述の [Microsoft TCP / IP 印刷プロトコル]をインストールしていない場合は 、 [LPR 
Port ] は表示されません。 
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コンピュータの設定 （Windows NT®4.0)> 


[Ipd を提供しているサーバーの名前また 
はアドレス：]ボックスに、このプリン 
トサーバーの IP アドレスを入力します。 
伤 J ) 192.168 .0.53 


互 かリン》の傲 D 


技帶嵌冻るゎ釀 〔 卜證。口 ) ’ 
絲篮獵ま。* I 。爾-口 


[UK I _似邮 J 、，レフ•ぉ ） J 


因 


hosts ファイルを編集した場合やドメインネームサービスを使用している場合は、 IP ア 
ドレスではなく、プリントサーパーに割り当てた名前を入力します。また、このプリン 
トサーパーは、 Ne 旧 IOS 名をサポートしているため、プリントサーパーの NetBIOS 名 
を入力することもできます。 Ne 旧 IOS 名はプリンタ設定ぺージに表示されます。 
デフォルトの NetBIOS 名は rBRN _ xxxxxx 」 で、 「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス 
( MAC アドレス）の末尾の6巧です。 


[サーパーのプリンタ名またはプリンタキュー名：]ボックスに、プリントサーバー 
サービス名を入力します。 

参サー ビス名が分からない場合は、 BINARY _ P 1 と入力してください。 

参 サービス名の詳細は、「サービスの使用」 田® k を参照してください。 


[OK] をクリックします。 


夕 


[閉じる]をクリックします。 

[利用可能なプリンタポート]のリストに、プリントサーバーの IP アドレスが反転表示されます。 


夕 


[次へ]をクリックします。 


巧:々の働的イザード 



このつリ肿ほ用 U たし、そ H の隙のわ.切約ねをが乃してな!:さ 
し、ドキュメントは、わ7巧れな、なが-1のうち、をなに辛 I 用のな 
もので叶な5れます. 

辛调巧をなホ ‘- 卜 &): 


本 H 

1 \m 

1 IV'A * 

31921 谢日 . 拍 : B.. 


□ LPT1: 

Local Port 

一 

□ LPT2: 

Local Port 


Dim ： 

Local Port 

zi 

rinriMv 

1 tVAl Pnrt 

ホ 。' ■卜の胤口の .-1 



广巧パフ、巧ち如こするを 


グ 


< 戻るの） (1 

In が s 脚キ*ンたル1 


第1章 
基礎 



第3章 
Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


が 使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 
上の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライバを選択します。 


续 徽?^害顯臟總獄诚織苗:懲 

招して互め性めある；!化贿溫 RL てくだか。 




HL-XKXX series 
HL-XKXX series 


阿 Other 
I Brother 

/ I VU IW lit J VW V 、 \ 

I lij^oQSSSdE&SSSEIS^i ] 


ァ•イスク f 拥牡- 


く 戻る旧） _[ ホへ ( N )> I キト:/ tZ ル」 
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コンピュータの設定 （Windows NT®4.0)> 


巧 [次へ]をクリックします。 

4~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うかど 
乂モうかを確認するメッセージが表示されます。 

—— J [現在のドライバを使う（お契)]を還択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージはま示されません。 



必要に応じて、[プリンタ名]を変更 
します。 

例）プラザーネットワークプリンタ 



第1章 
基礎 




複数のプリンタドライバがインス I ルされている場合は、このプリンタを通常使う 
プリンタとして使うかどうかを選巧し、[次へ]をクリックします。 


第3章 
Macintosh 



このプリンタを共有するかどうかを選 
択し、共有する場合は[共有名]を入 
力します。印刷に使うコンピュータの 
オペレーテイングシステムを選択し、 
[次へ]をクリックします。 


内:々の働がィ ダード 



わ卜 W 上の I おのトサ''、とこの巧ンタさみちするり义.う々巧谨 
巧 b てな:み、共ち玄这んだ巧 S は、このフリパの巧ちるを巧 
巧 , T が況し 


广巧がる@ 巧巧ち 1/^ ぃ喊 ' 


巧ちる 1 

户テ。ダシステムを 

一の'ツ巧一ク。，。. t のよ;で-ユー y のい1 

舰してくだみ 1。 



Window 们 4 日 MIPS 
Window NT 40 Aloha 
Win か w 们 4.0 PPC 

Win 止 w。 …汪口々，ご 1aSC 
Window MT 汪日々. 51 MIPS 



第 4 章 
インタ-ネット 


第 5 章 
ブラウザ 


<戻る也） _[ みへ ( N ) > I キト: /tz ル」 


1517 テスト印刷をするかどうかを還択し、 
[完了]をクリックします。 

♦[はい] を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

参 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるか確認してください。 

[プリンタの追加ウィザード]での設定が終 
了します。 

これで、口ーカルプリンタと同じように使 
用することができます。 
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コンピュータの設定 （Windows NT®4.0 ) 参 


d ~ TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバインストールミき） 

乂 f すでにプリンタドライバがインス I ルされている場合は、次の手順で TCP / IP ポートの 
- 追加とプリンタの関連付けをします。 

① [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバホインス!ル)」 

の手順4〜 8 l ^ ik を実行します。 


第1章 


基礎 


細 



第3章 


Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 






第5章 
ブラウザ 
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LPR (BLP) で EP 刷する 


概要 

Windows ® 95/98/ Me の場合は、 TCP / IP プロトコル上のブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) プロト 
コルを使用して、ネットワーク対応ブラザープリンタへピアツーピアで直接印刷することができま 
す。 


参 条件 

-コンピュータが TCP / IP プロトコルによるネットワークを使用していること 
- LAN ボードが装備され、 TCP / IP プロトコルがインストールされていること 


参 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. プリントサーパーの IP アドレスを決定します。（ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 


い。） 

3. プリントサーパーの IP アドレスなどを設定します 。 liMEk 

4. コンピユータにブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアをインス!ルします。 laKark . 

5. コンピュータにプリンタの関連付けをします。 


因 


Windows ® 95/98/ Me に TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の 
手順で TCP / IP プロトコルをインス I ルしてください。 

[スタート]メニューから[設定]—[コントロールパネル]の順にクリックし、[ネッ 
トワーク]をダブルクリックします。 な ack 


4プリントサーバーの設定 

TCP / IP を使用して印刷するには、プリントサーパーに TCP / IP の IP アドレスを設定する必要があ 
ります。 

詳細は、旧 RAdmin Professional を使巧してプリントサーパーを設定する」を参照してくだ 
さし、。 


第1章 
基礎 



第3章 
Macintosh 



第5章 
ブラウザ 
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コンピュータの設定 （ Windows®95/98/Me) ♦ 


a コンピュータの設定 （ Windows ⑥ 95/98/ Me ) 

TCP / IP プロトコルの追加 

TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインス I ルしてくださし、。 
すでに TCP/IP プロトコルがインス!ルされている場合は、「ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) 
ソフトウエアのインストー ル」!^^ へ進みます。 


すフ [スタート]から[コントロールパネル]をクリックし、[ネットワーク]をダブルク 
し//リックします。 

[ネットワーク]が表示されます。 


夕 [ネットワークの設定]タブで、[追加]をクリックします。 


夕 [プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。 


4 フ[製造元]で [ Microsoft ] を選択し、[ネットワークプロトコル]で打 CP / IP ] をク 
し/^リックします。 


[ OK ] をクリックします。 

し/^ [現在のネットワークコンポーネント]に [ TCP / IP ] が追加されます。 


4 I 必要なファイルをコピーするためディスクを挿入する指示が表示された場合は、指示に 
乂 したがってフロッピーディスクまたは CD-ROM を挿入してください。 


An [現在のネットワークコンポーネント]の [ TCP / IP ] を選択し、[プロパティ]をク 
し ノ^ リックします。 


第1章 
基礎 



第3章 
Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 



^7^7 IP アドレスなどの必要な項目を設定し、 [0 K ] をクリックします。 

し ノ 入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 


をつ [0 K ] をクリックします。 

再起動を促すメッセージが表示されます。 


on [はい]をクリックします。 

し//^コンピュータが再起動されます。 

これで、 TCP/IP プ□トコルは追加されました。 
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コンピュータの設定 （ Windows®95/98/Me) ♦ 


ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアのインス!ル 

ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアをインス!ルします。 


CD - ROM のインス I ルメニュープログラムを実行します。 

•画面が 表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 
rSETUP . EXE 」 をダブルクリックして画面を表示させてください。 

ブラザーレーザープリンタユーティリティが超動します。 


夕 


プリンタのモデル名を選がします。 


夕 


[ソフトウェアのインス!ル]を選択します。 


夕 


[ネットワークプリントソフトウエア]をクリックします。 

ブラザーネットワーク印刷ソフトウエアインス I ルプログラムが起動します。 


夕 


[次へ]をクリックします。 


ぶ] 



フ''ザ。、を>トト巧 n 9 の卜お7 6.>トァクフ•フ 

竭 揣确ぅ锻少與骄ぶ绒- 


フも矜 


のたゥトアゥフ’フ•的‘うムタま巧3なも'リー、4ベ〔の tindows 
フ化''义ぞ么ずが7して下さ L'v 

[ちわ站]がわをか方し t ゥか ): r : r か'北をが了した後、巧 
なほ用争の: r ログ ’ A ぞすべてが了さじて T さ L 、 


をち： 1— の T ロウ''うり； t ぎ巧巧ホわよぴ困隐をジIIこよって 
巧赛されています • 

この]•化'‘んよたはミの gg をおがで巧梨よたは配布す 
る|—<^王：'がをこよ LJ 飄卜されてしはす • 


し吗 


ス ( jn—J 


柄州」 


第1章 
基礎 



第3章 

Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


製品ライセンス契約画面の内容をよく読 
ぉ' [はい]をクリックします。 


お品ライだり顯々 


ぶ] 


奥 


綱刪なのお知： I い泌 e 


ピラプーソフトウ*■アエンドユーブーライセンス契約 
を空！！よ < も综み下さし、！！ - 

この r エンドユーヴーライたンス契約 J (け下、「本契巧 J といいます）は、 

も客なだ;このダイアログ术ックス上の「はしりがタンちクリックするとインス- 
卜ー ルされるソフ トウ* ア (从下、 r 本ンフトウ：ア」といいます）について 

、おさ樣を位とブラヴーエ実株すをな似下、巧な」といいます）の巧篇す 
る契約です。す装巧巧容ここ I 司忌阳； r る巧をのみ、このダイアロヴボックス上 
の r はい J ポタン玄クリックして下さちしわ吝巧が本契約巧容にご巧る巧 
けむしがさ..おを箱な V つトウ T アをご利厢自 < ことびできません ♦ (その 
巧さ I 巧巧 i ましく说暮入元にご法を下さ U ) 

は巧锐寞件： 

し が I の巧ち 

末ソつトウュア（け尾含巧早の化け岳巧!をす:）にちする一切の宿み I は 
、 巧社若しく i 巧な i にこれらを這巧した第=窗こ话属します。本ソフトウ I ア ，I 

巧巧なみ化ンス窝約な)すべてのま:巧に同奇しよすか？[いいえ]ホ’‘タンを这おけ■ると' 
トゥけ.:のか止されます ♦ : J ’’ う夕''、を!,卜矿ザ巧1]でけ r ? をな IH •する ir は..この誤 
抑こ視しただくぶ里げあります。 ク _^ 

しル t 文化 ）I 


<房る (の M けい(が 
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コンピュータの設定 （ Windows®95/98/Me ) 参 


^7" つ[ブラザーピアツーピア印刷 
し// ( LPR )] をクリックします。 



ファイルをインストールするフォルダを 
し パ/ 入力し、[次へ]をクリックします。 

参 デフォルトのフォルダから変更する場合は、 
インストールするフォルダを入力します。 

参 フォルダが存在しない場合は、新しくフォ 
ルダが作成されます。 



使用するポート名を入力し、 [ OK ] をクリックし 
夕 ます。 

デフオルトのポート名は旧 LP 1」 です。別のポート名を 
使用する場合は、必ず旧 LPx 」 （ X は任意の数字）にし 
てください。 



第1章 
基礎 



第3章 
Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


1117 [ IP アドレス]に、印刷したいプリンタの IP アド 
と^-/ レスを入力します。 

伤 J ) 192.168 .0.53 
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コンピュータの設定 （ Windows®95/98/Me ) 参 


4 ~ • hosts ファイルを編集した場合や、ドメインネームサービスを使用している場合は、 

乂モ IP アドレスではなく、プリントサーパーに割り当てた名前を入力します。また、この 

_ プリントサーパーは、 Ne 旧 IOS 名をサポートしているため、プリントサーパーの 

Ne 旧 IOS 名を入力することもできます。 Ne 旧 IOS 名はプリンタ設定べージに表示さ 
れます。 

デフオルトの NetBIOS 名は rBRN _ xxxxxx 」 で、 「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス 
( MAC アドレス）の末尾の6巧です。 

• Windows ® 95/98/ Me の hosts ファイルは、 Windows ディレクトリに保存されていま 
す。 

• Windows ® の hosts ファイルのデフオルト名は 「 hosts . sam 」 です。このファイルを 
使用する場合は、ファイル名から拡張子を削除してください。この拡張子 ". sam " は 
サンプルであることを示すものです。 


巧 [0 K ] をクリックします。 


■^クつ [はい、直ちにコンピュータを再起動しま 
^ す。]を選がし、[完了]をクリックしま 
す。 

コンピュータが再起動されます。 

これで、ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソ 
フトウエアのインス I '―ルは完了しました。 

「プリンタの関連付け」へ進みます。 



第1章 
基礎 



第3章 
Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 
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コンピュータの設定 （ Windows®95/98/Me) ♦ 


プリンタの関連付け 

作成したブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ポートに、プリンタの関連付けをします。 


イ^ [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
し^ カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


^2"^ [次へ]をクリックします。 



3^ [口ーカルプリンタ]をクリックし、 
し[次へ]をクリックします。 



第3章 
Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


ク 使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 
上の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライバを選択します。 



夕 [次へ]をクリックします。 

4~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うかど 
乂モうかを確認するメッセージが表示されます。 

—— J [現在のドライバを使う（お契)]を還択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 
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コンピュータの設定 （ Windows®95/98/Me ) 参 


Qp 「ブラ ザー ピアツーピア 印刷 ( LPR ) 
しノ/ソフトウェアのインス!ル」の手順 
9で作成したポートを選がし、[次へ] 
をクリックします。 

例） BLP 1 



<戻る瞄り 


次へ〉 


キ V ンむレ」 


必要に応じて[プリンタ名]を変更し 

例）ブラザーネットワークプリンタ 



燃德龜鑛故を織'しき潜皆ほ。て似 


か、 / AtA 价 

( ロラザ-本，トヮ-例シタ ) 

掛 ndom ベースのフ□ジラムで、このフリン巧ぶちの刘ン化してほ 
己がか？ 

C はいが 
广け■けの） 


<戻る股」 次へ> I _キザンた化」 


第1章 
基礎 



第3章 
Macintosh 


pn 複数のプリンタドライバがインス!ルされている場合は、このプリンタを通常使う 
レ プリンタとして使うかどうかを選がし、[次へ]をクリックします。 

テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。 


on テスト印刷をするかどうかを選択し、 
レ [完了]をクリックします。 

参 [はい]を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

参 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるか確認してください。 

これで、口ーカルプリンタと同じように使 
用することができます。 



第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 
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コンピュータの設定 （ Windows®95/98/Me ) 参 


江 


ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ポートの追加 

ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ポートを追加するときは、ブラザーピアツーピア印 
刷 （ LPR ) ソフトウェアの再インストールは必、要ありません。次の手順で追加できます。 

① [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし 、 [Brother LPR Port ] を選択します。 

⑥ [0 K ] をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥「ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアのインス!ル」の手順9〜11 
を実巧します。 





第3章 


Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 
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NetBIOS で EP 刷する 


概要 

ブラザープリントサーパーは、 TCP / IP ベースの Ne 旧 IOS プロトコルを使用した印刷をサポートし 
ています。 Ne 旧 IOS に対応したネットワーク対応ブラザープリンタは、「ネットワークコンピュー 
夕」 として、通常の Windows ® コンピュータと同じように表示され、ネットワークプリンタとして 
使用されます。 

Ne 旧 IOS の場合は、ネットワークに接続されているコンピュータ上で動作している DOS アプリ 
ケーシヨンからの印刷もできます。 

参 条件 

-コンピュータが TCP / IP プロトコルによるネットワークを使用していること 
- LAN ボードが装備され、 TCP / IP プロトコルがインストールされていること 


参 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. プリントサーパーの IP アドレス、ドメイン名を決定します。 

(ネットワーク管理者にお問い合わせください。） 

3. プリントサーパーの IP アドレス、ドメイン名などを設定します。 li^k 

4. コンピュータにブラザーピアツーピア印刷 （ Ne 旧 IOS ) ソフトウェアをインス!ルします。 
laRRek. 

5. コンピュータにプリンタの関連付けをします。 

y | ~ Windows ® 2000 /XP の場合 

乂 t 標準で TCP / IP プロトコルがインス I ルされています。 


Windows NT ® 4.0 の場合 

Windows NT ® 4.0 に TCP / IP プロトコルがインス!ルされていない場合は、下記の手 
順で TCP / IP プロトコルをインストールしてください。 

[スタート]メニューから[設定]—[コントロールパネル]の順にクリックし、[ネッ 
トワーク]をダブルクリックします。 1か《ん 



第3章 
Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 



Windows ⑥ 95/98 /Me の場合 

Windows ® 95/98/ Me に TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の 
手順で TCP / IP プロトコルをインス I ルしてください。 

[スタート]メニューから[設定]—[コントロールパネル]の順にクリックし、[ネッ 
トワーク]をダブルクリックします。 la の【ん 
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プリント サーバーの 設定 ♦ 


4プリント サーバーの 設定 

NetBIOS ピアツーピアで印刷するには、プリントサーバーに TCP / IP の IP アドレスを設定し、ド 
メイン名（ワークグループ名）をご使用のネットワーク環境に合わせた名称に変更します。 

詳細は、旧 RAdmin Professional を使用してプリントサーパーを設定する」を参照してくだ 
さし、。 


ドメイン名について 


ドメイン名（ワークグループ名）をご使用のネットワーク環境に合わせた名称に設定すると、プリ 
ントサーパーがそのドメイン（ワークグループ）の中の「ネットワークコンピュータ」として認識 
され、ネットワークプリンタとしてインストールすることができます。 

この機能を使用するために特別なソフトウ X アをインストールする必要はありません。 

ただし、 Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP および Windows ® NT 4.0 で複数のコンピュータから同時に 第ド 
印刷しようとすると、「プリンタが利用できません」のエラーメッセージが表示されることがあり 
ます。「ブラザーピアツーピア印刷 （ Ne 旧 IOS ) ポートモニタ」ソフトウェアを使用すれば、使用中、 

電源が入っていない、用紙切れなどの場合にも、印刷ジョブのスプールを続行することができま 
す。プリンタが利用できるようになるまで、ポートモニタによって、印刷ジョブがコンピュータ上 
じ保留され、エラーメッセージは表示されません。 



Windows ® 95/98/ Me の場合、デフォルトのワークグループ名は、 WORKGROUP になっています 
が、任意の名前に変更することができます。 

Windows NT ® の場合は、ドメインというネットワークのまとまりで集中セキュリティ管理され、 
ワークグループで分散セキュリティ管理されています。 

ブラザープリントサーパーでは、ネットワークの構成がワークグループでもドメインでも問題はあ 
りません。デフオルトのドメイン名（ワークグループ名）は 「 WORKGROUP 」 です。使用するコ 
ンピュータが別の名称の場合は、プリントサーパーも同じ名称に設定してください。 

ドメイン名（ワークグループ名）の設定には、次の方法があります。 

• BRAdmin Professional を使用する。 


第3章 
Macintosh 



第 4章 
インタ-ネット 



TCP / IP または IPX / SPX で動作します。 （ Netware ファイルサーパーは不要です。） 
• ウェブブラウザを使用する。 

プリントサーパーとコンピュータが TCP / IP で通信できることが必要です。 

- TELNET を使用する。 

プリントサーパーとコンピュータが TCP / IP で通信できることが必要です。 

- DOS 田 BRCONFIG をが用する。 ia 【《 P 、 

Netware ファイルサーバーと IPX プロトコルが必要です。 


く!~ プリントサーパーが「ネットワークコンピユータ」 （ Windows ® 2000 / XP / Me の場合は 
乂モ「マイネットワーク」）に表示されるまでに数分かかる場合があります。また、プリンタ 

_ の電源を切った場合も、プリントサーパーが「ネットワークコンピユータ」 （ Windows ® 

2000 / XP / Me の場合は「マイネットワーク」）から削除されるまでに、数分かかる場合が 
あります。これは Microsoft のワークグループまたはドメインをべースにしたネットワー 
クの仕様であり、 トラブルではありません。 
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コンピユータの設定 参 


居コンピュータの設定 

TCP / IP プロトコルの追加 

TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインス I ルしてくださし、。 

• Windows ® 2000 /XP の場合（標準でインストールされています） 

• Windows NT ® 4.0 の場合 

• Windows ® 95/98 /Me の場合 


すでに TCP/IP プロトコルがインス!ルされている場合は、次の「ブラザーピアツーピア印刷 
(NetBIOS) ソフトウェアのインス!ル」へ進みます。 


ブラザーピアツーピア印刷 （ Ne 旧 IOS ) ソフトウェアのインス!ル 

ブラザーピアツーピア印刷 （Ne 旧 IOS ) ソフトウェアをインス!ルします。 


夕 


CD - ROM のインス I ルメニュープログラムを実行します。 

♦画面が 表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 
rSETUP . EXE 」 をダブルクリックして画面を表示させてください。 

ブラザーレーザープリンタユーティリティが起動します。 


夕 プリンタのモデル名を選がします。 


[ソフトウェアのインス!ル]を選択します。 


4^ [ネットワークプリントソフトウェア]をクリックします。 

ブラザーネットワーク印刷ソフトウエアインス I ルプログラムが起動します。 



[次へ]をクリックします。 



製品ライセンス契約画面の内容をよく読み、[は 
し、]をクリックします。 


巧 S ライ1£ンス巧巧 


與 iiSir 占微滞み 


卜さ U ?^5«|^$リ^?>3»ミ默1.-は、 Pm , 


ミ扔、.'ミ巧 skZ 下おで？-ザ-:スじンス斬 * 

;を r ェンドューヴーライむンス巧り J OUT. 「卞巧れ！といいます〉は， 

ちのブイア□ヴポ V ゥストの I はい I ポク’ノすクリックす5トイ'ノスー 

卜 韓姑と'お;與至(が'卜'福を が;重お诚站 

系銜も琐微ミ濟 fe で f 益編結鱗!?論よ 

な％1_呀ザ.す;4»3すソフトつ A ホ.一 fi ホ M < ，-トホ下タエサん A { f の 

み弓が诏イちしく IJM 入そ泣な下む、） 

巧リ写でもァ（巧 R 4 巧そ。值け1^14。 I こ历すな一切の《いけ 
. 冉け#し。巧巧巧に,—れら巧し;:-ホ新に巧*しエす。本ソっ卜つ A J'v 

隙削ミ錯雜拱"汽驟^が i が纖隅！酷皆破 

約!こち！か•ぶ-だ< かれり IT * , -^ 

< J はい(て） ]) いい A (が J 
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コンピュータの設定 ♦ 


^7" フ[ブラザーピアツーピア印刷 ( NetBIOS )] 
しノ/をクリックします。 



Qn ファイルをインス!ルするフォルダを入力し、 
し^ [次へ]をクリックします。 

参 デフォルトのフォルダから変更する場合は、惨亂 
をクリックしてフォルダを指定します。 

参 フォルダが存在しない場合は、新しくフォルダが作 
成されます。 



使用するポート名を入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 

デフォルトのポート名は旧 NT 1」 です。別のポート 
名を使用する場合は、必ず 「 BNTx 」 （ X は任意の数字) 
にしてください。 



W ) [印刷先の検出]をクリックします。 

プリントサ-パ-を検索します。 

表示されたドメイン（ワークグループ）から印刷 
に使用するプリンタとポートを選択してください。 
プリンタが表示されなかった場合は、プリンタの 
ドメイン名（ワークグループ名）が正しく設定さ 
れているか確認してください。 


し卜の設を 0* ラサ*一 t 7 •ノ-ヒ7巧刷 NetB の S ) 


具 行 巧ザ-ヒでトヒ仰刷 (NetBIOS) 

Version 1.1 5 2002-07-05 



-リモ-卜巧ントサ-パ''- 

巧刷先を)： _ 

f\\BRN_34DA01 \BINARY_P1 巧刷策巧お注唯 ) 



QK I _キ トン セルに） I _ 、ルつ •お）」 


A ~ I 印刷に使用するプリンタがまだネットワークに接続されていない場合には、[印刷先]を 
乂モ直接入力します。 

_I [巧刷先]は、 \\ NodeName\ServiceName などのように 、 UNC (Universal Name 

Convention ) に準拠している必要があります。 

• NodeName はプリントサーパーの NetBIOS 名で、デフオルト名は rBRN _ xxxxxx 」 
(「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6巧）です。 

• ServiceName はこのプリントサーバーの NetBIOS のサービス名で、デフオルトでは 
「 BINARY _ P 1」 です。 

例） \\ BRN _34 DA 01 \BINARY P 1 
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コンピユータの設定 参 


か [0 K ] をクリックします。 


巧 


[はい、直ちにコンピュータを再起動します。] 
を還択し、[完了]をクリックします。 

コンピュータが再起動されます。 

これで、ブラザーピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ソフト 
ウェアのインストールは完了しました。 



• Windows ® 95/98/ Me の場合は、「プリンタの関連付け ( Windows ® 95/98/ Me ) l がぶ ek へおみま 

す。 

• Windows ® 2000 / XP、Windows NT ⑥ 4.0 の場合は、「プリンタの関連付け （ Windows ® 2000/ 
XP、Windows NT ⑥4.0)」へ進みます。 


第1章 
基礎 




第3章 
Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 
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コンピュータの設定 ♦ 


プリンタの関連付け （ Windows ® 95/98/ Me ) 

作成したブラザーピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ポートに、プリンタの関連付けをします。 


イ^ [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
し^ カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 



3^ [口ーカルプリンタ]をクリックし、 
し[次へ]をクリックします。 



第3章 
Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


ク 使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 
上の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライバを選択します。 



峡を嚮*觀臟操質が销 

を照して亞ろめ械5为ンタを y 巧して <だか。 


繳链を媒徽頸!？ 


刘シ々の 


&〇化田 HL-Xm S 
Brother HL-XXXX s 


f loruuici ni. 

f 卜 ，肌 ™ B 


ずィ A 。 ほ再が -- -I 


< 戻るの）」 ホへ> I _キ"ンた)レ」 


夕 [次へ]をクリックします。 

A — ~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うかど 
乂モうかを確認するメッセージが表示されます。 

—— J [現在のドライバを使う（お契)]を還択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 
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コンピュータの設定 ♦ 


An 「ブラ ザー ピアツーピア印刷 
しノノ ( NetBIOS ) ソフトウェアのインス 

I ル」の手順9で作成したポートを 
選択し、[次へ]をクリックします。 

例） BNT 1 



<戻る旧》 


a 


'AA> 


キ松むレ」 


必要に応じて[プリンタ名]を変更し 

例）ブラザーネットワークプリンタ 



第1章 
基礎 



第3章 
Macintosh 


A — つ 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う ィンタ-ネット 
レ プリンタとして使うかどうかを選がし、[次へ]をクリックします。 \- 

テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。 

ま5章 

_ ブラウザ 

On テスト印刷をするかどうかを選択し、 

レ [完了]をクリックします。 

参 [はい]を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

参 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるか確認してください。 

これで、口ーカルプリンタと同じように使 
用することができます。 
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コンピュータの設定 ♦ 


4~ ブラザーピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ポートの追加 

乂モブラ ザー ピ アツーピア 印刷 ( NetBIOS ) ポートを追加するときは、ブラ ザーピアツーピ 

_ ア印刷 （ Ne 旧 IOS ) ソフトウェアの再インス!ルは必要ありません。次の手順で追加 

できます。 

① [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし、旧の therNe 旧 IOS Port ] を選択します。 
⑥ [0 K ] をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥「ブラザーピアツーピア印刷 （ Ne 旧 IOS ) ソフトウェアのインス!ル」の手順9〜 
12を実行します。 



第3章 
Macintosh 



第4章 
インタ-ネット 
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コンピュータの設定 ♦ 


プリンタの関連付け （ Windows® 2000 /XP、Windows NT® ん〇 ) 

作成したブラザーピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ポートに、プリンタの関連付けをします。 


in [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインス! 
し^ル]をクリックします。 

参 Windows ® 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合は、[スタート]メニューから嚴定]-[プリン 
夕]の順にクリックし、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。 

参 Windows NT ® 4.0 の場合は、手順3へ進みます。 


^2"^ [次へ]をクリックします。 


3^ [このコンピュータに接続されている 

口ーカルプリンタ]をクリックし、[プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインス!ルする]チェッ 
クボックスを外します。 

参 Windows ® 2000の場合は、[口ーカルプリ 
ンタ]をクリックし、[プラグアンドプレ 
イプり ンタを自動的に検出してインス I 
ルする]チェックボックスを外します。 

参 Windows NT ⑥ 4.0 の場合は、[このコン 
ピュータ]を選択します。 



み 辭盛-よ-微戲减，面驚船 

化巩 V 巧1わホがしが巧が T すかよ WJ 
が tu ん【わ:/化 I .】そか:^じの％け-巧田じて 
か.、， 1 VUM - 7ル TT / ド V 札左しが树 ^ ア IV 9 

が紀微谎紙骚臟總热 

/〇•-化けす • 


巧行すな巧、れ AJ S 讯巧してななん 


一カルフリン巧を0ネブトリーク乃ン9 
巧ぞマる刑ンウめ社斯俯し八ぉ义、 


巧友マ1、/か 


々のれ:れ "5 

誦か 


樹: 化むじ iHH ： 供はれな々日-みレかンがけ 

□ブがドノドブレ ft 俯乃ン巧白 W かこは化してインスト-ルブる W 


み 巧说城锁獸撫 S 腺? んで、 


ける⑩ |[ か‘也い 



ク [次へ]をクリックします。 


[次のポートを使用]をクリックし、「ブ 
ラ ザー ピアツーピア印刷 （Ne 旧 IOS ) ソ 
フトウェアのインス!ル」の手順9で 
作成したポートを選択します。 

伤 J ) BNT 1 
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コンピユータの設定 ♦ 


夕 [次へ]をクリックします。 


^^7^ 使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上 
の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 



基礎 



因 


コンピュータがインターネットに接続されている場合は 、 [Windows Update ] をクリッ 
クし、 Microsoft のウェブサイトから直接プリンタドライバをダウンロードすることもで 
きます。 



夕 [次へ]をクリックします。 


第3章 
Macintosh 



4~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うかど 
乂モうかを確認するメッセージが表示されます。 

- [現在のドライバを使う（お契)]を還択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 

がない場合は、このメッ七ージは表示されません。 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


On 必要に応じて、[プリンタ名]を変更し 
夕^ます。 

例）プラザーネットワークプリンタ 


複数のプリンタドライバがインス!ルされている場合は、このプリンタを通常使う 
プリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 
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コンピュータの設定 ♦ 


vn このプリンタを共有するかどうかを選択 
し、共有する場合は[共有名]を入力し 
て、[次へ]をクリックします。 



テスト印刷をするかどうかを選択し、 
[次へ]をクリックします。 

♦[はい] を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

•[いいえ] を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるかテスト印刷を行ってくださ 
い。 


[完了]をクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]での設定が終了 
します。 


これで、口ーカルプリンタと同じように使用 
することができます。 


プリンタの巧占 ) ウ f 



7 •かベークが巧 

子ストパツ 5 飢巧 か. 乃' パ断1しりシストムツけうか，化巧も-パ巧^ん 



T ストぺ-。，抓31法す。。 

mm 

〇 け.、そり)_ 4 




A ~ I ブラザーピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ポートの追加 

乂モブラ ザーピアツーピア 印刷 ( NetBIOS ) ポートを追加するときは、ブラ ザーピアツーピ 

_I ア印刷 （ Ne 旧 IOS ) ソフトウェアの再インス!ルは必要ありません。次の手順で追加 

できます。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリック （ Windows ® 2000の場合 
は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリック）し、設定す 
るプリンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [Brother Ne 旧 IOS Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥「ブラザーピアツーピア印刷 （ Ne 旧 IOS ) ソフトウェアのインス!ル」の手順9〜 
12 laKack をま巧します。 
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Macintosh ® 環境でネットワ-ク印 gi | する 


腮 . 

コンピュータの設定 （Mac OS ⑥ 8.6~9.2)… 

• フ°リンタドライバのインスト ー J レ . 

•フ。リンタドライ/くの選択 . 

コンピュータの設定 （Mac OS ⑥ XI 0.1 〜10.2) 

• フ°リンタドライバのインスト ー J レ . 

•フ。リンタドライ/くの選択 . 

プリントサーパーの設定 . 

• 設定の変更 . 

簡 S ネットワーク設定巧能を使用して印刷する 
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第4章 
インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 


















概要 


ブラザープリントサーパーは、イーサネット上の AppleTalk ( EtherTalk ) プロトコルをサポートし 
ています 。 AppleTalk ( EtherTalk ) プロトコルを使用している Macintosh ® コンピュータから印刷 
することができます。 

また 、 Mac 0 S ® 8.6 降では、 TCP / IP 印刷機能が標準サポートされています。この場合は 
Macintosh ® から TCP / IP プロトコルを使用して印刷することができます。 

さらに、ブラザープリントサーパーは 、 Mac 0 S ⑥ X 10.2 に I 降でサポートされている簡易ネット 
ワーク設定機能に対応していますので、 TCP / IP においても AppleTalk 同様にプラグアンドプレイ 
で接続することができます。 

なお、ブラザープリントサーパーは 、 Mac OS®X 10.2.4 降での利用を巧奨します。 


参 設定の流れ 


AppleTalk の場合 

1. AppleTalk ( EtherTalk ) プロトコルによってコンピュータがネットワークに接続されており、 
プリントサーパーも同じネットワークに接続されていることを確認します。 

2. AppleTalk では、特にプリントサーパーの設定をする必要はありません。 

3. Macintosh ® にプリンタドライバをインス I -- ルします。 

- MacOS ®8.6-9.2 laRg ^ 

• Mac OS ® X 10.1-10.2 laRaak 

4. プリンタドライパを選択します。 

- Mac OS ® 8.6-9.2 lataA 
- Mac OS ® X 10.1-10.2 lataek 

TCP/IP の場合 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワークに接続されており、プリントサーバー 
も同じネットワークに接続されていることを確認します。 

2. プリントサーパーを設定します。 

TCP / IP を使用する場合は、プリントサーパーに適切な IP アドレスを設定する必要があります。 
設定方法の詳細は 、 「BRAdmin Professional を使用してプリントサーパーを設定する」 

および「プリントサーパーの設定」を参照してください。 

なお、 MacOS ® X では、コンピュータも A 円 PA ( AutolP ) をサポートしているため 、 APIPA 


第1章 
基礎 



第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


( AutolP ) を使用している環境であれば、同様に A 円 PA ( AutolP ) で自動設定されたプリント 


サーバーとそのまま通信できます 。 APIPA ( AutolP ) を無効にしている場合は、 IP アドレスの 


設定が必要です。 

3. Macintosh ® にプリンタドライバをインス I -- ルします。 
- Mac OS ® 8.6-9.2 
• Mac OS ® X 10.1-10.2 la の0、 


4. プリンタドライパを選択します。 

- Mac OS ® 8'6~9'2 
- Mac OS®X 10.1-10.2 latai ^ 
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簡易ネットワーク設定機能を使用する場合 （Mac OS®X 10.2.4 IU 降） 

1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワークに接続されており、プリントサーバー 
も同じネットワークに接続されていることを確認します。 

2. プリントサーパーを設定します。 

TCP/IP を使用する場合は、プリントサーパーに適切な IP アドレスを設定する必要があります。 
設定方法の詳細は、 「BRAdmin Professional を使用してプリントサーパーを設定する」 

および「プリントサーパーの設定」を参照してください。 

なお、 MacOS®X では、 コン ピュータも APIPA (AutolP) をサポートしているため、 APIPA 
(AutolP) を使用している環境であれば、同様に APIPA (AutolP) で自動設定されたプリント 
サーバーとそのまま通信できます。 APIPA (AutolP) を無効にしている場合は、 IP アドレスの 
設定が必要です。 

3. Macintosh® にプリンタドライバをインスI -- ルします。 

• MacOS®X 10 〜 10.2 曲の ! k 

4. 簡易ネットワーク設定機能を設定します。 曲 fflEk 


基礎 
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第5章 
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コンピュータの設定 （Mac OS ⑥ 8.6 - 9.2) 


4プリンタドライバのインストール 

適切な PPD ファイルを使用する必要があります。 

製品に同栖されている CD - ROM から PPD ファイルをインストールできます。 


夕 

歹 


製品に同栖されている CD - ROM を Macintosh ^ の CD - ROM ドライブに挿入します。 

CD - ROM の内容が自動的に表示されます。 


にね rt Here ] アイ〕ンをダブルクリックします。 


□ -■-ミ HLXXXX 回 S 

ax 11!目目、〇がさき 


i 

Readme ! 

U 心 ere J Start Here OSX 

な な 

Documentation Acrobat Reader 

ィ 1 レ 

み 


夕 

巧 

歹 

步 

茨 

で 

巧 


プリンタのモデル名を選がします。 


[ネ刀期設定]を選択します。 


[コンピュータの接続とプリンタドライバのインス!ルをする]をクリックします。 


[ネットワーク用ケーブル]を選択します。 

ケーブルの接続方法のアニメーションが再生されます。 


画面の指示にしたがってケーブルを接続します。 

アニメーションの再生が終了すると、[次へ]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 


[インストール]をクリックします。 


に ontinue ] をクリックします。 
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プリンタドライバのインストール ♦ 


vn 製品ライ七ンス契約画面の内容を 
よく読み、[はい]をクリックしま 
す。 


~ 口 

プラザーソフトウェアェンドユーザーライセンス契約 \± 

を要！！よくわ読み下さい！！ 1 

この r エンドユーザーうイたンス窝だ IJ 似下、 r 本契が] J といいます）は、 1 

おぎ様がこの夕'イアロブボックス上の r はい J ポタンをクリックするとイン 1 

ストールされるソフトウェア（じ TF 、 r 本ソフトウェア J といいます）に 1 

ついで.お客標各位とプラザーエ業な巧をな下、 r 巧な J といいます） 1 

が巧搞する契が]で了。本契が]内容にご同ま]頁ける巧さのみ、このダイアログ 1 

ボックス上の r はい J ポタンをクリックしで下さい。もしお客様が本契約 1 

巧をにご同意]頁けない巧合、お客様は本ソフトウ 1 アをご幸り用]頁 < ことが 1 

できません。（その巧合は巧な若しくは巧入元にご巧な下さい。） 1 

巧用ぉ模件： 1 


( ^ 

PrinU 1 1 Save As^ | || はい || 

V' し 


が [ Install ] をクリックします。 


[ Quit ] をクリックします。 

ジ^ ブラザ-レ-ザ-プリンタュ-ティリ 
ティの画面に戻ります。 
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〇 Installation was successful. If you are finished, click 
Quit to leave the Installer. If you wish to perform 
additional installations, click Continue, 

I ContinuM r Quit "J 


第 5 章 
ブラウザ 


[ END ] をクリックします。 

( 2 ^ これでプリンタドライバのインス I ルは完了しました。 
「プリンタドライバの選択」に進んでください。 
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コンピュータの設定 （Mac OS ® 8.6 〜 9.2) 





























































プリンタドライバの選択 参 


。プリンタドライバの選が 

プリンタドライバをインス!'ールした後は、次の手順でプリンタドライバを選択します。プリンタ 
ドライバを選択しないとアプリケーションソフトウエアから印刷することができません。 

AppleTalk の場合 


ぷつ Macintosh がのアップルメニューから[セレクタ]を選択します。 

し/-/ [セレクタ]が表示されます。 



[LaserWriters ] アイコンをク リツ 
クします。 

複数の AppleTalk Zone を運用している 
環境では、プリント サーバーの 属する 


AppleTalk Zone を選択してくださし、。 



[BRN_xxxxxx_P1_AT] を選がし、 
[作成]をクリックします。 

XXXXXX はイーサネットアドレス （MAC 


アドレス）の末尾6巧の数ぞです。 


□; 


ミたレクタ i 



LaserWriter 8 


PostSc け pt プリンタの语巧： 


BRN _ XXXXXX _ Pl_AT 


AppleTalk 


«•巧巧 
〇す巧用 


J 1-7.6.2 
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第5章 
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プリントサーパーが表示されない場合は、まず接続ヶーブルが正しく接続されているか 
を確認してください。また、 [ AppleTalk ] が使用可になっているか、[コント ロール パ 
ネル]の [ AppleTalk ] の経由先が [ Etherne 口になっているかを確認してください。 
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コンピュータの設定 （Mac OS ® 8.6~9.2) 




































































プリンタドライバの選が 参 


TCP/IP の場合 


[Macintosh HD ] アイコンー [Applications (Mac OS 9)]フォルダー[ユーティリ 
ティ]フォルダー[デスクトップ•プリンタ U 川 ity ] フォルダの順にダブルクリック 
します。 

(Mac 0 S 8.6-9.04 をご使用の方は 、 [Macintosh HD ] アイコンー [ Apple エクストラ]フォルダー 
[Apple LaserWriter ソフトウェア]フォルダー[デスクトップ.プリンタ U 川 ity ] フォルダの順に 
ダブルクリックします。） 

[デスクトップ•プリンタ Utility ] が起動します。 


9 ^ [プリンタ （ LPR )] を選がし、 
[ OK ] をクリックします。 


3^ [ Pos にびがプリンタ記述 （ PPD ) 
ファイル]の[変更…]をクリツ 
クします。 


プリンタ ： [LaserWriter 8 
デスクトップに巧巧... 


フリンタ lAppiei aiK ； 


A 

プリンタ （ LPR ) 



1 ■ « ム ^\ ‘ 




プリンタ化 SB ) 

を巧 （ PosKcnpt ) 


LPR 巧由で活ちしているプリンタのデスクトップ•プリン 
夕を巧巧します* 



r - - 

1キヤンたル 

II 0 K II 


、 


隱をがホ設ミ 


「PostScript …プリンタ記巧 （ PPD ) ファイル- 


醬 


I を巧 .. 


LPR プリンタの遇巧- 


暨 


[ をを ...I 


デスクトップ•プリンタの巧巧： "<< お巧ち>が 
宙用する F ライバ： LaserWriter 8 


巧が ..I 



4 スご使用になるプリンタに巧して適 
切な PPD ファイルを選択し、[還 
択]をクリックします。 
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プリンタドライバの選択 参 


夕 


[LPR プリンタの選択]の[変更 
…]をクリックします。 


□ 1 


隱をが捐綻 


夕 


ご使用になるプリンタの IP アドレ 
スとサービス名を入力します。 

キューを指定するときには、 

B RN_xxxxxx _ P 1_ AT を使ってくださ 
い。 XXXXXX はイーサネットアドレス 
( MAC アドレス）の末尾6巧です。 


PostScript …ブリンタ記进 （ PPD ) フ7イル- 


暨 

BRXXXX _2 .PPD 


[ を更 .. 


LPR プリンタの遇巧- 


暨 


をを I 


デスクトップ•プリンタの巧巧： "<< お巧ち>が 
巧巧ネる F ライバ ： LaserWriter 8 


llnternet ブリンタ1 


ブリントしたい Internet プリンタのドメインる、または 

■口 マ。 • I ,，无化二,—ザ / が * f 、 


プリンタアドレス：1220.0 .0.210 


キュ — ： [ brn _ xxxxxx _ pi_at 


巧 I 左 I I キャンじル I 


0K 




プリンタ設定べージを印刷して、イーサネットアドレスを調べることができます。詳 
しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお使いになる前に」一 
「コント ロール パネルの見かた」一「ボタン」一「プリンタ設定ぺージの印刷」を参 
照してください。 

適切なキュー名を指定していないときは、プリンタで正しく印刷ができません。ここ 
で入力するキュー名と、プリンタのサービス名が一致していることを確認してくださ 
い。 



^^77 [〇のをクリックします。 
歹 [作成]をクリックします。 


i をがホ i きち 


IS 


PostScript …プリンタ記巧 （ PPD ) ファイル- 


暨 

BRXXXX _2 .PPD 


[ を更.. 


LPR プリンタの遇巧- 


暨 


[ をを ...I 


デスクトッブ•プリンタの巧巧： " 220 . 00 . 210 " 
巧用する F ライバ： 1 •おが Writers 


巧が ..I 
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プリンタドライバの選択 参 


on [デスクトップ•プリンタの保巧 
し/^名]にご使用のプリンタ名を入力 
し、[保存]をクリックします。 
例： HL-XXXX XXXXN series 


[固デスクトツプな) 口 M 日 cintoshHD 

〔巧 y 江!し I 

I デスクトツプ I 

し扣規なI 


■ デスクトツプ•プリンタの巧なる： ' 

[ hl-xxkx xxxxn series ) 


〔车 f ン t J レ] 



0021224-2157 
。 DAT 凸 
^ MacintoshHD 
3 MacOSX 
iia Work 


inn 手順 7 で作成したプリンタアイコ 
こ夕^ ンをクリックし、 I ；プリンタ]メ 
ニューから[省略時プリンタに指 
定]を選択します。 

プリンタが[省略時プリンタ]に指定 
します。 


I 表をクイン K ヴ 


特別ヘルプ 


✓プリントキューの巧始 
プリントキューの巧ム 

設定の変更… 


雀巧巧プリンタに巧ち K 



第1章 
基礎 


これでプリンタのセツトアップは完了です。 


第2章 
Windows 



第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 
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コンピュータの設定 （Mac OS ® 8.6 〜 9.2) 














































コンピュ■夕の設定 （Mac 0 S ⑥ X 10.1〜 10-2) 


4プリンタドライバのインストール 

適切な PPD ファイルを使用する必要があります。 

製品に同栖されている CD - ROM から PPD ファイルをインストールできます。 


夕 

歹 


製品に同栖されている CD-ROM を Macintosh なの CD-ROM ドライブに挿入します。 

デスクトップに CD - ROM のアイコンが表示されます。 


CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。 


にね rt Here OSX] アイコンをダブルク 
リックします。 

ブラザーレーザープリンタユーティリティが 
起動します。 


6 0 A V. HLXXXX 口 



= m 

^巧 

を 

つるをむ 

ち示 

i 3 ンビュータ 

ホーム 


X 12 巧目、 0KB 巧き 


Readme! 

み 

Start Here 


Q) 

Start Here OSX 


じ 


じ 


Documentation 


Acrobat Reader 
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第 2 章 
Windows 



夕 プリンタのモデル名を選がします。 


夕 [初期設定]を還択します。 


[コンピュータの接続とプリンタドライバのインス!ルをする]をクリックします。 


[ネットワーク用ケーブル]を選択します。 

し///ケーブルの接続方法のアニメーションが再生されます。 


gn 画面の指示にしたがってケーブルを接続します。 

アニメーションの再生が終了すると、[次へ]が表示されます。 


夕 [次へ]をクリックします。 


が [インストール]をクリックします。 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 
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コンピュータの設定 （Mac 0S ⑥X 10.1 〜10 .2) 


























プリンタドライバのインストール 参 


が [力半]をクリックします。 


e 0 0 


BrothcrHLMFLPro S インスト—ル 


A i — 、 

9六巧 * K 

♦巧巧 r = 至 K ; 

■ v こ-'ストルを 
•イ1、ールり.;？ § 巧 
8イン'で K —ん中 

e と上け 


巧应 

このソフトウェアをインス!ルイるには、正 
しいち理者バスワードが必までず。 


% 2 ? インスト-ルが可能な管理者の 
[名前とレ《スワ-ド]を入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 

詳しくはシステム管理者にお問い合わ 
せください。 



でするには力幸をクソプクし去す • 


fr ^ •じ* 吉今 


Wit 


r-| ■ インストーラ "te*! を M えるには 、 * が一めベスつ一 

.^jM ド * たはバス7レースを人力してください , 



1 ， 1 巧巧な 1!« 

0 任 西ゴぃ K 3) 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



が [続ける]をクリックします。 


0 C n _ BrothcrHLMFLPro S インスト-ル 


ようこそ BrotherHLMFLPro インス!化へ 

e 曲な 

■: .こ V ふ々* n 

♦巧 巧!巧な Kb 

■ ■^ンス> ルホち <6 

■ T ->.■!. 卜ールり.‘？® a 

— イン 3 卜ル中 

- <于上げ 

ようこそ Mac OSX イン义卜ールノ U グラムへ，こめソノトウエア 

のインストールに か * な手■をご«巧し 3 ： す. 





( ' «け*、 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 
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コンピュータの設定 （Mac 0 S ⑥ X 10.1 〜10 .2) 
































プリンタドライバのインストール ♦ 


14 ? 大切な情報の内容をよく読み、[続 
ける]をクリックします。 


使用許諾契約の内容をよく読み、 
[続ける]をクリックします。 


e 


BrothcrHLMFLPro S インストール 


e 巧か 

け 太 W な巧« 


大切な情巧 
RCADMC - Japanese 

1.ドクイパのイソストールカ注 
1.1 USR ケープルめ接» 

ブリン♦め■扉ホ〇巧にしたホ.プリンケープル 

T #» する， 

1. プリンブド7イバ巧 

1. プリン♦め ■*>ON にマ•る. 

2. —Print Center ■ゆアイつン4ダノルクリヴク4る， 

<注> 

■ PrintCenter " めアイ3ン g ホ； 

Macintosh HD / Applications / Utilities 

I 3.フリンテを宙な!ポタンをクリブクする， 

厂ゾリント…、 


な存…^ r ** 


だ 


かけ 


第1章 
基礎 


e 巧か 

け文 W な巧« 
e 巧巧な S 巧灼 


BrothcrHLMFLPro モインスト—ル 


使用巧店装巧 


日本な 


ブラヴーソフトウ I アエンドユーヴーライ t ンス RW 
■ S !! よくお ft み下さい！！ 

この r エンドユーヴーブイ它ン乂巧巧 J (な f>、 r すといいま 
7) は，お’色巧がこのダイ/ロク术ヴク乂上の r 内*しま子 J ボタンを 
クリックす A とイン乂卜ール a れもソフトウエ/ 【WK ソフト 
ウエ /j といいま 7) について、お*巧を巧とブブヴー丄*抹巧さ化 
0XN rjHtj といいま 7) が! tlST る巧巧です.す K の巧なにご闲 
««口 A 場さのみ，このダイ/ロクボック乂上の r 内*します J ポタン 
をクリックして卜 a い，もしお*巧が军巧巧巧»に三町* W けない巧 
を，お»巧はすソフトウ王/をごが用田くことができまなん，（♦の場 
をは g 巧をしくは晴入巧にご4篇ド a い，） 
tt 巧 R 巧み件 
1. 村の 

本ソフトウェア（け aim そ々他け g 物さむ）に田する巧め H ! 利 
は、>な若し<は>なにこれら巧した SR 二看に MH します，:ソフ 
トウエアに n する«巧«その巧のの的 nsfi はお客巧に巧用 P 巧するら 


厂 メソン f '... 


g 存 ... 


J ( i (け* 


第2章 
Windows 



第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


が [同意します]をクリックします。 


BrothcrHLMFLPro S インストール 


ソフトウ T アのインス!ルを巧けるには.巧用!»法巧的に巧*する必» 
ea 介 燃。主す • 

ロスタパ «けも!•をは、巧*します •€；» がし、インストールモモザンでルすもに 

©«用» は，1巧■しホなん•たツリックしく ください， 


資し X せん f ' 


m 產し t す 


巧に巧 g てます.垣 c ， で^お S 巧がす R 巧に a 巧!;^巧合、 g なは本 

««を巧了さだることがで3るもめとし*す， 

7. « 化 «M 

お s « は、 a 巧され爾るるホ-碧 W に!•反して本ソフトウ A アもし 
<はそめ R 田 H なを M と- KM 山することはでさまだん， 

A ホ 

本 S わは日本田め注レ ♦« し ♦ 4 . 方一本巧れゆい4‘れかめ規定 
が]■巧 CA ると gM された場を.ちな規 S 口本 S 巧よ0削除され. S 夫 
めさ巧- M 除レち g な<引夕表夕有な L 巧»し 
W 上 


f ノリント...、 


巧存 ... 
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M け« 
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プリンタドライバのインストール 参 


インストール先ボリュームを選択 
して、[続ける]をクリックしま 
す。 


が [アップグレード]をクリックしま 


up [閉じる]をクリックします。 
ジ^ ブラザ-レ-ザ-プリンタュ-ティリ 
ティの画面に戻ります。 


BrothcrHLMFLPro S インスト—ル 


インス h —ル巧を*巧 



BrothcrHLMFLPro S インスト—ル 


簡易インストール 


e 巧か 

け太巧な«« 

〇巧用6在巧朽 
けインストール巧を S 巧 
け イン乂トールの 


化上げ 


■アツブグしード■ホクリックして、このソフトウ T ア 
バツケージめ基本イン乂卜一化4巧いホタ， 


力んタイイ乂 


BrothcrHLMFLPro モインストール 


ソフトウェアちインストール 



0巧な 

けスかな!* IK 

〇巧巧 RS 民灼 

けインストール巧を«お 

けイン乂卜ールの ■« 

«インスト—化中 

けけ上げ 

ソフトウェアが正常にインストールされました 




妙 [終了]をクリックします。 

これでプリンタドライバのインス I ルは完了しました。 

「プリンタドライバの選択」 じ™ k に進んでください。 
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プリンタドライバの選択 参 


4プリンタドライバの選が 


プリンタドライバをインス!'ールした後は、次の手順でプリンタドライバを選択します。プリンタ 
ドライバを選択しないとアプリケーションソフトウエアから印刷することができません。 


江 


この七クシヨンの画面は 、 Mac OS®X 10.2.4 の画面です 。 Mac OS ® X 10.1 の画面と 


⑥， 


は、画面や項目の名称が異なります。 


AppleTalk の場合 


夕 


プリンタの電源を入れます。 


第1章 


基礎 


夕 


[Macintosh HD ] アイコンー [ Applications ] フォルダー山川 ities ] フォルダ- 
[ Prin に enter ] アイコンの順にダブルクリックします。 


^^Windows 


夕 


[追加]をクリックします。 

参 Mac OS ® X 1 0. 1の場合は、[プ 
リンタを追加]をクリックしま 
す。 


© © © 


フリンタリス h 


口 


み 

追ぶ 


9 も 

巧 sC：] 



い巧況 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


夕 


[AppleTalk ] を選がします。 


oee 


ブリンタリスト 




• AppleTalk ■ 


! □—カル AppleTalk ゾージ I : 


f を 巧 



A . mm 


BRN.xxxxxx. 

P1_AT 


PostScript printer 

A 

T 

ですセツ 

、：曰本 a 

▼L_ 


I 


プリンタの巧巧：き動《巧 


キャンセル 
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コンピュータの設定 （Mac OS ⑥ X 10.1 〜10 .2) 






































プリンタドライバの選択 参 


巧 又 [ BRN _ xxxxxx _ P 1_ AT ] を選択 
し、[追加]をクリックします。 


0 © © ブリンタリスト 


^ AppleTalk ■こ ^ 

—を巧1 f □-カル AppleTalk ゾーン う 

I — こ _ 名前 一 巧绿 



プリンタの巧巧：^白巧巧お ：] 

r キャンセル )1 か！^'^ 




因 


Macintosh ® のプリンタリストの接続先に表示されるデフオルト名は BRN _ xxxxxx _ P 1 _AT 
です。 XXXXXX はプリントサーパーのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6 
巧です。 


第1章 
基礎 


プリンタが表示されます。 

参 Mac 0 S ⑥ X 10.2 の場合は、プリ 
ンタを選択し、[デフオルトにす 
る]をクリックすると、通常使用 
するプリンタとして設定されま 
す。 


これで、プリンタから印刷できます。 


© © © 


ブリンタリス h 


第2章 

つ Windows 


li 这お 


[ろ 追庙 




第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


TCP/IP の場合 


プリンタの電源を入れます。 


[Macintosh HD ] アイコンー [ Applications ] フォルダー山川 ities ] フォルダ- 
[Prin に enter] アイコンの順にダブルクリックします。 


夕 


夕 


[追加]をクリックします。 


©ee 


ブリンタゾス h 
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コンピュータの設定 （Mac OS ⑥ X 10.1 〜10 .2) 
















































プリンタドライバの選が 参 


/47 [IP プリント]を選択します。 
ム^六/ • Mac 0 S ⑥ X 10.1 の場合は 、 [IP 
を使用する LPR プリント]還択 
します。 


C © © 


ブリンタリス h 




IP プリント 


を巧 I 


プリンタのアドレス： 
インターネットアドレスまたは 

DNS を 


タサーバ上のデフオルトのキューを巧〇 
T •ューさ；. 


プリンタの 巧巧：が 設定 


キャンセル ) 


5^ ご使用になるプリンタの IP ア 
ドレスとキュー名を入力しま 
す。 

キューを指定するときには、 

BRN _ xxxxxx _ P 1 _AT を使ってくだ 
さい。 XXXXX はイーサネットアドレ 
ス （ MAC アドレス）の末尾6巧で 
す。 


0 6 © 


ブリンタリス h 


IP ブリント 


を巧’ 


プリンタのアドレス： 220.0 .0.210 
インターネットアドレスまたは 
DNS を 


ををで正しいアドレスです， 


— ヴーバ上のデ: 

キュー名； BF 


P1 AT 


プリンタの巧珪： 


■■ キャンセル'' ► ^ 追な]^ 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



第4章 
インタ-ネット 


第 5 章 
ブラウザ 


4 ~I • プリンタ設定べージを印刷して、イーサネットアドレスを調べることができます。詳 
乂モ しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお使いになる前に」一 

_ 「コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一「プリンタ設定ぺージの印刷」を参 

照してください。 

•適切なキュー名を指定していないときは、プリンタで正しく印刷ができません。ここ 
で入力するキュー名と、プリンタのサービス名が一致していることを確認してくださ 


い。 
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コンピュータの設定 （Mac 0 S®X 10.1 ~ 10.2) 





































プリンタドライバの選が 参 


[プリンタの機種]から 
とノ/ [ Brother ] を選択します。 


ブリンタのアドレス： 220.00.210 
インターネットアドレスまたは 

DNS を f 

一殺巧定 

G ヴーバ上のデフ その他 ... 

キュー名； 


Apple 

RR 


プリンタの巧桂： 


イ Brother 




M る 

Brother HL-XXXXN 
Brother HL-XXXXN 
Brother HL-XXXXN 
Brother HL-XXXXN 


2 FX 
HP 

Lexmark 
Tektronix 
Xerox 


r 

6 


キでンセル 、 f 追化 > 


第 1 章 
基礎 


[機種名]を選択し、[追加]を 
クリックします。 

Macintosh ® にインス I ルされた 
PPD ファイルが表示されます。 
適切な PPD ファイルを選択してく 
ださい。 



© © 


ブリンタリスト 



IP プリント 


( キャンセル 户 追な ] ろ ) 


第 2 章 
Windows 



第 4 章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


プリンタが表示されます。 

参 Mac 0 S ⑥ X 10.2 の場合は、プリ 
ンタを選択し、[デフオルトにす 
る]をクリックすると、通常使用 
するプリンタとして設定されま 
す。 


これで、プリンタから印刷できます。 


eee 

ブリンタリス h 

口 

を 《 - 

お 

追 ffl 

- *4 巧巧 



(BRN.XXXXXX P し AT (220.0.0.210) ^ 
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プリント サーバーの 設定 


d ~ プリンタ設定べージを印刷して、プリントサーパーの設定情報を調べることができます。 
乂 f 詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお使いになる前に」一 

- 「コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一「プリンタ設定ぺージの印刷」を参照し 

てください。 


店設定の変更 

Macintosh ® でプリンタまたはプリントサーパーのパラメータを変更するには、ウェブブラウザを 
使用するのが最も簡単です。この場合は、事前にプリントサーパーに適切な IP アドレスが設定さ 
れている必要があります。 


夕 

歹 


夕 


ウェブブラウザの入力欄に http://ip_address ([ip_address] はご使用になるプリンタ 
の IP アドレス）と入力します。 

プリンタに接続します。 

例） http :// 192.168 .0.53 


[ネットワーク設定]をクリックし、[ネットワークカードパスワード]でパスワード 
を入力します。 

デフオルトのパスワードは access です。 


[AppleTalk の設定]を選択して、 [BRN_xxxxxx_P1] をクリックします。 

デフオルトの AppleTalk サービス名は rBRN _ xxxxxx _ P 1」 で fxxxxxxj はイーサネットアドレス 
( MAC アドレス）の末尾の6巧です。 

例 ） BRN 34 DA 01 P 1 


[サービス名]に新しい名称を入力し、[登録]をクリックします。 


第1章 
基礎 



第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


厂 

乂モ 


Windows ® コンピュータから BRAdmin Professional を使用して、プリンタとプリント 
サーパーの設定を変更することもできます。 
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プリントサーパーの設定 














簡易ネットワーク設定機能を使用して印刷する 


簡易ネットワーク設定機能を使用すると、 MacOS®X が稼動する Macintosh ® コンピュータ上にお 
いて、ネットワークに接続されたプリンタを検索して容易に登録することができます。 

小規模なネットワーク環境などで簡単にネットワーク環境が構築でき、従来の AppleTalk ® のよう 
な操作性で快適にご使用いただけます。 

Mac 0 S ⑥ X 10.2.4 かそれじ(降のパージョンで使用することをお勧めします。 

この七クションの画面は、 Mac OS®X 10.2.4 の画面です。 Mac OS ® X 10.2 の画面と 
^では、画面や項目の名称が異なります。 


プリンタの電源を入れます。 


[Macintosh HD ] アイコンー [ Applications ] フォルダー山川 ities ] フォルダ- 
し [ Prin に enter] アイコンの順にダブルクリックします。 


第1章 
基礎 


^ [追加]をクリックします。 


©ee 


もさ 


ブリンタリスト 


〇 


お 


第2章 
Windows 


を巧 



Rendezvous を選択します。 

簡易ネットワーク設定機能に対応し 
た機器が表示されます。 


第4章 
インタ-ネット 


ee 


ブリンタリスト 


第5章 
ブラウザ 






'Rendezvous X ^ 



"iiT る巧 A 場所 

Broth が HL-X...XXXX_P し AT) local. 


Hr 


ブリンタの巧ち： 


' キャンセル1 


4 I Mac OS®X 10.2.1 を使用している場合は、表示された3機種のプリンタから1つ選択し 
乂モてください。 
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簡易ネットワーク設定機能を使用して印刷する 































設定の変更 ♦ 


[プリンタの機種]から 
[ Brother ] を選択します。 


[機種名]を選択し、[追加]を 
クリックします。 

Macintosh にインス I —ルされた 
PPD ファイルが表示されます。 
適切な PPD ファイルを選択してく 
ださい。 


oee 


ブリンタリス h 


Rendezvous 


祐 巧が 


場巧 


Brother HL-X...xxxx.Pl.AT) local. 


し’：バ巧 

一がおま 
その他… 

Apple 

CD 


プリンタの巧涅 


✓ Brother 


V 

佑■を 1 

〜 卜 

f 一 


FX 1 


Brother HL-XXXXN 

HP 

* 

Brother HL-XXXXN 

Rrnth*r HI -VyvYKl 

Lexmark 

0 

Diuuici nu AAAAni 

Brother HL-XXXXN 

Tektronix 

Xerox 

▼ 


'、 キャンセル： 


第1章 
基礎 


ee 


ブリンタリスト 


第2章 

Windows 


Rendezvous 


TW 尸をな ‘I •巧 

Brother HL-X . xxxx.Pl.AT) local. 



第4章 
インタ-ネット 


ブリンタの巧涅 ： Brother 



. M を 


A 

J D. 一 1- 一 … VVVVk 







第5章 
ブラウザ 


Brother HL-XXXXN BR-Scrip け 


Brother HL-XXXXN BR-Script3 


r キでンセル 〕 ら ^ か 3) 


簡易ネットワーク設定機能に対応し 
たプリンタが表示されます。 


6 e © ブリンタリスト _ 〇 


さ & U 

' 7 . L • 卜;、-すろ 追な ] 



7^ プリンタを還択し、[デフォルトにする]をクリックすると、通常使用するプリンタと 
して設定されます。 

これで、プリンタから印刷できます。 
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簡易ネッ トワーク 設定機能を使用して印刷する 
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ブラザーインターネット巧刷とは .4-3 
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• BRAdmin Professional を使用してネットワークボードを設定する . 4-5 第 i 章 
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Windows ® 2000 / XP での IPP インターネット巧刷… 4-19 ^ ゎれホ 

. 別の URL を指定する .4-21 

その他の情報 .4-22 


第5章 
ブラウザ 



















概要 


Windows ® 95/98/ Me、Windows NT ® 4.0 用プラザ ー^ T ンターネット印刷ソフトウエアを使用する 
と、インターネットを通じてプリンタに印刷ジョブを送ることができます。 

例えば、ままのオフィスにあるコンピユータ上の Microsoft Excel アプリケーションソフトのデー 
夕を、大阪のオフィスにあるプリンタで印刷することができます。 


Windows ® 2000 / XP の場合もブラザーインターネット印刷ソフトウエアを使用することができます 
が、標準サポートされている IPP プロトコルを使用することをお勧めします。詳細は 「 Windows ® 
2000/ XP でのインターネット印吊 iJ 」 BEaEk を参照してください。 


^~ Windows ® 95/98/ Me の場合は、 IPP プロトコルを使用して、 Windows ® 2000 / XP コン 
乂モピュータを通じて印刷ジョブをプリンタに送ることができます。ただし、 Windows ® 

_ 2000 /XP コン ピュータで I にが実行され、クライアント コン ピュータに Microsoft 

Internet Print Services ソフトウエアがインス I -―ルされている必要があります。また、 
Microsoft Internet Explorer のバージヨン4 IU 降を使用する必要があります。 


•設定の 流れ 


1. 受信側のメールサーバー(こメールアカウントを追加し、 POP 3 プロトコルと SMTP プロトコル 
を設定します。 

2. ネットワークボードの IP アドレスを決定します。（ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
し、。） 

3. ネット ワークボー ドの IP アドレス、 POP 3 サーパーと SMTP サーバーの IP アドレスなどを設 
定します。 [2^^ 

4. コンピュータにブラザーインターネット印刷 （ BIP ) ソフトウェアをインス!ルします。 i*mik 

5. コンピュータにネットワークボードの関連付けをします。 laEHK ^ 

6. Windows ⑥2000 / XP のインターネット印刷機能を使用するための設定をします。 曲 aek 
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概要 








ブラザーインター ネッ ト 印刷とは 


ブラザーインターネット印刷ソフトウエアをインス I ルすると、 Windows ® コンピュータ上に、 
アプリケーションソフトから標準プリンタポートとして取り扱うことのできる仮想ポートが作成さ 
れます。 

Windows ® の印刷 マネー ジャを使用して、 Windows ® 互換プリンタの場合と同じように、このポー 
卜を使用するプリンタを関連付けることができます。 

Windows ® の任意のアプリケーションソフトから、このプリンタ（仮想ポート）に印刷ジョブを出 
力することができます。 

印刷ジョブが仮想ポートに出力されると、電子メールにデータが添付され、メール サーバーを 使用 
して、リモート環境のネットワークボードに送信されます。 

ブラザーインターネット印刷を使用するには、メールサーバーからインターネット上に電子メール 
を送信できる必要があります。 


参 動作の詳細 


口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) に接続している場合は、電モメールはメールサーパーに 
さ信され、 SMTP プロトコル （Simple Mail Transfer Protocol ) を使用して、インターネットを 
通じ、ネットワークボードに転送されます。 

モデムを使用して直接インターネットサービスプロバイダ（に P ) に接続している場合は、この 
電子メールのネットワークボードへの転送はインターネットサービスプロパイダ（旧 P ) で処理 
されます。 

受信先ではメールサーパーから受け取ったメールを POP 3 (Post Office Protocol 3) を使用し 
てダウンロードし，添付ファイルを印刷します。 
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ゾ ールサ ーバー の設定 



ブラザーインターネット印刷ジョブの受信設定を巧う前に、受信側のメールサーパーで、 
POP 3 プロトコルと SMTP プロトコルの設定を巧います。 


イ ち:信側のメールサーバーに、メールアカウントを追加します。 
2 ^ メールアカウントとパスワードを設定します。 


3：7 P 0 P 3/ SMTP が使用できること、有効な IP アドレスが割り当てられていることを確認 
し// します。 

通常、メールサーバーへのアクセスには制限があるため、メールサーパー管理者にアカウント設定 
の依頼をしてください。 第 1 J 

基礎 
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メールサーバーの 設定 












ネッ トワークボー ドの設定 


ブラザーインターネット印刷を使用するには、ネットワークボードに TCP/IP の IP アドレスを設 
定すると、要があります。 の*盛 

さらに、ネットワークボードが使用する POP 3 サーバーと SMTP サーパーの IP アドレスなどは、 
次の方法で設定することができます。 

• BRAdmin Professional を使用してネットワークボードを設定する 曲^^ 

-ウェブブラウザを使用してネットワークボードを設定する 田^ 

- TELNET コマンドを使用してネットワークボードを設定する 曲 


BRAdmin Professional を使用してネットワークボードを設定する 



BRAdmin Professional は、 TCP / IP プロトコルまたは IPX プロトコルを使用してネッ 
トワークボードの各種設定をすることができます。 


Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 コンピュータから送信された印刷ジョブを、 第ド 

ネットワークボードで受信するように、次の手順で設定します。 


イ BRAdmin Professional を起動します。 
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設定するネットワークボードをリ 
ストから選択し、ダブルクリック 
します。 

[パスワード]がま示されます。 



因 


ネットワーク設定ぺージを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレ 
ス）を調べることができます。詳しくは、 MFC / DCP 本体のかんたん設置ガイド「ネット 
ワーク設定ぺージの印刷」を参照してください。 
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パスワ-ドを入力し、[〇のをクリックします。 

し デフオルトのパスワードは access です。 
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ネットワークボードの設定 



































BRAdmin Professional を使用してネットワークボードを設定する 参 


夕 


[ POP 3/ SMTP ] タブをクリックし 
ます。 



d ~ タイムアウトオプションを設定することもできます。ブラザーインターネット印刷の特 
乂 f 長として、印刷ジョブを複数のメールメッ七ージに分割することができます。このオプ 
_ シヨンでは、分割印刷ジョブの受信を中止するまでの時間（タイムアウト）を設定しま 


す。 


5 r フ POP 3 サーバーの IP アドレス（またはサー 
uy バ-名）を入力します。 

了 ドレスが分からない場合は、メールサーパー管理 
者にお問 L ^合わせください。 

伤 D 192.168 .0.99 ( pop . xyz . com ) 


掛含メづけ-が一な MTP) 留 


|1の Ififtfl 典 


119216 ao . 典 

つ 


/An [ POP 3 アカウント]の[名就に受信側アカ 
ウント名（ューザー名）を入力します。 

例 ） emailprinter 

アカウント名（ューザー名）は、メールアドレスの 
@より前の部分であるのが通常です。例えば、メー 


「POPS 畑; 4 ( ~ 

る目り化!〉 L [emdilprinter 

がスワート'(獻定されていません 
仰パ,化免夏を） 


ルアドレスが emailprinter @ xyz . com の場合は、アカウント名（ユーザー名）は emailprinter です。 


詳しくはメールサーバー管理者にお問い合わせくださし、。 
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アカウント用のパスワードがあれば入力します。 


夕 

必要に応じて、ネットワークボードからメー 

pop 3 ：iiMv り巧居の r 

1 30ゴゎ） 

ルサーパーへの印刷ジヨブの到着を確認する 

のの M ム巧卜の 

1120ゴ分 


間幅を設定します。 

デフォルトは30秒間隔です。 



夕 

印刷結果通知機能を使用する場合は、 SMTP 

き悟ィ-，け-が-な MTP ) さ [ 


サーパーの IP アドレスを入力します。 

ミ信メ-ルリーハ-'一か 0 P 孤か 

119216 aO .99 


アドレスが不明の場合は、メールサーバー管理者に 
お問い合わせください。 
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ウェブブラウザを使用してネットワークボードを設定する • 


rop [ OK ] をクリックします。 

設定した内容を保存します。 


\\) [閉じる]をクリックします。 

( ^ BRAdmin Professional を終了 します。 

これで、ネットワークボードで印刷ジョブを受信、印刷することができます。 


厚ウェブブラウザを使用してネットワークボードを設定する 



ウェブブラウザの入力欄に http :// 
ip_address ([ ip _ address ] はこ 
使用になるネットワークボードの 
IP アドレス）と入力します。 

ネットワークボードの設定画面が表示 


フパルの WR の R . T ’ な） tmzA 。 必 

ツ-ルの〜けが 

9 

〇 お. • 1 » 、ゴ々< 

ザが げぞ、 

• > « 

一 

h 化//1 の1化00 1 


V 口, MJ ) -ク " 
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をれま3。 

例）ネットワークボードの IP アドレスが192.168 .0.53 の場合 Windows 

ブラウザに http :// 192.168 .0.53 と入力します。 


夕 


[ネットワーク設定]をクリックし 
ます。 
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ネットワークボードの設定 



































ウェブブラウザを巧用してネットワークボードを設をする 参 



47 [P0P3/SMTP 設定]を選がし、必 
レ 要な情報を入力します。 

ネットワークボードの設定については 
前の項目の 「BRAdmin Professional を 
使用してネットワークボードを設定す 
る」の手順日〜 91*^^ を参照してく 
ださい。 
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4~ タイムアウトオプションを設定することもできます。ブラザーインターネット印刷の特 
乂モ長として、印刷ジョブを複数のメールメッ七ージに分割することができます。このオプ 

_ シヨンでは、分割印刷ジョブの受信を中止するまでの時間（タイムアウト）を設定しま 

す。 


Jgp [OK] をクリックします。 

し設定した内容を保存します。 


An [閉じる]をクリックします。 

し//^プリントサーバーの設定画面を終了します。 

これで、プリントサーパーで印刷ジョブを受信、印刷することができます。 
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ネットワークボードの設定: 




































TELNET を使用してプリントサーパーを設定する ♦ 


4 TELNET を使用してプリントサーバーを設定する 

プリントサーバーリモートコンソールを使用して、プリントサーバーを設定することができます。 
このコンソールには TELNET を使用してアクセスします。プリントサーパーにアクセスするには、 
パスワードが必要です。デフオルトのパスワードは access です。 


イ^ コンソールに接続した後の Local > プロンプトで、次のコマンドを入力します。 

SET POP3 ADDRESS ipaddress 
SET SMTP ADDRESS ipaddress 


ipaddress は POP 3 サーバーの IP アドレスです。このアドレスが不明の場合はネットワーク管理 
者にお問 L ^合ゎせください。 


夕 


次のコマンドを入力します。 

SET POP3 NAME mailboxname 
SET POP3 PASSWORD emailpassword 


mailboxname は受信側プリントサーバーのアカウント名、 emailpassword はそのアカウントに対 
するパスワードです。通常は、メールボックス名は定義；斉みの電子メールアドレスの最初の部分と 
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同じです。例えば、電子メールアドレスが emailprinter @ xyz.com の場合は、メールボックス名は 
emailprinter です。詳しくはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


m 


夕 


必要に応じて、プリントサーバーからメールサーバーへの印刷ジョブの到着を確認す 
る間隔（デフォルトは30秒間隔）を変更します。次のコマンドを入力して変更しま 
す。 


SET POP3 POLLING rate 
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rate は秒単位のポーリング間隔です。 


EXIT と入力してコンソールを終了します。 

設定した内容を保存します。 

これでプリントサーバーの設定は完了です。 
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コンピュータの設定 


4ブラザーインターネット印刷ソフトウエアのインストール 

ブラザーインターネット印刷ソフトウエアをインス I ルします。 

~I • コンピュータで実行されている電子メールソフト {丈ーラー)が、 電子メールを送信 
乂モ できることを確認してください （Microsoft Outlook など）。 

- • メールサーバーからインターネットを通じて電子メールを送信できることを確認して 

ください。 


t フ CD - ROM のインス I ルメニュープログラムを実行します。 

し 参画 面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
rSETUP.EXE 」 をダブルクリックして画面を表示させてください。 

ブラ ザーレーザー プリ ンタユーティ リ ティが 起動します。 


夕 


プリンタのモデル名を選がします。 


夕 


[ソフトウェアのインス!ル]を選択します。 


ク 


[ネットワークプリントソフトウエア]をクリックします。 

ブラザーネットワーク印刷ソフトウエアインス I '―ルプログラムが起動します。 


夕 


[次へ]をクリックします。 



フ、か、おか畑なの卜たアもがぶ ） •が'诚へ 
よクーそ。のフ‘が化Iよ、从’パI、パ r- 
^んトワザ脚のけ*7を饼卜4します* 

こめ h ゥロゥ:!* ] •化'‘うムをき巧する筑こ、すべての lindow 
: r の‘'なさぶずが了して下さい。 

け v> ホ]がわを W ッウし卜 J かグの”社巧が-7したほ、現 
な巧»|3/7：)丫 - - 


り]•がをすベて巧7させて下さい • 


き吿：このフ•ログ姐ま、香何 i まおよび国勝りによって 
巧巧パ LC いよ^* 

こなががんま？■こはその一がを績で巧がまたI巧がけ" 
ることは、ま谨こより禁ムされています ♦ 
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II 雨础巧 I) b ', 拙 I 


^9 製品ライセンス契約画面の内容をよく読 
こノ/み、[はい]をクリックします。 

ブラザーネットワーク印刷ソフトウェアイン 
ス I ルプログラムが起動します。 


な品ライむス巧巧 


奥 


が'°測械リ編を知：は 、 PMC 


ブラヴ—ソフトウェアエンドユーヴーライむンス契約 < 

をを！！よくお结み卜さし、！！ 

この r エンドユーザ-：>イじンス契抗」似下、 r 本期々 J といいます> は、 

も客棟げこめダイア日ヴボックス上の「はしりボクンをクリックするとインス 
トールされるソフトウェア化 rF 、 r 本 V フトウ: L ア」といいます）について 
、をる菊を位とブフヴー丄まなボ:安 ? i ( t ソ下、「巧な」といいます）び的 W たす 
る約です0ホ舆め巧客 J こご巧京阳才る巧合のみ、このグイアロヴボックス上 
の riJ しりポタこィさク U ックして下さ LL もしおをなび本巧約のを ir ご同を]目 
けなしが洽、わを揉け本 V フトウ:！:アぞごが畑目くことびできません。（その 
巧さ I 巧が i をし。お♦入开:にご注裕下3い。） 

ほ巧ミ错も件： 

1 . が 

本ソフトウ； L ア（巧属賽巧その他け巧物をむ）に巧する一切のをがは 
— 一一 -を覆巧した第こ--- 


游? i をし。お阵なにこむらミ 


g 二をに巧用します C すソフトウ J 


巧巧のう化'ノス巧が}のすベてのる巧に同をしますか？[いいえ]ホ’'クンミ进巧すると、 

卜,か, TI か|1•されます， T ‘うリ’’、2.’,トト度巧1|のトウジホ抑I卜IするIこけ、の飄 
巧Iこ同ましただくぶ要びあります々 _ 


:房る(己)(「けい(の 


いしけ化） 
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ブラザーインターネット印刷ソフトウエアのインストール 参 


^7" つ[ブラザーインターネット印刷] 
をクリックします。 



ファイルをインスト-ルするフォルダを 
しパ/入力し、[次へ]をクリックします。 

参 デフォルトのフォルダから変更する場合 
は、[参照]をクリックしてフォルダを指 
定します。 

参 フォルダが存在しない場合は、新しくフォ 
ルダが作成されます。 
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使用するポート名を入力し、 [ OK ] をクリック 
夕^し ます。 

デフオルトのポート名は旧 IP 1」 です。別のポート名 
を使用する場合は、必ず旧 IPX 」 （X は任意の数字）に 
してください。 
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A ~ 

^モインターネット印刷の分割のメッセージが表示されたときは、分割サイズを指定します。 
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ブラザーインターネット印刷ソフトウエアのインストール 参 


r { f ) 受信側プリントサーパーの電子メールア 
と V ドレスを入力します。 

例） bm 34 da 01@ example.com 


電子メールアドレスには、スぺース文字など 
を使用することはできません。 


vn に MTP サーバー名または IP アドレス] 
と[印刷者の電子メールアドレス]を入 
力します。 

このアドレスが分からない場合は、ネット 
ワーク管理者にお問し^合わせください。 


をクリックします。 


[はい、直ちにコンピュ-夕を再起動し 
ます。]を選択し、[完了]をクリックし 
ます。 

コンピュータが再超動されます。 

これで、ブラザーインターネット印刷ソフト 
ウェアのインストールは完了しました。 



「巧 用を の設ミ 
I 巧田 I おのま■みトル 7 け,: fM 

1 einoilpf ii-rfer 0XVZ. com 


SMTfW -が—免キト I が P7 け, 7 (M) 


(J 
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インストみを7 


ま5章 
ブラウザ 




打放:をら巧な謹 f 熙李 h 【売了】仰を 


T ' 巧''-ん卜巧 。 for Kindcwsi NT 4. D /2( I 00 /XP OWHt 
防が 71 ■主し t -. 


泌谁 


しけじめ' 


• Windows ® 95/98/ Me の場合は、「リモートプリントサーパーの関連付け （ Windows ® 95/98/ 
Me )」 ias ^ へ進みます。 

• Windows ® 2000 / XP、Windows NT ⑥ 4.0 の場合は、「リモートプリントサーパーの関連付け 
( Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® 4.0)」 曲 へ進みます。 
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リモートプリントサーバーの関連付け （Windows® 95/98/Me) ♦ 


4リモートプリントサーバーの関連付け （Windows ⑥ 95/98/Me) 

作成したブラザーインターネット印刷のポートに、リモートプリントサーパーの関連付けをしま 
す。 


^ r ~) [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
し/^カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


夕 [次へ]をクリックします。 


[口ーカルプリンタ]をクリックし、 
し// [次へ]をクリックします。 


BPHfcJiHHjTjiRiiC 



このウが一巧巧な:、为ンタを巧単にインストールて—きまん 
むスト-ル城/め沈は、じれ]をかツルてくだな、 


. 蔚巧:’ 


な:：:法昭;二:]! ) キ V ：化レ I 
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プリン城ど a ; 巧締れて L なすが 


技 f わごゥう化巧を进 


刘ン巧にの王ぶュ-々こ直巧つながスいが!合は由ーカル 

襄卢のみむ-幻こ巧瓶れて闲巧さは-.'- . 

ぶ •田こち化す：)!巧む) 


第3章 
Macintosh 



第5章 
ブラウザ 


<戻る巧) 


任 


々へ> 


] しキ vMz ル J 


/47 


使用するプリンタドライバを指定しま 


KIHEaH^jTijgiia 


す。 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 

ぷ フリン如媒适 TE とモデルを话巧してくだみ、ブ必报イシスト-ルディス娜巧いている巧合 
ム A は、げィスか細]をかがしてくだれV ブ J ンさげ一をは执、巧をは、 ブリンか巧こ: L アルを 
^ き昭して茲准 0)^ 乃ンタを!!巧して < だな、 

上の保存場所を参照します。 

巧ン々の： 

プリンタのリストから、本機のプリンタド 

1 Brother Hl-XXXX series 

1 Brother Hl-XXXX series 

ライパを選択します。 

〔 卜 wnm! の做 J 


: rV 乂クは用(が… 


<房る做;欠へ> I _キザンむレ」 


夕 [次へ]をクリックします。 

4~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うかど 
乂モうかを確認するメッセージが表示されます。 

- J [現在のドライバを使う（お契)]を還択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 

がない場合は、このメッ七ージはま示されません。 


4-13 


コンピユータの設定 






















































リモートプリントサーパーの関連付け （ Windows ® 95/9扣 Me ) 参 


QP 「ブラザーインターネット印刷ソフト 
しノ/ウェアのインス!ル」の手順9で作 
成したポートを選択し、[次へ]をク 
リックします。 

例） BIP 1 



<房るの〉 




次へ》 


キゎセ A 」 


必要に応じて[プリンタ名]を変更し 

例）ブラザーネットワークプリンタ 

この名称は、「ブラザーインターネット印刷 
ソフトウェアのインストール」の手順9で 
作成したポート名、手順10で指定した電子 
メールアドレスと特に一致している必要は 
ありません。 



燃黯蟲懲散を雜ま煤瘦ミ棚ぶださ 


か V もホの 


ロラザーネ，トワーな巧ンタ 


Wrdom ベースのフ□。ラムで、このフリン巧航の:のンタヒしてほ 
(/々すか？ 

C 巧 いの 
广（.乂けの） 


<戻るの) 




ぶへ> 


] 1_キサンたル I 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 


第3章 
Macintosh 


9 p 複数のプリンタドライバがインス!ルされている場合は、このプリンタを通常使う 
レ プリンタとして使うかどうかを選がし、[次へ]をクリックします。 

テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。 


On テスト印刷をするかどうかの還択で 
し//は、リモートプリントサーバーで印刷 
ジョブを受信する設定が済んでいる場 
合を除き[いいえ]をクリックし、 
[完了]をクリックします。 

これで、 リモート プリント サーバーの 関連 
付けは完了しました。 




ま5章 
ブラウザ 


<房るの) 


む ミ 7 3) キザ处ル I 
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リモ - トプリントサ - バ - の関連付け (Windows®2000/XP, Windows NT ® もの 参 


^~ プラザーイ ンタ ーネッ ト印刷 ポー トの追加 

^モブラザーインターネット印刷ポートを追加するときは、ブラザ ー> r ンターネット印刷ソ 
_ フトウェアの再インストールは必要ありません。次の手順で追加できます。 

① [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし 、 [Brother Internet Port ] を選択します。 
⑥ [ OK ] をクリックします。 


[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥「ブラザーインターネット印刷ソフトウエアのインス I ル」 化田 k の手順9〜12を 


実行します。 BIP で始まる他のポートと重ならない名前を入力します。 

続いて、 Windows ® 2000 / XP の IPP インターネット印刷機能を使用するための設定をします。 
团 aek へ進んでください。 


第1章 
基礎 


店リモ"トプリントサーパーの関連付け ( Windows ⑥2000 / XP、Windows NT ⑥ん〇) 



作成したフラザーインターネット印刷のポートに、リモートプリントサーバーの関連付けをしま 
す。 


Macintosh 


すフ [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインス! 
已^^ ル]をクリックします。 

参 Windows ® 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合は、[スタート]メニューから嚴定]-[プリン 
夕]の順にクリックし、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。 

参 Windows NT ® 4.0 の場合は、手順3へ進みます。 




第5章 
ブラウザ 


夕 [次へ]をクリックします。 



4-15 


コンピュ 


夕の設定 


















リモ-トプリントサ-バ-の関連讯ナ ( Windows ®2000/ XP , Windows NT ®4.0) 参 


3 r ^ [このコンピュータに接続されている 
し// 口ーカルプリンタ]をクリックし、[プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインス!ルする]チェッ 
クボックスを外します。 

• Windows ® 2000の場合は、[口ーカルプリ 
ンタ]をクリックし、[プラグアンドプレ 


イプリンタを自動的に検出してインス I 


ルする]チェックボックスを外します。 
♦ Windows NT ® 4.0 の 場合は、 [このコン 


ピュータ]を選択します。 


0、カルフリン巧が1ネブトリーク乃ンタ 
S 3 F ? る巩 V ウのな巧；帘巧 ; r く巧(•、 


巧 wr ? •マ r , か古 1 .1 


図 


@ こめ王'じ i - azffigg れて t 々日-かレ刑ンがけ 

□ブザ r ノドブ W 巧な巧パ巧白！!かぶ出してインストづける W 


み 巧燃威機欺搬兢だか畑城讓' 

〔 け!.⑩ II i*A(N>> I I ホル） 


ク [次へ]をクリックします。 


第1章 
基礎 


jgp [次のポートを使用]をクリックし、「ブ 
し//ラザーインターネット印刷ソフトウェア 
のインス!ル」の手順9で作成した 
ポートを選択します。 

例） BIP 1 


夕 [次へ]をクリックします。 



第2章 
Windows 


第3章 
Macintosh 




ま5章 
ブラウザ 


使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上 
の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 



因 


コンピュータがインターネットに接続されている場合は 、 [Windows Update ] をクリッ 
クし、 Microsoft のウェブサイトから直ちプリンタドライバをダウンロードすることもで 
さます。 


夕 [次へ]をクリックします。 
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リモ-トプリントサ-バ-の関連付け ( Windows ®2000/ XP , Windows NT ® もの 参 


4~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うかど 
乂モうかを確認するメッセージが表示されます。 

- [現在のドライバを使う（お契)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 

がない場合は、このメッセージは表示されません。 


夕 


が 

巧 


必要に応じて、[プリンタ名]を変更し 
ます。 

例）プラザーネットワークプリンタ 
この名称は、「ブラザーインターネット印刷ソ 
フトウェアのインス!'―ル」の手順9で作成 
したポート名、手順10で指定した電子メール 
アドレスと特に一致している必要はありませ 
ん。 





/ 

\ 



77ザネクド J - 物'内 

、 

J 


こめ巧ンタをぶが f 巧 J ン化して化々々が 
丐化、の 
か乂々が 


[ ける⑩ 1〔 戍 A (が > M ル！ 


複数のプリンタドライバがインス!ルされている場合は、このプリンタを通常使う 
プリンタとして使うかどうかを選がし、[次へ]をクリックします。 


このプリンタを共有するかどうかを選択 
し、共有する場合は[共有名]を入力し 
て、[次へ]をクリックします。 




1ク J テスト印刷をするかどうかの選択では、 

リモートプリントサーパーで印刷ジョブ 
を受信する設定が済んでいる場合を験き 
[いいえ]をクリックし、[次へ]をク 
リックします。 


プリンタの巧化ウ f 



7•かベークのか a 

T ストバ-ジ5扣巧すか、ブ r パ舟|11,り V スト J げ打ホか^うホ 5 B む巧も■パ巧^ん 


子ストパク S げ巧 I ホすか 
〇胞、の 

一の招巧邸_ ♦ 



：(£ 
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リモ-トプリントサ-バ-の関連付け ( Windows ® 2000/ XP , Windows NT ® 4.0}# 


が 


[完了]をクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]での設定が終了 
します。 

これで、 リモート プリント サーバーの 関連付 
けは完了しました。 



ブラザーインターネット印刷ポートの追加 

ブラザーインターネット印刷ポートを追加するときは、ブラザーインターネット印刷ソ 
フトウ X アの再インス!ルは必要ありません。次の手順で追加できます。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、設定するプリンタをク 
リックします。 （ Windows ® 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合は、[スタート]メ 
ニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリンタをクリック 
します。） 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の [Brother Internet Port ] を選択します。 

⑥[新しいポート]をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥「ブラザーインターネット印刷ソフトウエアのインス I ル」 曲 fflk の手順9〜12を 
実巧します。 BIP で始まる他のポートと重ならない名前を入力します。 

続いて、 Windows ® 2000 / XP の IPP インターネット印刷機能を使用するための設定をします。 
UEsek へ進んでください。 


乂モ 



ま5章 
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Windows® 2000 /XP での WP インターネット EP 刷 

Windows ® 2000 /XP の IPP インターネット印刷機能を使用するには、次の手順を実行します。 



プリントサーパーの IP アドレス設定が完了し、ネットワークにち続されている必要が 
あります。 


すフ [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインス! 
(Jy をクリックします。 

• Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから協定]-[プリンタ]の順にクリック 
し、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 


[ネットワークプリンタまたはほかのコ 
し/^ンピュータに接続されているプリンタ] 
をクリックし、[次へ]をクリックしま 
す。 

• Windows ® 2000の場合は、[ネットワーク 
プリンタ]をクリックします。 



第1章 
基礎 


第2章 
Windows 


第3章 
Macintosh 


プリンタのおかウ f 


D — »ル7リン «SO 本》トソ—ク 7 V ン9 
拉巧五で I ン，抑*柏…巧。 m 、 


( M 1 T 五パ仰け肝 ts 田のげむ 

〇こ化か:)**松れ a 々 n - 加讯ンが!） 


G 泌か U 邸ま邸朽のと::-! i - 械が。拓あ削; 



ま5章 
ブラウザ 


[プリンタの指定]画面が表示されます。 


み 樹，ぶ城 M 戳撫减だが7んで’ 


唾 


[インターネット上または自宅/会社の 
ネットワーク上のプリンタに接続する] 
をクリックし、 [ URL :] ボックスに次の 
URL を入力します。 

• Windows ® 2000の場合は、[インターネッ 
卜またはイントラネット上のプリンタに接 
続します]をオンにし、 [ URL ] ボックス 
に次の URL を入力します。 


http://printer ip_address:631/ipp 



printer _ ip_address はプリンタの IP アドレスまたは DNS 名です。 
例）プリンタの IP アドレスが192.168 .0.53 の場合 
http :// 192.168 .0.53:631 /ipp 
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リモ-トプリントサ-バ-の関連怖ナ ( Windows ®2000/ XP , Windows NT ®4.0) 参 


[次へ]をクリックします。 

指定した URL に接続されます。 

参 必要なプリンタドライバがインス I ルされている場合 

適したプリンタドライパがコンピュータにインストールされている場合は、そのドライパが自 
動的に使用されます。 

ドライバをデフォルトのプリンタドライパにするかどうかを選択し[次へ]をクリックします。 
手順8に進んでください。 


夕 


参 必要なプリンタドライパがインス I ルされていない場合 

IPP 印刷プロトコルのメリットの1つは、通信先のプリンタのモデル名が自動的に確定される 
ことです。プリンタとの通信が確立すると、自動的にプリンタのモデル名が表示されるため、 
使用するプリンタドライバの種類を Windows ® 2000 / XP に対して指定する必要はありません。 
プリンタドライパがインス I ルされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選 
択画面が表示されます。手順6に進んでください。 


使用するプリンタドライバを指定しま 
す。 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上 
の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 




A — ~ I コンピュータがインターネットに接続されている場合は 、 [Windows Update ] をクリッ 
モクし、 Microsoft のウェブサイトから直接プリンタドライバをダウンロードすることもで 

I_I きます。 


^7^ [次へ]をクリックします。 


夕 [完了]をクリックします。 


これで、 Windows ®2000 /XP の IPP イン 
夕ーネット印刷機能の設定は完了しました。 
このコンピュータを経由してインターネッ 
卜印刷ができます。 
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別の URL を指定する 参 


別の URL を指定する 

[ URL ] ボックスには、次の何種類かの入力が可能です。 


乂モ「詳細」タブをクリックしてもプリンタのデータは表示されません。 


http://printer_ip_address:631/ipp 

デフオルトの URL です。この URL の使用をお勧めします。 


http://printer_ip_address:631/ 

URL の詳細を忘れた場合は、このテキストだけでもプリンタに受け付けられ、データが処理され 
ます。 


ブラザープリントサーバーに内蔵されているサービス名を使巧する場合は、次の URL も使用でき 


ます。 


http://printer_ip_address : 
http://printer_ip_address : 
http://printer_iD address : 
http://printer_ip_address : 
http://printer_ip_address : 
http://printer ip_address : 


631/b rn_xxxxxx_p1 
631/binary_p1 
631/tex し p1 
631/postscrip し p1 
631/pcl_p1 

631/brn_xxxxxx_p1_at 


printeMp _ address はプリンタの IP アドレスです。 

XXXXXX はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の 6 巧です。 



第5章 
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その他の情報 


マイクロソフトのホームぺージに Windows ® 95/98/ Me 用のインターネット印刷ソフトウエアがあ 
ります。 
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ウェブブラウザで管 I 里する 


腿 . 

ブラウザを使用してプリンタにを続する方法 

• ブラウザを使用してプリンタに接続する方法.… 


5-2 

5-3 

..5-3 






概要 


標準のブラウザで 、 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) プロトコルを使用して、プリンタを管 
理することができます。使用するブラウザは Netscape Navigator バージヨン 4. XX な降または 
Internet Explorer パージョン 5 . XX U 降をお割めします。 


ウェブブラウザは、ほとんどのコンピューティングプラットフオーム上で使用することができます 
ので、 Macintosh ® や Unix のユー ザーもブラウザを使用してプリンタを管理できます。 

ウェブブラウザを使用して、次の情報をプリンタから取得することができます。 

1. プリンタの ステータス 情報 

2. プリンタのコントロールパネルの制御 

3. プリンタとプリントサーバーのパージョン情報 

4. ネットワーク設定とプリンタ設定の変更 


参 条件 

-コンピュータが TCP / IP プロトコルを使用可能なこと 
-コンピュータに LAN ボードが装備され、ネットワークに接続可能なこと 
•プリントサーパーとコンピュータに有効な IP アドレスを設定していること 


参 設定の流れ 

1. TCP / IP プロ トコ ルによって コン ピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザを起動し、プ U ントサーパーじ IP アドレスを入力し ます。 田面 


第1章 
基礎 
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概要 



ブラウザを使用してプリンタにお続する方法 

ブラウザを使用してプリンタに接続する方法 


ウェブブラウザの入力欄に http :// 
しノ/ ip_address ([ ip _ address ] はご 
使用になるプリンタの IP アドレ 
ス）と入力します。 



例）プリンタの IP アドレスが192.168 .0.53 の場合 
ブラウザに http :// 192.168 .0.53 と入力します。 


♦ Windows ® のドメイン/ワークグループ環境の場合は、プリントサーバーの Ne 旧 IOS 名を使用 


することもできます。 

♦ DNS プロトコルを使用するネットワークに接続されているプリンタの場合は、プリンタの DNS 
名を入力します。 


プリンタに接続すると、プリント 
しノ^ サーバーの設定画面が表示されま 
す。 

目的のプリンタの管理機能へのリンク 
をクリックします。 

参 プリンタの IP アドレスを変更する場 
合は、[ネットワーク設定]をクリッ 
クします。 

参 プリンタの設定を表示する場合は、 
[プリンタ情報]をクリックします。 



第1章 
基礎 


第2章 
Windows 


第3章 
Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 



^ I 設定関連のリンクをクリックすると、パスワードの入力を要求されます。 
八 E デフオルトのパスワードは" access " です。 
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ブラウザを使用してプリンタに接続する方法 
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第6章 プリントサ^バー設定 

第7章 UNIX で印刷する 

第8章 Novell Netware で印刷する 

第9章 DLC で印刷する 

第10章 OS /2 Warp で印刷する 
第11章 トラブルシューティング 

第12章付録 
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プリントサーパー設定 


が要 .6-2 

• IP アドレスの設定 .6-2 

. ドメイン名（ワークグループ名）の設定 .6-3 

■ P アドレスの設定方法 .6-4 

• BRAdmin Professional を使用する .6-4 
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概要 


TCP/IP プロトコルを使用するには、ネットワーク上の各デバイスに固有の IP アドレスを設定する 
必要があります。また、ブラザーピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ソフトウェアを使用して印刷する 
ときは、ドメイン名（ワークグループ名）を変更する必要があります。 

この章では、基本編で紹介していないプリントサーパーの IP アドレスの設定方法やドメイン名（ワー 
ク グループ名） の設定ち法について説明します。 

4 IP アドレスの設定 

参 IP アドレスの自動設定機能 

ブラザープリントサーバーは各種の IP アドレス自動配布機能に対応しています。 

デフオルトでは下の機能が有効になっており、プリントサーバー起動時に自動的に IP アドレスを 
割り当てることができます。 


IP アドレス配巧サーパーを使用する 
- DHCP を使用して自動的に設定する。 
- BOOTP をが田する。 lacB ; 占 
• Reverse ARP ( rarp ) を使用する。 


、 

i-mrA 


設定される IP アドレス内容は、 IP アドレス配ホサーバーに依存します。 


上記の IP アドレス配布サーパーがない環境では、 A 円 PA ( AutolP ) 機能によって、プリントサー 
バー自身で アドレスを 割り当てます。 让記 I P アドレス 配布サーパーからの割り当てが優先し ます。） 

アドレス：169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲のいずれかになります。 

サブネットマスク： 255.255 .0.0 

ゲートウエイ： 0.0.0.0 



- APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に 
適さない場合があります。そのような場合は、 IU 下の説明にしたがって、 IP アドレ 
スを変更する必要があります。 

• APIPA 機能を無効にしたい場合は、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリン 
夕をお使いになる前に」一「コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一「ネッ 
トワーク設定のリ七ット」を参照してください。 


IP アドレスの自動設定機能が無効な場合のデフォルトの IP アドレスは、192.0 .0.192 です。使用し 
ているネットワークの IP アドレス設定規則に合わせて、 IP アドレスを変更してください。 

IP アドレスは、次項のいずれかのち法で変更できます。 

^ ~ プリンタ設定べージを印刷して、現在の設定値を調べることができます。詳しくは、プリ 
乂モンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお使いになる前に」一「コントロールパ 
_ ネルの見かた」一「ボタン」一「プリンタ設定べージの印刷」を参照してください。 
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概要 
















ドメイン名（ワークグループ名）の 設走参 


参 IP アドレスの設定方法 

プリントサーパーの設定状態に応じて、下のちまがあります。 

なお、使用するコンピュータと同じネットワーク上にプリントサーバーが接続されている場合は 、 IP 
アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ 
(ゲートウェイ）のアドレスも設定します。 


デフオルト状態のプリントサーパーを使用する場合 
- BRAdmin Professional ( IPX/SPX または TCP/IP プロ トコルを使用する Windows ® 95/98/ Me / 
2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）をが田する。 


TCP/IP で通信できる状態のプリントサーパーの設定を変更する 
• BRAdmin Professional ( IPX / SPX または TCP / IP プロトコルを使用する 
2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）を使用する。 

- HTTP (ウェブブラウザ）を使用する 。 isrank 
- TELNET を使用す る。!^^ 


Windows ® 95/98/ Me / 



^ I 設定を変更するときは、パスワードの入力を要求される場合があります。 
デフォルトのパスワードは" access " です。 
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4ドメイン名（ワークグループ名）の設定 
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Netware 



ブラザープリントサーパーのデフォルトのドメイン名（ワークグループ名）は WORKGROUP です。 
ブラザープリントサーパーのデフォルトのドメイン名（ワークグループ名）が、使用しているネッ 
トワークでのドメイン名（ワークグループ名）の設定規則に適していない場合は、ドメイン名（ワー 
ク グループ名） を変更してください。 

ドメイン名（ワークグループ名）は 、 BRAdmin Professional ( IPX / SPX または TCP / IP プロトコル 
を使用する Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）を使用して変更することができ 


第9章 

DLC 

V 


第10章 
OS 2 /Warp 


まが、それ外に下の方法で設定することができます。 

- BRCONF にを使用する。 （ Novell ネットワークサーバが必須です） 
- TELNET を使用する。 

- HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。 
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概要 













■ p アドレスの設定方法 


4 BRAdmin Professional を使用する 


江 


BRAdmin Professional は、 Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 専用で 

す。 


li ^ pservers.ps 

I - BRAdmin Professional 


巨回 肉 

I 77 イルを）か'’イス(り） 

] ントロ-ルを）ま示が A ルフ•也） 


i ] 资ろ 

お彩 贸巧醫 □が 

ぞち！ 


が フィルタ 


I ノ-卜''を 

1 ロゲ 

1 ノートアドレス 

か TCP/IP 


ド ， BRN 34 DA 01 


192.168 .0.53 1 

も IPX/SPX 





1< 


> 

h ル 7 ちま示するには [ n ] を巧してください。 

わ、''イス 1 

ホ設定テ''がイス: 0 1 


BRAdmin Professional では、 プラザープリン トサーバーとの通信に、 IPX / SPX または TCP / IP プロ 
トコルが使用できます。ブラザープリントサーパーのデフオルトの IP アドレスが、使用している 
ネットワークでの IP アドレス設定規則に適していない場合は、 IP アドレスを変更してください。 
BRAdmin Professional を使用して、次のいずれかのち法で IP アドレスを変更することができます。 
ただし、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用している場合は、自動的に IP アドレ 
スが設定されます。工場出荷時の設定では、 A 円 PA の機能が有効になっていますので、必要に応じ 
て下記の方法で IP アドレスを変更してください。 
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IPX / SPX プロトコルを使巧する。 

TCP / IP プロトコルを使用し 、 BRAdmin Professional にブラザープリントサーバーを未設定デバ 
イスとして認識させる。 田 
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IPX / SPX プロトコルを使用して IP アドレスを変更する 


コンピュータに Novell Netware Client ソフトウエアがインストールされ、 IPX / SPX プロトコルを使第り章 

トラブル巧な 

用している場合は、次の手順を実行します。 C 


夕 


プリンタをネットワークに接続し、ネットワーク上に接続されたコンピュータから第1靖 
BRAdmin Professional を起動します。 


夕 


メインウインドウの左側のフレームで、[フイルタ]の [IPX/SPX] を選択します。 


夕 


プリントサーパー名を確認します。 

デフオルトのノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で、 「 XXXXXX 」 はイーサネットアドレス （ MAC アドレス） 
の末尾の6巧です。 


索引 


目的のプリントサーパーの名前が表示されていない場合は、[デパイス]メニューの[稼働中の 
デパイスの検索]をクリックしてください （< F 4> キーを押しても検索することができます）。 



プリンタ設定べージを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を 
調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお 
使いになる前に」一「コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一「プリンタ設定 
ぺージの印刷」を参照してください。 
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DHCP を使用して自動めに設定する 参 


設定するプリントサーパーをリストから選がし、ダブルクリックします。 

[パスワード]が表示されます。 


パスワードを入力し、 [0K] をクリックします。 


夕 打 CP/IP] タブをクリックします。 


7^ IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイ（必要な場合）を入力します。 


[IP 設定]を[手動]に設定します。 


[OK] をクリックします。 


が [閉じる]をクリックします。 


M フ IP アドレスを正しく設定すると、デバイスリストにプリントサーパー名およびプリン 
夕名が表示されます。 


BRAdmin P の fessiona しウェブブラウザ、または TELNET を 使用して、プリント 
サーバーをリスター ト します。 

リスタートの方法が分からな L >場合はプリンタの電源を切り、その後電源を入れ直してください。 


TCP / IP プロトコルを使用して IP アドレスを変更する 

TCP / IP プロトコルを使用している場合は 、 「BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを 
設定する」 曲巧^を 参照してください。 

。 DHCP を使用して自動的に設定する 

動的ホスト構成プロトコル （ DHCP ) は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワーク 
に DHCP サーバーがある場合は、その DHCP サーパーからプリントサーパーに自動的に IP アドレ 
スが割り当てられ、 RFC 1001 および1002準拠の動的名前サービスを使用して、その名前が登録さ 
れます。 
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DHCP 、 BOOTP 、 RARP または A 円 PA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレ 
スを取得しないように設定してください 。 BRAdmin Professional 、 ウェブブラウザ、 
または TELNET (SET IP METHOD コマンド）を使用して、 IP の設定方法を手動 
(static (固定)）に設定します。 
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ARP を使用す る參 


4 ARP を使用する 

BRAdmin Professional 、 および DHCP サーバーを使用することができない場合は、 ARP コマンド 
を使用します。 ARP の使用は、プリントサーバーの IP アドレスを設定する最も簡単な方まです。 
Unix システムだけでなく、 TCP / IP をインス I -- ルした Windows ® システムでも ARP を使用するこ 
とができます。 

ARP を使用するには、コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 


arp -S ipaddress ethernetaddress 


• ethernetaddress は、プリントサーパーのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）です。 

• ipaddress はプリントサーパーの IP アドレスです。 


例を次に示します。 

参 Windows ⑥システム 

Windows ® システムでは、イーサネットアドレス （ MAC アドレス）の各巧の間にハイフン 
要です。 

Arp -S 192.189 .207.2 00-80-77-31-01-07 
参 Unix システム 

通常、 Unix システムではイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の各巧の間にダッシュ 
要です。 



(-) が必 
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(-) 


が必 
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arp -S 192.1 的 .207.2 00-80-77-31-01-07 

A — ~I • このコマンドは同一のネットワーク七グメント上でなければ使用できません。つま 
乂モ り、プリントサーパーとご使用のコンピュータの間にルータがある場合は使用できま 

_ せん。ルータがある場合は、 BOOTP またはこの章で説明する他の方法を使用して IP 

アドレスを設定してください。 

-システム管理者が、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP または A 円 PA 機能を使用している場合 
は、ブラザープリントサーパーには IP アドレスが自動的に割り当てられるため、 

ARP コマンドを使用する必要はありません。 

• ARP コマンドは1回しか使用できません。つまり、 ARP コマンドを使用してブラ 
ザープリントサーパーの IP アドレスを設定した場合は、セキュリティのため、再度 
ARP コマンドを使用して IP アドレスを変更することはできません。 IP アドレスの変 
更が必要な場合は、ウェブブラウザ 、 TELNET (SET IP ADDRESS コマンドを使用） 
を使用します。ただし、プリントサーパーを工場出荷時の状態にリ七ットすると、再 
び ARP コマンドを使用することができます。 

• プリントサーパーの設定および接続の検証を行うには 、 ping ipaddress コマン ドを入 
力します。 ipaddress はプリントサーパーの IP アドレスです。 

传 IJ ) pina 192.189 .207.2 


第10章 
OS 2 /Warp 


第11章 
トラブル巧応 


第12章 
付録 


索引 


6-6 


IP アドレスの設定方法 











RARP を使用す る參 


ARARP を使用する 

ホストコンピュータで Reverse ARP 怕 rp ) 機能を使用し、プリントサーパーの IP アドレスを設定 
することができます。 Unix / Linux の場合は、 / etc / ethers ファイルを編集し、次のエントリを追加し 
ます（このファイルがない場合は作成します)。 

00:80:77:31:01:07 BRN_ 310107 

最初のエントリは、プリントサーパーのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）で、2番目のエン 
トリはプリントサーバーの名前です。この名前は、 / etc / hosts ファイル内の名前と同じでなければな 
りません。 


rarp デーモンが実行されていない場合は実行します。このコマンドは、使用しているシステムによつ 
て、 rarpd 、 rarpd - a 、 in . rarpd - a などと、少しずつ異なります。詳細は 、 man rarpd と入力する力、、 
ご使用のシステムのマニュアルを参照してください 。 Berkeley UNIX ベースのシステムで rarp デー 
モンが実行されているかどう かを調べる には、 次のコマンドを入力します。 



ps -ax I arep -V grep | qrep rarpd 


AT&T UNIX ベースのシステムの場合は、次の コマン ドを入力します。 


ps -ef I grep -V grep | arep rarpd 
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プリントサーバーの電源をオンにすると、 rarp デーモンから IP アドレスが割り当てられます。 
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BOOTP を使用す る參 


ABOOTP を使用する 

rarp の代わりに BOOTP を使用すると、 IP アドレスだけでなく、サブネットマスクとゲートウエイ 
も設定できます。 

BOOTP を使用して IP アドレスを設定するには、ホストコンピュータに BOOTP がインス I ルさ 
れ、実行されている必要があります。ホスト上の/ etc / services ファイルに BOOTP がリアルサービ 
スとして記述されていなければなりません 。 man bootpd と入力するか、ご使用のシステムのマニュ 
アルを参照してください。 

通常、 BOOTP は/ etc / inetd . conf ファイルを使用して起動されますので、このファイルの bootp エ 
ントリの行頭にある#を削除して、この行を有効にしておく必要があります。 

—般的な / etc / inetd . conf ファイル内の bootp エントリを、次に示します。 


#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i 


ミ I システムによって、このエントリには bootp ではなく bootps が使用されている場合があ 
乂モります。 


BOOTP を有効にするには、エディタを使用して行頭の#を削除します。#がない場合は 、 BOOTP 
はすでに有効になっています。 

次に、設定ファイル（通常は/ etc / bootptab ) を編集し、プリントサーパーの名前、ネットワークの 
種類 （ Ethernet の場合は1)、イーサネットアドレス （ MAC アドレス）、 IP アドレス、サブネットマ 
スク、ゲートウェイを入力します。ただし、この記述フォーマットは標準化されていないため、ご 
使用のシステムのマニュアルを参照してください。多くの Unix システムでは、 bootptab ファイル 
のサンプルテンプレートが用意されています。 

一般的な / etc 化 00 tptab エントリの例を、次に示します。 

BRN_ 310107100:80:77:31:01:07192.189 .207.3 

および 

BRN_310107:ht=ethernet:ha=0080773101 07:\ 
ip=192.189.207.3: 

BOOTP ホストソフトウェアの中には、ダウンロードするファイル名が設定ファイル内に含まれて 
いないと、 BOOTP リクエストに応答しないものがあります。そのような場合には、ホスト上に null 
ファイルを作成し、このファイルの名前とパスを設定ファイル内で指定します。 

rarp での設定の場合と同じように、プリントサーパーの電源をオンにすると、 BOOTP サーバーか 
ら IP アドレスが割り当てられます。 
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TELNET コンソールを使用す る參 


4 TELNET コンソールを使用する 

TELNET コマンドを使用して、 IP アドレスを変更することができます。 

TELNET を使巧は効率のよい方法ですが、事前にプリントサーバーに有効な IP アドレスが割り当て 
られている必要があります。 


イ^ プリントサーパーへの接続時に < RETURN > キーを押し、「#」プロンプトにパスワード 
を A 力します。 

デフォルトのパスワードは access です。入力したパスワードは表示されません。 

Enter username 〉 プロンプトが表示されます。 


幻 ユーザー名の入力では、プロンプトに対して任意の名前を入力します。 
Local > プ□ンプトがま示されます。 


3^ コマンド SET IP ADDRESS ipaddress を入力します。 

dr ipaddress はプリントサーパーに割り当てる IP アドレスです。使用する IP アドレスについては、 
ネットワーク管理者にお問い合わせください。例を次に示します。 


Local>SET IP ADDRESS 192.189 .207.3 


コマンド SET IP SUBNET subnet mask を入力し、サブネットマスクを設定します。 

subnet mask はプリントサーパーに割り当てるサブネットマスクです。使用するサブネットマスク 
については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。例を次に示します。 


Local>SET IP SUBNET 255.255 .255.0 


参 サブネットマスクを使用していない場合は、次のデフォルトのサブネットマスクのいずれかを 
使用します。 


255.255 .255.0 クラス C ネットワーク用 

255.255 .0.0 クラス B ネットワーク用 

255.0 .0.0 クラス A ネットワーク用 

IP アドレスの左端の数字で、ネットワークのクラスが識別できます。この値は、クラス C ネッ 
トワークの場合は192〜223 (192.189.207.3 など）、クラス B ネットワークの場合は128〜 
191 (128.10.1.30 など）、クラス A ネットワークの場合は1〜126 (13.27.7.1 など）です。 

参ゲー トウエイ（ルータ）が存在する場合は、その IP アドレスをコマンド SET IP ROUTER 
routeraddress を使用して設定します。 

routeraddress はプリントサーパーに割り当てるゲートウエイの IP アドレスです。例を次に示 



します。 


Local>SET IP ROUTER1 92.189 .207.1 


SHOW IP コマンドを使用し、 IP アドレスが正しく設定されているかどうかを調べます。 


EXIT を入力するか、 < CTR >+< D > キーを巧し （< CTR > キーを押したまま < D > キーを 
押します）、リモートコンソールセッションを終了します。 
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ドタイン名（ワークグループを）の設定方法 


4 TELNET を使用する 

BRAdmin Professional を使用することができない場合は、 TELNET を使用します。 


夕 

W 

W 


プリントサーパーへの接続時に、「#」プロンプトにパスワードを入力します。 

デフオルトのパスワードは access です。入力したパスワードは表示されません。 

Enter username プロンプトが表示されます。 


ユーザー名の入力では、プロンプトに対して任意の名前を入力します。 

Local > プロンプトが表示されます。 


次のコマンドを入力します。 

SET NETBIOS DOMAIN domainname 
EXIT 


domainname は、現在ログオンしているドメインまたはワークグループの名前です。 


4ウてブブラウザを使用する 

—帳的なウェブブラウザを使用して Ne 旧 IOS 名を変更することもできます。 


すつ ウェブブラウザの入力欄に http://ip_address ([ip_address] はご使用になるプリンタ 
こバノの IP アドレス）と入力します。 

プリントサーパーの設定画面が表示されます。 

例）プリンタの IP アドレスが192.168 .0.53 の場合 
ブラウザに http :// 192.168 .0.53 と入力します。 


夕 [ネットワーク設定]をクリックします。 


パスワ-ドを入力し、[〇のをクリックします。 

しノ デフオルトのパスワードは access です。 


^^47 [Ne 旧 IOS 設定]を選択し、必要な情報を入力します。 


[ドメイン名]ボックスにワークグループ名またはドメイン名を入力します。 


[OK] をクリックします。 

設定した内容を保存します。 


[閉じる]をクリックします。 

プリントサーバーの設定画面を終了します。 
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概要 


ブラザープリントサーバーには TCP / IP プロトコルが使用できます。 

TCP / IP はすべての UNIX ホストコンピュータでサポートされていますので 、 UNIX ネッ トワーク上 
でプリンタを共有することができます。 

他のプロトコルと同じように、 TCP / IP は他のプロトコルを使用している場合でも同時に通信を行う 
ことができます。つまり、 UNIX 、 NetWare 、 AppleTalk 、 および他のコンピュータが、ネットワー 
ク上のブラザープリン トサーバーを共有することができます。 

斗 I Linux の場合も標準 Berkeley UNIX システムと同じ設定手順で使用できます。 GUI べ一 
み i スの Linux の場合もこの章を参照してください。 


参 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. プリントサーパーの IP アドレスを決定します。（ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
い。） 

3. プリントサーパーの IP アドレスなどを設定します。 

4. コンピュータの設定をします。 


嚴 


PRINTCAP ファイルの設定時には、サービス名 BINARY _ P 1 と TEXT _ P 1 に特にミ主意 
してくださぃ。 

サービス名につぃては「一般的な TCP/IP UNIX ホスト設定」を参照してくださ 
い。 
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第11章 
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概要 














TCP / IP を使用した Unix / Linux で EP 刷する 


ブラザープリントサーパーは、ネットワーク上で Ipd プ□トコルを実行している、固有の IP アドレ 
スを持った UNIX ホストコンピュータとして認識されます。そのため、 Berkeley リモート LPR コ 
マンドをサポートしているホストなら、特別なソフトウェアを使用せずに、プリントサーパーヘプ 
リントジョブのスプールを行うことができます。その他にも、 TCP ロウポートも使用できます。 
プリントサーパーは、 FTP プロトコルもサポートしています。このプ□トコルも、 UNIX システム 
からのプリントジョブの送信に使用することができます。 

プリントサーパーのデフォルトの IP アドレスが、使用しているネットワークでの IP アドレス設定 
規則に適していない場合は、 IP アドレスを変更してください。 


因 


ブラザープリントサーパーの工場出荷時のデフオルトは、次の通りです。 

• IP アドレス： 169.254 . X.X ( X . X はプリンタにより自動的に割り当てられます。） 
-ドメイン名： WORKGROUP 


• パ スワード ： access 


プリントサーバーは、 TCP/IP ネットワークに必要な設定が、あらかじめほとんど設定されています 
ので、簡単な設定だけですぐに使用できます。このプリントサーバーに必要な設定は、 IP アドレス 
の割り当てだけです。 DHCP や BOOTP を使用して自動的に割り当てる力 >、 ARP コマンド、 
BRAdmin Professional を使用して、手動で割り当てます。 


第6章 
プリントサィ- 



4 I プリントサーパーに IP アドレスを設定する方法は、「第6章プリントサーパーの設定」 
タモを参照してください。 




IP アドレスの自動設定機能 (APIPA) 

APIPA プロトコルを使用していると、 169.254 .1.0 〜 169.254 .254.255 の範囲で自動 
的に IP アドレスが割り当てられます。 

APIPA を使用不可に設定する場合は、プリンタ本体の取扱説明書の「第 1 章プリン 
夕をお使いになる前に」一「コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一「ネット 
ワーク設定のリセット」を参照してください。 

デフオルトでは、 A 円 PA プロトコルは使用可能に設定されています。 
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コンピュータの設定 


一般的な TCP/IP UNIX ホスト設定 

UNIX システム環境下での設定手順を次に示します。 

この手順は機種により異なる場合がありますので、ご使用のシステムのマニュアルを参照（または 
man コマンドを使用）してくださし、。 


イ^ プリントサーパーと通信する UNIX ホスト上の/ etc/hosts ファイルを編集し、必要な設 
こ//定を行います。 

任意のエディタを使用し、このデバイスの IP アドレスとノード名のエントリを/ etc / hosts ファイル 
に追加します。次の例を参照してください。 

192.189 .207.3 BRN 310107 


夕 


乂モ 


-エントリのフォーマットはシステムにより異なる場合があります。ご使用のシステム 
のマニュアルを参照してください。 / etc / hosts ファイルの他のエントリのフォーマッ 
卜も記述されています。 

-ファイル内のノード名は、ブラザープリントサーパーに実際に設定する名称（プリン 
夕設定べージに表示される名称）と同じである必要はありませんが、同じ名称を使用 
することをお勧めします。 HP - UX など、デフォルト名に"_"文字を使用できない 0 S 
の場合は別の名称を使用してください。 

• / etc / hosts ファイル内のノード名は、 / etc / printcap ファイル内のノード名と一致して 
いる必要があります。 

• HP - UX や AIX などのように、プリントキューの設定時に、 IP アドレスをホスト名と 
して入力できるシステムもあります。この場合は、ホストファイルを編集する必要は 
ありません。 
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使用するプリントサーバーサービスを還択します。 

ブラザープリントサーバーでは、いくつかの種類のサービスが使用できます。 

データがそのまま送られるバイナリサービスは、 PCL または Pos に cript のラスタライズグラフィッ 
クスの印刷に必要です。 

UNIX テキストファイルを正しくフォーマットするため、テキストサービスを使巧し、各行の最後に 
復帰コードに R ) を追加します （ UNIX テキストファイルには復帰コードがなく改行コードのみで 



第11章 
トラブル巧な 



す）。また、テキストサービスは 、 ASCII Pos に cript グラフィックスや、多くの種類の PCL ヴラち. 
フィックスなど、ラスタライズグラフィックスでないグラフィックスにも使用します。 ’ 


次のサービスのいずれかを選択します（このサービス名を手順3で使用します)。 

BINARY_P1 バイナリデータ 

TEXT P1 テキストデータ (CR を追加） 



同一のプリントサーバーに巧し、 UNIX ホストコンピュータ上に、異なるサービス名の複数のプリン 
トキューを設定できます（バイナリグラフィックスジョブ用とテキストジョブ用など）。 


3：9 それぞれのコンピュ-夕に巧して etc/printcap/ ファイルを編集し、口ーカルプリント 
し//キュー、プリントサーバー名（リモートマシンまたは rm)、 プリントサーパーサービス 
名（リモートプリンタ、リモートキュー、または rp)、 およびスプールディレクトリを 
指定します。 
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-椒的な TCP/IP UNIX ホスト設走 ♦ 


乂モこの手順は、 Linux など、ほとんどの UNIX システムに使用できます。 


printcap ファイルの例を次に示します。 

laser1|Printer on Floor 1:\ 

:lp=:\ 

: rm=BRN_ 310107:\ 

: rp=TEXT_P1:\ 

: sd=/usr/spool/lpd/laser1 : 


江 


この情報を printcap ファイルの最後に追加する必要があります。また、 printcap ファイ 
ルの最後の文字はコロン（:）でなければなりません。 


この情報によって、ノード名 ( rm ) BRN _ 310107のブラザープリントサーパーとの通信を行うホス 
トコンピュータ上に laserl という名前のキューが作成され、スプールディレクトリ / usr / spool / lpd / 
laserl を通じてサービス名 （ rp ) TEXT _ P 1 の印刷テキストファイルがブラザープリンタにちられま 
す。バイナリグラフィックスファイルを印刷する場合は、サービス TEXT _ P 1 の代わりに BINARY _ P 1 
を使用します。 




rm および rp オプションが使用できない UNIX システムもあります。必要に応じてマ 
ニュアルを参照（または man コマンドを使用）し、互換性のあるオプションを調べてく 
ださい。 
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Berkeley 互換 UNIX システムでは、次のように、 Ipc コマンドを使用してプリンタのステータスを 〇な/細 
取得できます。 ^ 


%lpc status 
laserl: 

queuing is enabled 
printing is enabled 
no entries 
no daemon present 

AT & T 互換 UNIX システ厶では、 Ipstat または rlpstat コマンドを使用して同様のステータス情報を 
取得できます。この手順はシステ厶(こよって異なります。ご使用のシステ厶のマニュアルを参照し 
てくださし、。 
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第12章 
付録 


索引 


乂モ 


-部の UNIX システムでは printcap ファイルは 使用されません。このようなシステム 
では、プリンタ設定プログラムを使用して、サービス名（リモートプリンタ）、プリント 
サーパー名（リモートマシン）または IP アドレス、および口ーカルキュー名（スプール 
ディレクトリ）を定義します。ご使用の UNIX のパージョンによって、この章の適切なセ 
クシヨンを参照ください。 
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Linux での設定 ♦ 


4 Linux での設定 

ご使用の Linux ディストリビユーシヨンでの設定に、コマンドラインインターフエースを使用せず、 
Linux Printer System Manager アプリケーシヨンの GUI を使用することができる場合もあります。 
次の手順で設定します。 


夕 Linux Printer System Manager の画面で、 [Add] をクリックします。 


を^ 使用するプリンタの種類で [Remote Unix (Ipd) Queue ] を選択し、 [ OK ] をクリッ 
(^ y クします。 


巧"'つ リモートホスト名、リモートキュー名、および使用する入カフィルタを指定します。 

参 [Remote Host] 名はプリンタの IP アドレス、またはプリンタの IP アドレスに対応するホスト 
ファイル内の名前です。 

参 [Remote Queue] 名は、プリンタでのデータ処理に使用するサービス名です。 

通常は BINARY_P1 を使用することをお勧めします。復帰と改行を含まないテキストドキュメ 
ントを送信する場合は、 TEXT P1 を使用してください。 



4r 7 ご使用の Linux のビルドで使用できる入カフィルタのリストで、適切なものを選択しま 


[Resart Ipd] オプションを選択します。 

設定した内容が保存されます。 

Ipd サーバーがリスター トしたら、ご使用の サーパーから 印刷ドキュメントを送信できます。 

4 CUPS を使用した Linux での設定 

通常 Linux システム上では印刷のために CUPS (Common Unix Printing System) をサポートして 
います。 CUPS 用プリンタドライバは、ブラザーホー厶ページ （ http :// solutions . brother . cojp /) 
でダウンロー ド可能です。 

詳細(こついてはブラザーホームページを参照してください。 
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その他の情報 


また、 IP アドレスの詳しい設定方法については、「第6章プリントサーバー設定」を参照し 
てください。 
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第9章 
DLC 


第10章 
OS2/Warp 


||‘第11章 
，トラブル巧応 


'第12章 
付録 


索引 


腮 . 

Novell NetWare から巧刷する . 

NetWares 用 NWADMIN を使用して NDPS プリンタを作成する 

• NDPS マネージャ . 

• NDPS ブローカー . 

• フ°リンタエージェントの作成 . 

NetWare 3または4システムの設定 . 

• BRAdmin Professional を 使用する . 

.Novell NWADMIN と BRAdmin Professional を使用する 

• PCONSOLE と BRCONFIG を 使用する . 

その他の情報 . 


2 3 4 
- - - 

8 8 8 


















概要 


ブラザープリントサーバーを使用すると、 NetWare クライアントコンピュータから印刷することが 
できます。 

NetWare での印刷ジョブは、すべて Novell サーバーにいったんスプールされ、プリンタが印字可能 
になるとプリンタに送られます。 
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概要 
















Novell NetWare から EP 刷する 


-ブラザープリントサーパーを NetWare ネットワークで使用するには、印刷キューを NetWare 
サーバー上に設定する必要があります。印刷ジョブは NetWare サーバーの印刷キューに送られ、 
直接、またはリモートプリントモードの場合は中間プリントサーバーを通じて、ブラザープリン 
トサー バーに スプールされます。 

• BRAdmin Professional を使用して 、 NetWare システム上に Bindery または NDS ( NeWare 4 お 
よび NetWare 5) ベースのキューを作成できます。アプリケーションの切り替えは必要ありませ 
ん。 

• NetWare 5で NDPS プリンタを設定する場合は 、 NetWare 5に付属の NWADMIN アプリケー 
ションを使用する必要があります。 

• BRAdmin Professional を使用して NetWare サーパー上にキュー情報を作成するには 、 Novell 
NetWare Client 32のインス I '•-ルが必要です。 

• BRAdmin Professional が使用できない場合は 、 NetWare PCONSOLE ユー ティリティ、または 
NWADMIN ユー ティリティを使用してキューを作成できます。プラザー BRCONFIG ユー ティリ 
ティ、 TELNET 、 またはウェブブラウザを使用してプリントサーバーの設定を巧う必要がありま 


す。 

フラザープリントサーパーは、最大16のフアイルサーバーと32のキユーに対してサービスを行 第 6 章 
うことができます。 プリンけ-け- 
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NetWares 用 NWADMIN を使用して NDPS プリンタをかぶする 


Novell NetWare 5で NDPS ( Novell 分散印刷）と呼ばれる新しい印刷システムがサポートされまし 
た。プリントサーパーの設定を行う前に 、 NetWare 5サーパーへの NDPS のインス!ルと、サー 
バー上での NDPS マネージャの設定が必要です。 

NDPS プリンタと印刷についての詳細は、「その他の情報」を参照してください。 

WDPS マネージャ 

サーバーで使用しているサービスによって、プリンタエージェントを管理する NDPS マネージャの 
作成方法について説明します。 

サーバーベースの印刷工ージェントを作成する前に、 NDS ツリー内に NDPS マネージャを作成する 
必要があります。 

サーバーに直接接続されているプリンタを NDPS マネージャで制御する場合は、プリンタの接続さ 
れているサーパーにマネージヤを口ードしてください。 


夕 


NetWare アドミニストレータ （ NWADMIN) で、 NDPS マネー ジャを 口ードするコン 
テキストに移動します。 


夕 


[オブジェクト]-[作成]- [NDPS マネージャ]の順に選がし、 [OK] をクリックします。 


夕 


NDPS マネージャ名を入力します。 


夕 


NDPS マネージャを 作成するサーパー (NDPS はインス! -- ルミきみで NDPS マネー 
ジャは未作成）を検索し、 NDPS マネー ジャデータべースを割り当てるボリュームを指 
定します。 
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夕 [作成]をクリックします。 


第10章 
OS2/Warp 


4 NDPS ブローカー 

NDPS をインス I '―ルすると 、 NDPS ブローカーがネットワーク上に口ードされます。 
ブローカーサービスの1つのリソース管理サービスにより、プリンタエージェントで使用するプリ 
ンタドライバをサーバー上にインストールすることができます。 

次の手順で、プリンタドライバをブローカーに追加します。 
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リソース管理サービスが有効になっていることを確認します。 


20 NetWare アドミニストレータで、ブローカーオブジェクトのゾインウィンドウを開き 

と^ます。 


[リソース管理ビュ ー] を選択します。 


¢0 [リソース管理]ダイアログボックス内の[リソースの追加]をクリックします。 

[リソース管理]ダイアログボックスが表示されます。 
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プリンタエージェントの作成 参 


5^ 追加するプリンタドライバのタイプを示しているアイコンをクリックします。 

選択したタイプの、現在口ードされているすべてのリソースのリストが、[現在のリソース]ウィン 
ドウに表示されます。 


因 


NetWare 5用の Windows ® 95/98/ Me 、 または Windows NT ® 4.0 ドライバがあります。 
(NetWare 5.1 では Windows ® 2000ドライバもサポートされています 。） NetWare 4 .x 
で NDPS パージョン1を使用している場合は、 Windows ® 95/98/ Me しか使用できませ 
ん 。 NetWare 4. X 用 NDPS パージョン2では Windows NT ® ドライバの自動ダウンロー 
ドがサポートされています。 


[追加]をクリックします。 

[< リソースタイプ > の追加]ダイアログボックスが表示されます。 
表示されたリソースがインストールされます。 


7^ 惨照]をクリックし、このリストに追加するドライバを指定します。 

ドライバリストに複数のプリンタが表示される場合があります。これは多言語をサポートするドラ 
イバです。 

A プリンタエージェントの作成 

コントロールアクセス プリ ン タの場合 

次の手順で、プリンタエージェントをコントロールアクセスプリンタ （ NDS オブジェクト）用とし 
て作成する場合は、あらかじめ NDPS マネージャを口ードしてから、次の手順を実行します。 


ホ > NetWare アドミニストレータ （NWADMIN) で、[オブジェクト]-[作成 ]- [NDPS 
プリンタ]の順に選択します。 


り NDPS プリンタ名を入力します。 

♦新しい プリンタの場合は、[新しいプリンタエージェント]を選択します。 

参 既存の NDS プリンタを NDPS を使用するようにアップグレードする場合は、[既存の NDS プリ 
ンタオブジェクト]を選択し、アップグレードするプリンタオブジェクトを選択します。 


ミ^プ リンタエージェントを参照する名前を入力し、 NDPS マネージャの名前を入力しま 

[参照]をクリックして、 NDPS マネージヤを選択することもできます。 


r 第暗 

い！ J ントサィ- 


'第10章 
lOS2/Warp 


トラブル巧応 


r 第 12 章 
い寸錶 


4^ プリンタエージ： L ント用のゲートウエイタイプとして [Novell プリンタゲートウ： L イ] 
を選択し、 [OK] をクリックします。 


をス プリンタタイプとして [None] 、ポートハンドラタイプとして [Novell ポートハンド 
白^ラ]を選択し、 [ OK] をクリックします。 


使用する接続のタイプを指定します。 

4つの選択可能なオプションの中から 、 [Remote ( LPRorIP )] を選択します。 
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プリンタエージェントの作成 参 


7^ プリンタの IP アドレスまたは host 名を入力します。 
プリンタ名として Binary _ P 1 の使用をお勧めします。 


ぶ [完了]をクリックします。 


QJ クライアントオペレーテイングシステム用プリンタドライバを選択します。 


パブリックアクセスプリンタの場合 


夕 

夕 

ず 

歹 

ず 

承 

で 


プリンタエージェントをパブリックアクセスプリンタ用に作成する場合は、あらかじめ NDPS マ 
ネージャを口ードしてから、次の手順を実行します。 


NetWare アドミニストレータ （ NWADMIN) で、 NDPS マネージヤをダブルクリック 
します。 


[プリンタエージェントリスト]をクリックします。 


[新規]をクリックします。 


プリンタエージェントを参照する名前を入力します。 


ゲートウエイタイプとして [Novell プリンタゲートウエイ]を選がし、 [0K] をクリッ 
クします。 


プリンタタイプとして [None] 、 ポートハンドラタイプとして [Novell ポートハンド 
ラ]を選択し、 [0K] をクリックします。 


使用する接続のタイプを指定します。 

4つの選択可能なオプションの中から 、 [LPR over IP ] を選択します。 


プリンタの関連情報を入力します。 

プリンタ名として Binary _ P 1 の使用をお勧めします。 


r 第6章 

い•リントサ-バ- 


r 第10章 
LOS2/Warp 


トラブル巧応 


r 第1這 
い寸録 


^9^ [完了]をクリックします。 

クライアントオペレーテイングシステム用プリンタドライバを選択します。 
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NetWare 3 または 4 システムの設定 


BRAdmin Professional は、 NetWare PCONSOLE (NetWare 4'1 x U 降では NWADMIN ) ユーティ 
リティと同等の機能を備えたアプリケーシヨンソフトです。 

BRAdmin Professional を使用して NetWare 上のブラザープリントサーパーを設定するには、 
SUPERVISOR (NetWare 2. XX 、 3. xx ) または ADMIN (NetWare 4.1 x じ I 降）としてログインし、下 
記の手順を実行する必要があります。 


厂 

乂モ 


BRAdmin Professional を使用して NetWare サーパー上にキュー情報を作成するには、 
Novell NetWare Client 32のインス I —ルが必要です。 


A BRAdmin Professional を使用する 

プリントサーパー （ Bindery ェミュレーシヨンモードでのキューサーバーモード）の設定 


夕 

W 


夕 

ず 

で 


SUPERVISOR (NetWare 2.XX、3.xx) または ADMIN (NetWare 4.xx LU 降）でサー 
バーに ログイン します。 


BRAdmin Professional を起動します。 

右側のリストに1つ U 上のプリントサーバーが表示されます。 

デフオルトのノード名は rBRN _ xxxxxx 」 で fxxxxxxj はイーサネットアドレス ( MAC アドレス) 
の末尾の6巧です。 

A — ~ プリンタ設定べージを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を 
乂モ調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお 

_ 使いになる前に」一「コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一「プリンタ設定 

ぺージの印刷」を参照してください。 


設定するプリントサーパーをリストから選がし、ダブルクリックします。 

[パスワード]が表示されます。 


パスワードを入力し、 [0K] をクリックします。 

デフオルトのパスワードは access です。 


[NetWare] タブを還択します。 


第6章 

プリントサ-バ- 



第9章 
DLC 


第10章 
OS2/Warp 


/ ^第11章 
^ . トラブル巧応 



'第12章 
付録 


A ~ I 必要に応じて、[プリントサーパー名]を変更します。デフオルトの NetWare プリント 
乂モサーバー名は rBRN _ xxxxxx 」 で、 「 XXXXXX 」 はプリントサーバーのイーサネットアドレ 索引 

_I ス （ MAC アドレス）の末尾の6巧です。この名前を変更すると、プリントサーパーサー 、 

ビス名が変更されるため、他のプロトコルの設定に影響を与える可能性がありますので 
注意してください。 


An [動作モード]で[キューサーバー]が選巧されていない場合は、[キューサーバー]を 
レ 選択します。 


夕 [バインダリキューの変更]をクリックします。 
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BRAdmin Professional を使用す る參 



設定する NetWare サーバーを選巧します。 


[作成]をクリックし、作成するキューの名前を入力します。 

作成するキューの名前が反転表示されます。 


が [追加]をクリックします。 

灰 [閉じる]をクリックします。 

W [0K] をクリックします。 

1^^ BRAdmin Professional を終了します。 

これで印刷の準備は完了です。 

プリントサーバー （NDS モー ドでのキューサーバ ーモー ド）の設定 


第6章 
プリントサィ- 


第7章 
UNIX 



イ^ NDS モードの ADMIN としてログインします。 


をつ BRAdmin Professional を起動します。 

し/^右側のリストに1っ U 上のプリントサーバーが表示されます。 

デフオルトのノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で fxxxxxxj はイーサネットアドレス ( MAC アドレス) 
の末尾の6巧です。 

A 一— プリンタ設定べージを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を 
乂モ調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお 

_ 使いになる前に」一「コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一「プリンタ設定 

ぺージの印刷」を参照してください。 


3^ 設定するプリントサーパーをリストから選がし、ダブルクリックします。 

し/^ [パスワード]が表示されます。 


4^ パスワードを入力し、 [0K] をクリックします。 

デフオルトのパスワードは access です。 


夕 [NetWare] タブを選択します。 


ぶフ [動作モード]で[キューサーバー]が選択されていない場合は、[キューサーバー]を 
(1^ 選択します。 


第9章 
DLC 


第10章 
0S2/Warp 


第11章 
トラブル巧応 


第12章 
付録 
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BRAdmin Professional を使用す る參 


正しい NDS ツリーと NDS コンテキストを選択します。 

白^ 手動で入力するか、 NDS ツリーのそばにある下向き矢印をクリックして NDS ツリーを選択し 、 NDS 
コンテキストのそばにある[変更]をクリックして NDS コンテキストを選択します。 

BRAdmin を使用して自動的に表示させることができます。 


夕 [NDS キューの変更]をクリックします。 


[Netware プリントキュ ー] の画面で、適切なツリーとコンテキストを選択します。 


が [作成]をクリックします。 


vn キュー名を入力し、ボリューム名を指定します。 

参 ボリューム名が分からない場合は惨照]をクリックし、 NetWare ボリュームを検索します。 
入力した情報に誤りがなければ、に均をクリックします。 

作成したキュー名が、指定したツリーとコンテキストに表示されます。キュー名が[サービス中の 
プリントキュ ー] ウィンドウに移動します。キュー名情報に加えてツリーとコンテキストの情報も、 
このウインドウに表示されます。 


\2} [閉じる]をクリックします。 

これで、プリントサーパーは、適切な NetWare サーバーにログインします。 


が BRAdmin Professional を終了 します。 

これで印刷の準備は完了です。 


r 第靖 

い•リントサ-バ- 


r 第10章 
L0S2/Warp 


トラブル巧応 


r 第1這 
い寸録 
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Novell NWADMIN と BRAdmin Professional を使用する 参 


4 Novell NWADMIN と BRAdmin Professional を使用する 

プリントサーバー （NDS モードでのキユーサーバーモード）の設定 

BRAdmin Professional と NWADMIN アプリケーシヨンを併用して、 NetWare ファイルサーバーを 
設定します。 


夕 

歹 

ず 

歹 

ず 

で 

ず 

双 

巧 

巧 

巧 


NetWare 4.1X1U 降のファイルサーパーに、 NDS モードの ADMIN としてログインしま 
す。 


NWADMIN アプリケーシヨンを起動します。 


目的のプリンタを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト]-[作成]をクリッ 
クします。 


[新しいオブジェクト]メニューで[プリンタ]を選択し、 [0K] をクリックします。 


プリンタ名を入力し、[作成]を選択します。 


プリントキューを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト]-[作肋をクリッ 
クします。 


[新しいオブジェクト]メニューで[プリントキュ ー] を選択し、 [0K] をクリックします。 


[ディレクトリサービスキュ ー] を選択し、プリントキューの名前を入力します。 


プリントキューボリュームを選択するボタンをクリックします。 

必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、[使用可能なオブジェクト]から目的のボリュー 
ムを選択し、 [0 K ] をクリックします。 


[作成]をクリックします。 

印刷キューが作成されます。 


必要に応じてコンテキストを変更し、手順4で作成したプリンタ名をダブルクリックし 


r 第6章 

い,リントサ-バ- 


r 第10章 
LOS2/Warp 


トラブル巧応 


r 第1這 
L 付録 


ます。 


[割り当て]をクリックし、[追加]をクリックします。 


必要に応じてコンテキストを変更し、手順7で作成したプリントキューを選がします。 


[設定]をクリックし、[プリンタの種類]を「その他/不明」に設定します。 
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ぶ 

茨 

巧 

莎 


が 

課 

W 

誤 

W 

致 


[ OK ] をクリックします。 


必要に応じてコンテキストを変更し、[オブジェクト]-[作肋をクリックします。 


[新しいオブジェクト]メニューで[プリントサーバ ー] を選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 


プリントサーバー名を入力し、[作成]を選択します。 


プリントサーパーの NetWare プリントサーパー名を、 BRAdmin Professional の [NetWare] タブ 
に表示されるとおりに入力します。 

名前を変更していなければ、通常は、デフォルトのサービス名 BRN XXXXXX P1 です。 


4~ プリンタ設定べージを印刷して、サービス名とイーサネットアドレス （ MAC アドレス） 
乂モを調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタを 

_ お使いになる前に」一「コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一「プリンタ設定 

ぺージの印刷」を参照してください。 



プリントサーパーにパスワードを設定しないでください。設定するとログインできなく 
なります。 


プリントサーパーの名前をダブルクリックします。 


[割り当て]をクリックし、[追加]をクリックします。 


必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、手順4で作成したプリンタを選択し 
ます。 


[0 K ] をクリックし、もう一度 [0 K ] をクリックします。 


NWADMIN を終了します。 


f 第靖 

い•リントサ-バ- 


r 第 10 章 
L0S2/Warp 


トラブル巧応 


r 第 1 這 
い寸録 


BRAdmin Professional を起動します。 

右側のリストに1つ上のプリントサーバーが表示されます。 

デフオルトのノード名は 「 BRN_xxxxxx 」 で 「 XXXXXX 」 はイーサネットアドレス (MAC アドレス) 
の末尾の目相です。 


A 

乂モ 


プリンタ設定べージを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を 
調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお 
使いになる前に」一「コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一「プリンタ設定 
ぺージの印刷」を参照してください。 
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Novell NWADMIN と BRAdmin Professional をほ用する 参 


25? 設定するプリントサーバ-をリストから選がし、ダブルクリックします。 

こグ [パスワ-ド]がま示されます。 


26^ パスワ-ドを入力し、[〇のをクリックします。 

こグ デフオルトのパスワ-ドは access です。 


[NetWare] タブを選択します。 


2® 動作モードとして[キューサーパー]を選がします。 

NetWare サーパー名によって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバーモードとリモート 
プリンタモードの両方で使用することはできません。 


因 


デフオルトの NetWare サービスではないサービスでキユーサーパー機能を使用する場合 
は、 NetWare と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりませ 
ん。詳しい方法は、本書の「付録」を参照してください。 


OCQ NDS ツリー名を入力します。 

プリントサーパーは、 NDS キューとバインダリキューの両方に対してサービスを行うことができま 
す。 


プリントサーパーを口ードするコンテキスト名を入力します。 


設定した内容を保存したことを確認して、 BRAdmin Professional を終了します。 

これで印刷の準備は完了です。 


プリントサーバー ( NDS モードでのリモートプリンタモード）の設定 

NWADMIN ( NetWare 管理ユーティリティ）と BRAdmin Professional を使用して、ブラザープリ 
ントサーバーをリモートプリンタモードに設定します。 


NetWare4.1x ファイルサーパーに PSERVERNLM (NetWare Loadable Module) が 
口ードされていることを確認し、ファイルサーパーに NDS モードで ADMIN として口 
グインします。 


r 第请 

い’リントサ-バ- 


r 第10章 
L OS2/Warp 


トラブル巧応 


r 第1這 
い寸録 



NWADMIN アプリケーシヨンを起動します。 


目的のプリンタを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト]-[作成]を選が 
します。 


^4^ [新しいオブジェクト]ゾニューで[プリンタ]を選択し、 [OK] をクリックします。 


プリンタ名を入力し、[作成]を選択します。 
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ぶ 

ず 

茨 

双 

巧 

巧 

巧 

巧 

茨 

茨 

莎 

莎 

茨 


PSERVER NLM のプリントサーバーの名前をダブルクリックします。 


[割り当て]をクリックし、[追加]をクリックします。 


必要に応じディレクトリコンテキストを変更し、手順5で作成したプリンタをダブルク 
リックします。 


プリンタ番号をメモに記録し、 [0K] をクリックします。 

記録したプリンタ香号は後で使用します。 


プリントキューを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト]-[作肋をクリッ 
クます。 


[新しいオブジェクト]メニューで[プリントキュ ー] を選択し、 [0K] をクリックします。 


[ディレクトリサービスキュ ー] を選択し、プリントキューの名称を入力します。 


プリントキューボリュームを還択するボタンをクリックします。 

必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、ボリューム（オブジェクト）を選択して、にの 
をクリックします。 


[作成]をクリックします。 

プリントキューが作成されます。 


必要に応じてコンテキストを変更し、手順5で作成したプリンタ名をダブルクリックし 
ます。 


[割り当て]をクリックし、[追加]をクリックします。 


必要に応じてコンテキストを変更し、作成したプリントキューを選択します。 


r 第靖 

い•リントサ-バ- 


r 第10章 
LOS 2 /Warp 


トラブル巧応 


r 第1這 
L 付録 


[OK ] をクリックし、もう一度 [ OK] をクリックします。 


NWADMIN を終了します。 


BRAdmin Professional を起動します。 

右側のリストに1つ上のプリントサーバーが表示されます。 

デフオルトのノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で 「 XXXXXX 」 はイーサネットアドレス (MAC アドレス) 
の末尾の目相です。 
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A — ~ プリンタ設定べージを印刷して、 NetWare サービス名とイーサネットアドレス (MAC 
乂モアドレス）を調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章 

_ プリンタをお使いになる前に」一「コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一「プ 

リンタ設定ぺージの印刷」を参照してください。 


が 

夢 


妙 


設定するプリントサーパーをリストから選がし、ダブルクリックします。 

[パスワード]が表示されます。 


パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

デフオルトのパスワードは access です。 


[ NetWare ] タブを還択します。 


[動作モード]として[リモートプリンタ]を 、 [PSERVER NLM ] として手順6で指 
定したプリントサーパー名を、[プリンタ香号]として手順9で記録したプリンタ番号 
を入力します。 

ノ 1 ~ NetWare プリントサーパーによって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバー 
乂モモードとリモートプリンタモードの両方で使用することはできません。デフオルトの 

_ NetWare サービスではないサービスでリモートプリンタ機能を使用する場合は、 

NetWare と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりません。 


[0 K ] をクリックし 、 BRAdmin Professional を終了します。 

ここで、いったん NetWare ファイルサーパーコンソールから PSERVERNLM をアンロードし、設 
定した内容を反映するために再ロードする必要があります。 


ブラザーの BRAdmin Professional や Novell NWADMIN アプリケーシヨンではなく、ブラザーの 
BRCONFIG プログラムと標準の Novell PCONSOLE ユーティリティを併用して印刷キューの設定 
を行うこともできます。 BRCONFIG プログラムは BRAdmin Professional のインストール時に同時 
にインストールされます。[スタート]メニューから[プログラム （ Windows ® XP の場合は[すべ 
てのプログラム ])]- [Brother BRAdmin Professional Utilities ] — [ BRConfig ] の順にクリック 
すると起動できます。 


f 第睛 

い’！ J ントサィ- 
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PCONSOLE と BRCONFIG を使用す る參 


4 PCONSOLE と BRCONFIG を使用する 

プリントサーパー （ Bindery ェミュレーシヨンモードでのキューサーバーモード）の設定 


Supervisor (NetWare 3. xx ) または ADMIN (NetWare 4 .xx lU 降、バインダリモード 
の場合は化オプションの指定が必要）としてログインします。 


夕 "3 Windows 頂の[スタート]メニューから[プログラム （ Windows ぶ XP の場合は[すべ 

てのプログラム ])]— [Brother BRAdmin Professional Utilities ] - [ BRConfig ] の 
リ民にクリックします。 


夕 

歹 

歹 

ず 


夕 

ず 

双 


プリントサーパーのリストから一致するプリントサーバー名を選択します。 

プリントサーバーが接続されましたというメッセージが表示されます。 


「#」プロンプトにパスワードを入力します。 

デフオルトのパスワードは access です。入力したパスワードは表示されません。 
Enter username プロンプトが表示されます。 


何も入力せずに、 < ENTER > キーを押します。 

Local> プロンプトが表示されます。 


次のコマンドを入力します。 

SET NETWARE SERVER servername ENABLE 


servername は、印刷キユーを作成するファイルサーパーの名前です。複数のファイルサーパーから 
印刷を行う場合は、このコマンドを必要なだけ繰りあします。 


EXIT と入力します。 

設定した内容を保存して、 BRCONFIG リモートコンソールプ□グラムを終了します。 


Novell PCONSOLE ユーティリティを起動します。 


NetWare 4.XX の場合にはく F 4 >キーを押下して Binderv モードに切り替えます。 


[使用可能な項目]メニューで、[プリントサーパー情報 ] (NetWare 4.XX) またはけ 
リントサーバ ー ](NetWare 4.XX) を選択します。 

参 NetWare 4. IXの場合は、警告メッセージが表示されますが、そのまま次へ進んでください。 
現在のプリントサーバーのリストが表示されます。 


^第睛 

レリントサィ- 


，第10章 
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トラブル巧応 


r 第1這 
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卜 P < INSERT > キーを押し、 NetWare プリントサーバー名を入力します。 

新しいエントリが作成されます。 

デフオルトの NetWare プリントサーパー名は 「BRN_xxxxxx_P1」 で 「xxxxxx」 はイーサネットア 
ドレス （ MAC アドレス）の末尾の6巧です。 
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PCONSOLE と BRCONFIG を使用する 参 


121 < ESCAPE > キーを押します。 

[使用可能オプション]メ ニ ュ-に戻ります。 


13^ [プリントキュー情報] (NetWare 3. XX ) または[プリントキュ ー]( NetWare 4. xx ) を 
ジ^ 逞択します。 

設定;きみプリントキューのリストが表示されます。 


が 

梦 

双 

巧 

巧 

茨 

巧 

夢 


< INSERT > キーを押し、作成するキューの名称を入力します。 

ファイルサーバー上に新しいキューが作成されます。 

作成するキューの名称は、プリントサーバーリソースと関連のない名称でもかまいません。簡単で 
短く覚えやすい名称にすることをお勧めします。 


< ENTER > キーを巧します。 


新しいキュー名が反転表示されていることを確認し、 < ENTER > キーを押します。 


[キューサーバ ー] (NetWare 4 .xx の場合は[プリントサーパー])を選がして、 <ENTE い 
キーを押します。 


印刷キューから印刷ジョブを出力するネットワークプリントサーバーを指定します。 

新しいキューの場合は、関連付けられているプリントサーパーはありませんので、このリストには 
何も表示されません。 


< INSERT > キーを押します。 

選択可能なキューサーバーのリストが表示されます。 


手順11で作成したプリントサーバーサービス名を選択し、 < ENTER > キーを押します。 


< ESCAPE > キーを数回押します。 

[使用可能オプション]メニューに戻ります。 


プリントサーパーに印刷ジョブ用ファイルサーパーの再スキャンを実行させます。 

プリンタの電源を入れ直すか、または BRCONFIG または TELNET の SET NETWARE RESCAN コ 
マンドを使用し、プリントサーバーにファイルサーバーの再スキヤンを実行させます。 


f 第睛 

い’リントサィ- 
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プリントサーバー （ NDS モードでのキューサーバーモード）の設定 


夕 

歹 

す 


NetWare 4.1 X ファイルサーパーに、 NDS モードの ADMIN としてログインします。 


ワークステーシヨンから PCONSOLE ユーティリティを実行します。 


[利用可能な項目]メニューの[プリントサーバー]を選がします。 
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<INSERT> キーを押し、プリントサーバー名を入力します。 

プリントサーパーの NetWare プリントサービス名を、プリンタ設定ぺージに表示されるとおりに入 
力します。 

名称を変更していなければ、デフオルトの NetWare プリントサービス名は rBRN_xxxxxx_P1」 で 
「xxxxxx」 はイーサネットアドレス （MAC アドレス）の末尾の6巧です。 


4~ プリンタ設定べージを印刷して、 NetWare プリントサービス名とイーサネットアドレス 
乂モ （MAC アドレス）を調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第 

_I 1章プリンタをお使いになる前に」一「コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一 

「プリンタ設定ぺージの印刷」を参照してください。 



プリントサーパーにパスワードを設定しないでください。設定するとログインできなく 
なります。 


第6章 
プリントサィ- 


5n <ESCAPE> キーを押します。 

印 j 用可能な項目]メニューに戻ります。 


r 第7章 
UNIX 


夕 [プリントキュ ー] を選択します。 


7^ <INSERT> キーを押し、プリントキュー名を入力します。 


再度 <INSERT> キーを押し、適切なボリューム名を選択します。 


On <ESCAPE> キーを押します。 

ごン メインメ ニ ュ-に戻ります。 



第9章 
DLC 


第10章 
OS 2 /Warp 


第11章 
トラブル巧応 


- 串17章 

107 新しいキュ-名が反転表示されていることを確認し、 <ENTER> キーを押します。 け錶 


vn [プリントサーパー]を選択し、 <ENTER> キーを巧します。 索引 

( 2 ^ このプリントキューから印刷ジョブを出力するネットワークプリントサーパーが指定されます。 、 

プリントサーバーの指定がはじめての場合は、リストには何も表示されません。 


，ク 9 <INSERT> キーを押します。 

こグ 使用可能なキュ-サ-パ-のリストが表示されます。 


1^ 手順4で入力したプリントサーパー名を選択します。 

リストに追加されます。 


巧 <ENTER> キーを巧します。 
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<ESCAPE> キーを数回押します。 

グ 刚用可能な項目]メ ニ ュ-に戻ります。 


[利用可能な項目]メニューの[プリンタ]を選がします。 


<INSERT> キーを押し、プリンタ名を入力します。 


が 

茨 

課 

巧 

茨 

夢 

致 

硬 

W 

W 


作成したプリンタ名が反転表示されているのを確認し、 <ENTER> キーを押します。 

[プリンタの環境設定]画面が表示されます。 


[プリントキュー割当て]:(リスト参照）を還択し、 <ENTER> キーを押します。 

プリントキューは割当てられていないので、プリントキューのリストには何も表示されません。 


<INSERT> キーを押します。 

プリントキューのリストが表示されます。 


手順7で作成したプリントキュー名を選択します。 


<ESCAPE> キーを数回押します。 

[利用可能な項目]メニューに戻ります。 


[プリントサーパ]を選択し、手順4で入力したプリントサーパー名を還択します。 


[プリントサーパー情報]メニューの[プリンタ]オプションを反転表示にします。 


<INSERT> キーを押し、手順17で入力したプリンタ名を選択します。 


<ESCAPE> キーを数回押し、 PCONSOLE を終了させます。 

DOS プロンプトへ戻ります。 


Windows^ の[スタート]メニューから[プログラム （Windows の 3<P の場合は[すべ 

てのプログラム ])]— [Brother BRAdmin Professional Utilities] - [BRConfia] の 


r 第靖 

い•リントサ-バ- 


r 第10章 
L0S2/Warp 


トラブル巧応 


r 第1這 
い寸録 


順にクリックします。 


プリントサーバーのリストから一致するプリントサーバー名を選択します。 

こグ プリントサ-パ-が接続されましたというメッセ-ジが表示されます。 


OOa r#j プロンプトにパスワードを入力します。 

デフオルトのパスワードは access です。入力したパスワードは表示されません。 
Enter username プロンプトが表示されます。 
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3(P 何も入力せずに、 <ENTER> キーを押します。 

ジ^ Local > プ□ンプトがま示されます。 


が 次のコマンドを入力します。 

SET SERVICE service TREE tree 
SET SERVICE service CONTEXT Context 


- tree は NDS ツリー名です。 

- Context はプリントサーバーを口ードするコンテキスト名です。 

デフオルトの NetWare プリントサーバー名は 「BRN xxxxxx P 1」 で fxxxxxxj はイーサネット 


アドレス （ MAC アドレス）の末尾の6巧です。 

-ウェブブラウザで TCP / IP プロトコルを使用してブラザープリントサーバーに接続し 、 NetWare 
プロトコル設定を選択して、 TREE 名および CONTEXT 名を入力することもできます。 


BRCONFIG または TELNET の SET NETWARE RESCAN コマンドを使用してプリン 
トサーバーにファイルサーバーの再スキヤンを実行させるか、プリンタの電源を入れ直 
します。 

NetWare プリントサーバーによって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバーモードとリ 
モートプリンタモードの両方で使用することはできません。 


因 


デフオルトの NetWare サービスではないサービスでリモートプリンタ機能を使用する場 
合は、 NetWare と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりませ 
ん。サービス名の詳細は、「サービスの使用」 曲 を参照してください。 


プリントサーバー（リモートプリンタモード）の設定 


夕 

W 


ファイルサーパーに PSERVER NLM (NetWare Loadable Module) が口ードされて 
いることを確認します。 


ファイルサーパーにログオンします。 

• NetWare 4.1 x を使用している場合は、ワークステーシヨンから ADMIN としてファイルサーパーに口 
グインします ( NDS サポートが必要な場合は、バインダリモードでログインしないでください)。 

• NetWare 2. xx または 3. xx を使用している場合は、 SUPERVISOR としてログインします 



ワークステーシヨンから PCONSOLE ユーティリティを実行します。 


[利用可能な項目]メニューで[プリントキュー情綱 （NetWare 3.xx ) または[プリ 
ントキュー] (NetWare 4. XX) を選択します。 

新しいプリントキューが作成されます。 


r 第6章 

い•リントサ-バ- 


r 第10章 
lOS2/Warp 


r 第1這 
L 付録 


& ス <INSERT> キーを押し、プリントキュー名を入力します。 

NetWare 4. xx の場合はボリュー厶名の入力も必要です。 < INSERT > キーを押し、適切なボリューム 
名を選択します。 


0^ <ESCAPE> キーを巧します。 

メインメニューに戻ります。 
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参 NetWare 4. xx システムで NDS をサポートしたリモートプリンタを設定する場合 

a PCONSO にのメニューで[プリントサーパー]を選択し、ファイルサーパーに口ードされて 
いる PSERVER NLM のプリントサーバー名を選択します。 
b [プリンタ]を選択します。 

C < INSERT > キーを押し、[オブジェクト]の[クラス] メニ ューを表示します。 
d < INSERT > キーを押し、プリンタ名（任意）を入力します。 


e プリンタ名を反転表示し、 < ENTER > キーを2回押します。 

[プリンタの設定]メニューを表示します。 

f PCONSO にによってプリンタ香号が割り当てられています。プリンタ香号をメモに記録して 
おきます（記録したプリンタ香号は後で使用します)。 
g [プリントキュー割当て](リスト参照）を反転表示し、 < ENTER > キーを押します。 
h < INSERT > キーを押します。 

使用可能なキューのリストを表示します。 

i リモートプリンタに割り当てる印刷キューの名前を反転表示し、 < ENTER > キーを押します。 
j メニューの他の項目の設定は必要ありません。 < ESCAPE > キーを数回押し、 PCONSOLE を終 
了します。 

k リモートプリンタ名とプリンタ香号のセクションの手順を実行します。 

「 BRCONFIG を使用して、リモートプリンタ名とプリンタ番号を割り当てる」を参照し 
てください。 

参 NetWare 3. xx システムでのリモートプリンタを設定する場合 

a PCONSOLE のメインメニューで[プリントサーバー情報]を選択し 、 PSERVER NLM の名称 
を選択します。 

b [プリントサーバーの設定]を選択し、[プリンタの設定]を選択します。 

C 任意の「未インストール」プリンタを選択し、 < ENTER > キーを押します。 

プリンタま号をメモに記録しておきます（記録したプリンタ番号は後で使用します)。 
d 必要に応じて、プリンタの名称を入力します。 
e [種親を選択して < ENTE いキーを押します。 

f [リモートその他/不明]を反転表示し、もう一度 < ENTER > キーを押します。 

メニューの他の項目の設定は必要ありません。 
g < ESCAPE > キーを押します。 

設定した内容を保存します。 

h < ESCAPE > キーを押し、[プリンタがサービスを巧うキュ ー] を選択します。 
i 設定したプリンタの名前を反転表示し、 < ENTE いキーを押します。 


第6章 
プリントサィ- 



第9章 
DLC 


第10章 
0 S 2 /Warp 


第11章 
トラブル巧応 


第12章 
付録 


j < INSERT > キーを押し、目的の印刷キューを選択します。 
k < ENTER > キーを押します。 

デフォルトの優先順位を選択します。 

I < ESCAPE > キーを数回押して、 PCONSOLE を終了します。 
m リモートプリンタ名とプリンタ香号のセクションの手順を実行します。 


「 BRCONFIG を使用して、リモートプリンタ名とプリンタ番号を割り当てる」を参照し 


てくださし、。 


8-20 


NetWare 3 または 4 システムの設定 








PCONSOLE と BRCONFIG を使用する 参 


参 BRCONFIG を使用して、リモートプリンタ名とプリンタ番号を割り当てる 


Windows ^ の[スタート]メニユーから[プログラム （ Windows ぶ XP の場合は[すべ 

てのプログラム])]— [Brother BRAdmin Professional Utilities ] - [ BRConfig ] の 
リ民にクリックします。 


プリントサーパーのリストから一致するプリントサーパー名を選択します。 

プリントサーバーが接続されましたというメッセージが表示されます。 


巧^ 「#」 プロンプトにパスワードを入力します。 

デフオルトのパスワードは access です。入力したパスワードは表示されません。 
Enter username プロンプトが表示されます。 


夕 

茨 


何も入力せずに、 <ENTER> キーを押します。 

Local > プロンプトが表示されます。 


次のコマンドを入力します。 

SET NETWARE NPRINTER nim number ON service 

SET NETWARE RESCAN 

EXIT 

- nIm は、ファイルサーバー上の PSERVER NLM で口ードされたプリントサーバーの名前で 

す。 

- number はプリンタ香号です。このま号は、前の手順の PCONSOLE での設定で選択したプ 
リンタま号と一致していなければなりません。 


例えば、プリントサーパー BRN _ 310107 _ P 1 が BROTHER 1 PS という名称の PSERVER NLM を 
使用しているとします。このプリントサーバーを使用するブラザープリントサーバーに、「プリンタ 
香号3」を設定するには、次のコマンドを入力します。 

SET NETWARE NPRINTER BROTHER1PS 3 

SET NETWARE RESCAN 

EXIT 

-ウェブブラウザから TCP / IP プロトコルを使用してプリントサーバーに接続し、 NetWare プ 
ロトコル設定を選択して、リモートプリンタ名を入力することもできます。 


r 第 6 章 

い•リントサ-バ- 


r 第 10 章 
LOS2/Warp 


トラブル巧応 


r 第1這 
い寸録 


^ I NetWare プリントサーパー名によって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバ 
モードとリモートプリンタモードの両方で使用することはできません。 


ここで、いったん NetWare ファイルサーパーコンソールから PSERVER NLM をアンロードし、設 
定した内容を反映するために再ロードする必要があります。 
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その他の情報 


IP アドレスの詳しい設定方法じついては、「第6章プリントサーバー設定」を参照してくだ 
さし、。 


^第请 
いリントサ-バ- 
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特巧設定編巧 





DLC で印刷する 


腮 . . 

DLC の設定 . 

• Windows® 2000 . 

• Windows NT®4.0. 

コンピュータの設定 . 

• Windows® 2000 . 

• Windows NT® 4.0. 

• 他のシステムでの DLC の設定 

その他の情報 . 
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第10章 
OS 2 /Warp 


.ぶ夕^ — 

f f 第11章 
トラブル巧応 





















概要 


DLC は、 WindowsNT ®4.0および Windows ®2000 に標準でサポートされているプロトコルです。 
その他の 0 S (Windows NT ®3. x ) の場合は、 Hewlett-Packard JetDirect 力ードをサポートするサー 
ドパーティ製のソフ トウ； L アの追加によって使うことができます。 


参 設定の流れ 

1. DLC プロトコルをインストールします。 

2. コンピュータの設定を します。!* 

A ~ プリンタ設定ぺージを印刷することができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の 
乂 t 「第1章プリンタをお使いになる前に」一「コント ロール パネルの見かた」一「ボタ 
_ J ン」一「プリンタ設定ぺージの印刷」を参照してください。 


嚴 


DLC プロトコルにはルーティング機能がないため、印刷ジョブを出力するコンピユー 
夕とプリン トサーバー間にルータを使用することはできません。 


第6章 
プリントサ-バ- 



第10章 
OS 2 /Warp 


'，を;'心- 

第11章 
トラブル巧応 


常- 

付録 


い.：索引 
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概要 















DLC の設定 


Windows NT ⑥4.0、 Windows ® 2000 で DLC を使用するには、 DLC プロトコルをインス I -- ルしま 

す。 

4 Windows® 2000 


夕 


[スタ ー ト] ゾニュー から[設定]— [コントロー ルパネル]の順にクリックし、 
[ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブルクリックします。 


淚 


[口ーカルエリア接続]を還択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]を選がし 
ます。 

にーカルエリア 接続の プロパティ] が表示されます。 



[全般]タブの[インストール]をクリックします。 



[プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。 



[ DLC プロトコル]を還択し、 [ OK ] をクリックします。 

変更した内容が反映されます。 


店 Windows NT®4.0 


[スタート]メニューから[設定]—[コントロールパネル]の順にクリックし、 
[ネットワーク]をダブルクリックします。 

[ネットワーク]が表示されます。 


夕 [プロトコル]タブをクリックし、[追加]をクリックします。 


[プロトコル]を選択し [ OK ] をクリックします。 

インストールに必要なファイルの格納場所の指定が必要な場合もあります。 

• Intel ベースのコンピュータの場合は 、 Windows NT ® 4.0 の CD - ROM の i 386 ディレクトリに必 
要なファイルが格納されています。 

• Intel ベースの コン ピュータでない場合は 、 Windows NT @4.0 の CD - ROM の該当するディレクト 
リを指定します。 

[閉じる]をクリックします。 


r 第靖 

いリントサ-バ- 


f 第8章 
L Netware 


r 第10章 
LOS2/Warp 


トラブル巧応 


r 第1這 
い寸録 


が コンピユータを再起動します。 

変更した内容が反映されます。 
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コンピュータの設定 


4 Windows® 2000 

すでにプリンタドライバがインス I '•-ルされている場合は、「プリンタドライバがインス I ルさ 
れている場合」を参照してください。 


[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加] 
をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


^2^ [次へ]をクリックします。 


[口ーカルプリンタ]をクリックし、[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出し 
てインストールする]チェックボックスを外します。 


^4^ [次へ]をクリックします。 


[新しいポートの作成]を還択し、 [Hewlett-Packard Network Port] を選がします。 


[次へ]をクリックします。 

[力ードアドレス]の下側のボックスに使用可能なプリントサーパーのイーサネットアドレス (MAC 
了 ドレス）が表示されます。表示されていない場合は、虑新の情報に更就をクリックしてくださし、。 


ス^ 目的のプリントサーパーのイーサネットアドレス （MAC アドレス）を逞択します。 

選択したプリントサーパーのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）が、[力ードアドレス]の下 
側のボックスに表示されます。 

A — ~I • イーサネットアドレス （ MAC アドレス）は、プリンタの設定ぺージに記載されてい 
乂モ ます。 

_ プリンタ設定べージを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレス） 

を調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリン 
夕をお使いになる前に」一「コント ロール パネルの見かた」一「ボタン」一「プリン 
夕設定ぺージの印刷」を参照してください。 

-[タイマ]をクリックして表示されるダイアログボックスで「連続」を「ジョブごと」 
に変更しないと、他のコンピュータからは使用できません。 


^ 目的のポートの名称を入力し、 [OK] をクリックします。 


f 第靖 

い•リントサ-バ- 


r 第8章 
[Netware 


r 第10章 
LOS2/Warp 


r 第12章 
い寸錶 



ポートの名称が、 LPT 1 などの既存のポートまたは DOS デバイスと重複しないように 
ま意してください。 


[プリンタポート]画面で[次へ]をクリックします。 


rm 使用するプリンタドライバを指定します。 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上の保存場所を参照します。 
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Windows ® 2000 ♦ 


プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。 


因 


コンピュータがインターネットに接続されている場合は 、 [Windows Update ] をクリッ 
クし、 Microsoft のウェブサイトから直接プリンタドライバをダウンロードすることもで 
きます。 


が 


[次へ]をクリックします。 

^~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うかど 
うかを確認するメッセージが表示されます。 

I - [現在のドライバを使う（お契)]を還択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 

がない場合は、このメッセージは表示されません。 


12^ プリンタの名称を入力し、 DOS アプリケーシヨンから印刷するかどうかを指定しま 


が [次へ]をクリックします。 


このプリンタを共有するかどうかを選択し、共有する場合は[共有名]を入力して、 
[次へ]をクリックします。 

「プリンタの追加ウイザードを完了しています」画面が表示されます。 


A \ 共有した場合は、必要に応じて[場則と[コメント]を入力して、[次へ]をクリック 
乂モします。 


[完了]をクリックします。 

4~ プリンタドライバがインストールされている場合 

乂モ①[スタート]メニューから職定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
— ンタをダブルクリックします。 

② [プリンタ]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ 手順5〜を実行したあとで、[完了]をクリックします。 


r 第靖 

い•リントサ-バ- 


r 第8章 
I Netware 


r 第10章 
LOS2/Warp 


トラブル巧応 
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Windows NT ® 4.0 参 


店 Windows NT® 4.0 

すでにプリンタドライバがインス I '•-ルされている場合は、「プリンタドライバがインス I ルさ 
れている場合」を参照してください。 


xn [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
と!^ カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


夕 


[このコンピュータ]を選択し、[次へ]をクリックします。 



^ [ポートの追加] 


をクリックします。 


[利用可能なプリンタポート]のリストから [ Hewlett-Packard Network Port ] を選択 
と:^ し、[新しいポート]をクリックします。 

[力ードアドレス]の下側のボックスに使用可能なプリントサーパーのイーサネットアドレス (MAC 
了 ドレス）が表示されます。表示されていない場合は、虑新の情報に更就をクリックしてくださし、。 

をフ 目的のプリントサーパーのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を選択します。 

(jy 選択したプリントサーパーのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）が、[力ードアドレス]の下 
側のボックスに表示されます。 


a 


イーサネットアドレス （ MAC アドレス）は、プリンタの設定ぺージに記載されてい 
ます。 

プリンタ設定べージを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレス） 
を調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリン 
夕をお使いになる前に」一「コント ロール パネルの見かた」一「ボタン」一「プリン 
夕設定ぺージの印刷」を参照してください。 

[タイマ]をクリックして表示されるダイアログボックスで「連続」を「ジョブごと」 
にを更しないと、他のコンピュータからは使用できません。 


第6章 
プリントサ-バ- 



第10章 
OS 2 /Warp 


第11章 

トラブル対応 

V _ 


第12章 
付録 


索引 


夕 目的のポートの名称を入力し、 


[ OK ] をクリックします。 



ポートの名称、が、 LPT 1 などの既存のポートまたは DOS デバイスと重複しないように 
ま意してください。 


^7^ [プリンタポート]画面で[閉じる]をクリックします。 

(_ y 手順6で入力した名称が、チェックマークの付いた状態で使用可能ポートのリストに表示されます。 


夕 [次へ]をクリックします。 
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Windows NT ® 4.0 参 


ay 使用するプリンタドライバを指定します。 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上の保存場所を参照します。 
プリンタのリストから、本機のプリンタドライパを選択します。 


が 


[次へ]をクリックします。 

A — ~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うかど 
lyf うかを確認するメッセージが表示されます。 

I - [現在のドライバを使う（お契)]を還択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 

がない場合は、このメッセージは表示されません。 


が 必要に応じて、[プリンタ名]を変更します。 


\2} 複数のプリンタドライバがインス!ルされている場合は、このプリンタを通常使う 
プリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


13^ このプリンタを共有するかどうかを選択し、共有する場合は[共有名]を入力します。 
印刷に使うコンピュータのオペレーティングシステムを選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 


テスト印刷をするかどうかを還択し、[完了]をクリックします。 

参 [はい]を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。 
♦[いいえ] を選択した場合は、後で正しく印刷されるか確認してください。 


A ~ プリンタドライバがインストールされている場合 

乂モ①[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
_ ンタをダブルクリックします。 

② [プリンタ]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ 手順4〜 71®^ を実行したあとで、[完了]をクリックします。 


r 第靖 

い•リントサ-バ- 


r 第8章 
L Netware 


r 第10章 
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トラブル巧応 
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他のシステムでの DLC の設定 参 


。化のシステムでの DLC の設定 

化のネットワークシステムで DLC を使用するには、通常はサードパーティ製のソフトウェアが必要 
です。システムへの DLC プロトコルのインス!ルホまは、ソフトウェアのマニュアルを参照して 
ください。 


ネットワークポートを作成します。 

「コンピュータの設定」の 「Windows NT ® 4.0」!*^^ の場合と同様です。 

プリントサーバーのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）は、設定作業中に自動的(こ表示されます。 


通常の OS でのプリンタ設定方までプリンタを作成します。 

プリンタを LPT 1 パラレルポートに接続するのではなく、作成したネットワークポートに接続する 
点だけが異なります。 



プリンタの処理が遅い場合は、ジョブがプリントスプーラタイムアウトになる場合があ 
ります。 


第 6 章 
プリントサ-バ- 


第 7 章 
UNIX 


r 第 8 章 
Netware 



第 10 章 
OS2/Warp 


を 


■' 第 11 章 
\トラブル巧応 


常- 

付録 
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その他の情報 


IP アドレスの詳しい設定方法については、「第6章プリントサーパー設定」を参照してくだ 
さし、。 
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第 10 章 


OS/2 Warp で EP 刷する 


概要 .10-2 

OS /2 ファイル サーパーの設定 .10-3 

• OS/2 ファイルサーバーを設定する .10-3 

• キューのテストをする .10-5 

• DOS プログラムからプリントサーパーを使用する .10-5 

その他の情報 . 10-6 款吉 


第7章 
UNIX 


，第靖 

Netware 


I 第9章 
DLC 



I ‘第り章 
トラブル巧応 


‘’第に章 
付録 


索引 















概要 


OS /2 Warp Server ネットワークでブラザープリントサーパーを使用するには、旧 M LAN Server 、 
およびファイルサーバーに EM TCP/IP V 2.0 に I 降をインストールします。 

LAN Server V 4.0降と Warp Server では、 TCP / IP が標準で用意されています 。 LAN Server 、 OS / 
2 Warp Server ファ イルサーバーまたは OS /2 Warp Connect ワークス テーシヨ ン上にプリントサー 
バー を設定 します。 


参 設定の流れ 

1. OS /2 ファイルサーパーに TCP / IP ソフトウエアがインストールされていることを確認します。 

2. プリントサーパーの IP アドレスを決定します。（ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
い。） 

3. プリントサーパーの IP アドレスなどを設定します。 

4. OS /2 ファイルサーパーの 設定をします。 田 


第6章 
プリントサィ- 


'第7章 
UNIX 


第8章 
Netware 


|||第增 

DLC 



I ‘第11章 
トラブル巧応 


‘’第に章 
付録 
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OS/2 ファイルサーパーの設定 


4 OS/2 ファイルサーバーを設定する 

OS /2 ファ イ ルサーパーのポー トにプリ ン タを関連付けます。 

d . I プリンタへの IP アドレスの詳しい設定方法については、「第6章プリントサーパーの設 
タモ 定」を参照してください。 


ィ〇 OS/2 のデスクトップから[テンプレート]フォルダを開きます。 


2^ マウスの右ボタンで[プリンタ]アイコンをデスクトップにドラッグします。 

しノ/ [プリンタの作成]ウィンドウが表示されます。 


夕 

歹 

歹 


夕 



. [ネットワークプリンタ]アイコンと間違わないように注意してください。 

-[プリンタの作成]ウィンドウが表示されない場合は、[プリンタ]アイコンをダブ 
ルクリックしてください。 


プリンタ名を入力します。 


第6章 
プリントサ-バ- 


第7章 
UNIX 


第靖 

Netware 


デフォルトのプリンタドライバを選択します。 

必要なプリンタドライバが表示されない場合は、新しいプリンタドライバのインス I ルをクリッ 
クしプリンタドライバを追加します。 


¥円 PE 半 LPD 0 〜¥円 PE¥LPD7 の8つの名前付きパイプから未使用のポートを検索 
し、ダブルクリックします。 

[構成]ウィンドウが表示されます。 


因 


Warp Server の iU 前のパージョンには、名前付きパイプが表示されないバグが存在しま 
す 。 Warp Connect または LAN Server には影響はありません。この問題は、旧 M の損 
供するパッチによつて修正できます。 


次の項目を入力します。 


LPD サーバー 

hosts ファイル上のブラザープリントサーパー名または IP アドレス 

LPD プリンタ 

ほとんどのアプリケーションソフトでは、ブラザープリントサーパーバイナリ 
サービス BINARY _ P 1 を使用します。 

DOS または OS /2 コマンドプロンプトでテキストファイルを印刷する場合は、 
正しいデータフォーマットで印刷するために、復帰コードを付加するテキスト 
サービス TEXT _ P 1 を使用します。ただし、グラフィックスは正しく印刷でき 
ません。 

ホスト名 

OS /2 ファイルサーバーの IP 名 

ユー ザー 

OS /2 ファイルサーパーの IP アドレス 



上記な外のエントリは空のままにしておきます。 
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OS/2 ファイルサーパーを設定する ♦ 


^79 [〇のをクリックします。 

し^ パイプが反転表示されます（クリックすると通常の表示に戻ります)。 


夕 [作成]をクリックし、プリンタを作成します。 


[LAN Services ] フオルダを開き 、 LAN Requester プログラムを実行します。 


が [定義]を選がします。 


第6章 
プリントサ-バ- 


か [エイリアス] を選択します。 


[プリンタ]を選択します。 


第7章 
UNIX 


が [作成]を選がします。 


■' 第8章 
Netware 


が 次の項目を入力します。 


第9章 
DLC 


エイリアス 

定義;きみのプリンタ名と同じでなければなりません。 

説明 

適当に説明を入力します。 

サーバー名 

OS /2 サーバーの名前 

スプーラー 

キュー定義;きみのプリンタ名 

最大ユーザー数 

ユーザー数を制限しない場合は空にしておきます。 


扇 


I 第11章 
. トラブル巧応 


LAN Requester プログラムを終了します。 

これでプリンタの準備ができました。 


第1這 
付録 


索引 
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キューのテストをする 参 


4キューのテストをする 

キューのテストを巧うには、 OS /2 コマンドプロンプトまたは DOS ワークステーシヨンから、次の 
行を入力します。 


COPY C:¥CONFIG.SYS ¥¥servername¥alias 


servername はファイルサーバーの名前、 alias はこの設定手順で指定したエイリアス名です。 
CONFIG . SYS ファイルがプリンタに出力されます。 

LPD プリンタ名としてバイナリサービスを選択した場合は行が乱れますが、通常の DOS 、 
Windows ® および OS /2 アプリケーンヨンでは正しく印刷されます。 


4 DOS プログラムからプリントサーバーを使用する 

第6章 

アプリケーションソフトでは、ブラザープリントサーバーは標準 OS /2 プリンタとして扱われます。 プ U ンけーバー 

DOS プログラ厶からもプリントサーバーを使用するには、各ワークステーションで次のコマンドを 

実行します。 ‘ ，'ち7章 

UNIX 

NET USE LPT1: ¥¥servername¥alias ^^ 国国 


アプリケーシヨンソフトから、直接ワークステーシヨンのパラレルポートに接続されているプリン Netware 

夕と同じように使用できます。 


|||第增 

DLC 





I ‘第11章 
トラブル巧応 



第12章 
付録 
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その他の情報 


IP アドレスの詳しい設定方法じついては、「第6章プリントサーバー設定」を参照してくだ 
さし、。 
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11 章 


トラブ J レシユーテイング 


概要 .11-2 

インス!ルについての FpI 題 . 11-3 

プロトコル固有の問題 .11-6 

• TCP/IP のトラフ 'V レシューティング' .11-6 

• UNIX のトラフ 'V レシューティング‘ .11-7 

• Windows NT®/LAN Server ( TCP / IP ) のトラブルシューティング .11-8 

. LPR ( BLP ) での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラカレシューティング... 11-8 

. Ne 旧 IOS での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング .11-9 

• ブラザーインターネット印刷のトラブルシューティング .....11-9 

. Windows ®95/98/ Me / 2000 /XP の IPP のトラブルシューティング .11-10 

. Novell NetWare のトラブルシューティング .11-10 

• AppleTalk のトラフ 'V レシューティング' .11-11 

- DLC/LLC のトラフ'レシューティング' .11-12 

• ウェブ'ブラウザのトラフ'レシューティング' .11-12 

その他の FpI 題 .11-13 


第 6 章 
プリントサ - バ - 


第 7 章 
UNIX 
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概要 


ブラザープリントサーバーを使用する上で、発生する可能性のある問題とその解決方法について説 
巧しています。 

問題の種類を下記の3つに分けています。該当する問題のページを参照してください。 

• インストールじついての 問顆 间 iisk 
• プロトコル固有の問題 田!^ 

• その他の問題 田田占 
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インスト ーJ レについての PpI 題 


ネットワークを通じて印刷することができない場合は、次の項目をチ X ックします。 


プリンタの電源がオンで、オンラインであり、印刷できる状態であることを確認します。 

く!~ プリンタ設定べージを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （MAC アドレス）を 
乂 f 調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお 

_ 使いになる前に」一「コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一「プリンタ設定 

ぺージの印刷」を参照してください。 


a. 本体背面の 10BASE/100BASE-TX ポートの近くにあるネットワークに D が点滅していない場 
合は、ネットワークファームウエアに異常のある可能性があります。手順3を参照してくださ 
い。 


夕 


t この場合は、プリントサーパーを工場出荷時のデフォルトにリセットします。詳しくは、プリ 
ンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお使いになる前に」一「コント ロール パネルの 
見かた」一「ボタン」一「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。 

その後で、プリンタの電源を入れ直し、プリンタ設定ページを印刷します。 


設定情報は印刷できるのに通常のドキュメントが印刷できない場合は、次の手順を実行 
します。 

次のどの手順を実行しても印刷できない場合は、ハードウエアまたはネットワークに問題があると 
ちえられます。 

a. TCP/IP を使用している場合 

コンピュータから次のコマンドを実行し、プリントサーパーへの ping を確認します。 

Ping ipaddress 

ipaddress はプリントサーパーの IP アドレスです。 

プリントサーパーに IP アドレスが□-ドされるまでに、 IP アドレスの設定後最大2分間程度か 
かる場合があります。 

-応答が正しく返される場合は、「プロトコル固有の問題」 田!^ の各トラブルシューティング 
へ進みます。 

例） C:¥>Pina 192.168 .0.53 


Pinging 192.168 .0.53 with 32 bytes of data: 


Reply from 192.168 .0.53: bytes=32 timed 0ms TTL=255 
Reply from 192.168 .0.53: bytes=32 timed 0ms TTL=255 
Reply from 192.168 .0.53: bytes=32 timed 0ms TTL=255 
Reply from 192.168 .0.53: bytes=32 timed 0ms TTL=255 
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Ping statistics for 192.168 .0.53: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 
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参 


-応答が返らない場合は、手順3を確認した後で、 「 TCP / IP のトラブルシューティング i iaiig ん へ 
進みます。 

例） C:¥>Ping 192.168 .0.53 

Pinging 192.168 .0.53 with 32 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 


Ping statistics for 192.168 .0.53: 

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

b . Novell システムを使用している場合 

ネットワーク上にプリントサーバーが存在していることを確認します。 

® SUPERVISOR (スーパーバイザ権限のあるユーザーではない）または ADMIN (Netware 4 
じ(降のサーバーの場合）としてログインします。 

③ PCONSOLE または NWADMIN を実行します。 

③ [PRINT SERVER INFORMATION (プリントサーバー情報)]を選がし、プリントサーノく一 
の名称を選がします。 

④ このプリントサーバー名が前に入力した名称であることを確認します。 

[Print Server Status and Control (プリントサーバーのステータスと制御）]がメニューに表示さ 
れている場合は、ブラザープリントサーパーがネットワークから認識されています 。 「Novel 
NetWare のトラブルシューティング」 田田放 へ進みます。それな外の場合は手順3へ進みます。 

C. AppleTalk を使用している場合 

[セレクタ]の [Brother Laser ( AT )] アイコンの下にプリントサーパー名が表示されているこ 
とを確認します。表示されている場合は正しく接続されています。 「 AppleTalk のトラブル 
シューティング」 田田ん へ進みます。表示されていない場合は手順3へ進みます。 
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手順 2 で接続できなかった場合は、次の項目を確認します。 

a . プリンタの電源がオンで、オンラインになっていることを確認します。 

b . 接続ケーブルとネットワークとの接続をチェックし、設定ぺージを印刷します 。 <Network 
Statics 〉 セクションに <Bytes Transmitted 〉 でデータがあるかどうかを調べます。 

C. LED の表示をチェックします。 

プリントサーパーにはプリンタの背面に2個のネットワーク LED があります。この LED を使 


用して、問題の診断を行うことができます。 


-牌打 

2つの LED とも消なしている場合は、プリントサーバーがネットワークに接続されていない 


ことを 不 しま3。 


夕 


夕 


夕 


- Link/Speed (オレンジ色/緑色） 

オレンジ色： 100 BASE リンク、緑色： 10 BASE リンク 
• Activity 

データの送受信で点滅 


リピータまたはハブを使用している場合は、そのリピータまたはハブの SQE (ハート 
ビート）をオフにします。 

他のハブを使用している場合やリピータマルチポートの場合は、プリントサーバーを別 
のポートや他のハブ、またはマルチリピータで試し、元の接続ポートが機能していたか 
どうかを確認します。 


プリントサーパーとホストコンピュータとの間にブリッジまたはルータが存在する場 
合は、ホストからプリントサーバー への データの送受信ができるように設定されている 
ことを確認します。 

例えば、ブリッジは特定のイーサネットアドレス （ MAC アドレス）のデータだけが通過できるよう 
に設定されていること（フィルタリング）があります。プリントサーバーの IP アドレスが含まれる 
ように設定してください。 

ルータは特定のプロトコルだけを通過させるように設定されていることがあります。プリントサー 
バーで使用するプロ トコ J レが通過できるように設定されていることを確認してください。 


プリンタが印刷ジョブを受け取っているのに印刷されない場合は、テキストジョブを 
POS にびがプリンタに出力していないかどうかをチェックします。自動言語切り替え機 
能のあるプリンタを使用している場合は、プリンタが強制的に PostScript モードに切 
り替えられていないかどうかを確認します。 
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プロトコル固有の巧題 


TCP/IP のトラブルシューテイング 

ハードウェアとネットワークのチェックでは問題がないにも関わらず、 TCP / IP を使用してプリント 
サーバーに正しく印刷できない場合は、次の項目をチェックします。 


因 


設定エラーによる原因をなくすため、項目をチ X ックする前に次の手順を巧うことをお 
勧めします。 

-プリンタの電源を入れ直す。 

-プリントサーパーの設定を削除して作成し直し、新しい印刷キューを作成します。 


IP アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認します。 

参 プリントサーパーに IP アドレスが正しく口ードされていることを確認します（設定ぺージを印 
刷)。 

参ネッ トワーク上のノードで、この IP アドレスが使用されていないことを確認します。 TCP / IP 印 
刷の問題で最も多い原因は I P アドレスの重複です。 


27 IP アドレスの入力に BRCONFIG を使用した場合は、次の項目を確認します。 

•< CTRL >+< D > キーを押すか、 EXIT コマンドを入力して、正しくリモートコンソールを終了して 
いることを確認します。 

参 プリンタの電源を入れ直したことを確認します。 

IP アドレスの口ードには設定後最大2分間程度かかることがあります。 


TCP / IP プロトコルがプリントサーパーで使用する設定になっていることを確認します。 


4 フ rarp を使用した場合は、次の項目を確認します。 

参ワー クステーシヨンで、 rarpd 、 rarpd - a 、 または同等のコマンドを使用して rarp デーモンを起動 
していることを確認します。 

参/ etc / ethers ファイルに、正しいイーサネットアドレス （ MAC アドレス）が記述されていること 
を確認します。 

参 プリントサーパー名が/ etc / hosts ファイル内の名称と一致していることを確認します。 


5^ bootp を使用した場合は、次の項目を確認します。 

• UNIX ワークステーシヨンで bootp デーモンを起動し、 / etc / bootptab ファイルが正しく設定され 
( bootp エントリから#が削除されているなど）ていることを確認します。 

参 bootp が有効になっていることを確認します。 


Qn ホストコンピュータとプリントサーバーが、どちらも同じサブネット上に存在すること 
し//を確認します。 

サブネットが異なる場合は、両デバイス間でのデータの送受信が行えるようにルータが設定されて 
いることを確認します。 
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UNIX のトラブルシユーテイング ♦ 


AUWX のトラブルシューテイング 


/etc/printcap ファイルを使用する場合は、そのファイルが正しく記述されていることを 
確認します。 

特にコロン（:）やバックスラッシュ（\)文字が脱落していないことを確認します。 

/ etc/printcap ファイルでは、小さなエラーが重大な結果を生じます。/ usr/spool ディレクトリをチェッ 
クし、有効なスプールディレクトリが作成されていることを確認します。 


夕 


夕 

歹 

茨 

ず 


Linux オペレーテイングシステムを使用している場合は、 Linux に含まれている X- 


Window® 印刷ツールプログラムで、 Ipd 操作用の etc/printcap ファイルが正しく設定さ 


れていることを確認します。 

etc/printcap ファイルを編集し、次のプリンタのエントリ行を編集します。 

エントリが、次の場合 
:lp = / dev / null : 半 

次のように変更します。 

:lp = : 半 


Berkeley ベースの UNIX を使用している場合は、デーモンが起動されていることを確 
認します。 

Ipc start printer コマンドを使用します。 printer は口ーカルプリンタキューの名称です。 


AT&T ベースの UNIX を使用している場合は、プリンタが有効になっていることを確認 
します。 

enable printer コマンドを使用します。 printer は口ーカルプリンタキューの名称です。 


ホストコンピュータ上で、 Ipr/lpd リモートラインプリンタサービスが実行されているこ 
とを確認します。 

Ipr/lpd リモートラインプリンタサービスの実行ちまの詳細は、ホストコンピュータのマニュアルを 
参照してください。 


一度に複数のジョブを印刷する際に問題が発生する場合は、 IP タイムアウトの値を大き 
くします。 

TELNET や BRConfig の SET IP TIMEOUT コマンド、または BRAdmin Professional やウェブブラ 
ウザを使用してください。 
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7^ テキストジョブと PCL ジョブを同時に実行する場合は、サービス（リモートプリンタ) 
の EOT を文字列番号2卜 ESOE) に設定してください。 

例を次に示します。 


SET SERVICE BRN xxxxxx P 1 EOT 2 


Pos に cript ジョブの同時実行が正しく行われない場合は、サービス（リモートプリン 
夕 )の EOT を文字列番号3卜 Ctrl>+<D>) に設定してください。 

例を次に示します。 

SET SERVICE BRN xxxxxx P 1 EOT 3 
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Windows NT®/LAN Server (TCP/IP ) のトラブルシューテイング 参 


テキストファイルの行が不揃いになる場合は、 / etc / printcap ファイルのリモートプリン 
夕 （ rp ) 名が TEXT に指定されていることを確認します。 


t(p Sun Solaris V 2.4 LU 前には、プリントサーパーを使用して印刷データの容量が大きい 
ジョブ （1 MBIU 上）を実行するとエラーが発生するバグがあります。 

印刷データの容量が大きいジョブを実行するとエラーが発生する場合は、 etc / printcap ファイルのエ 
ントリとして行 mx #0 を追加します。 


DEC TCP/IP Service for VMS ( UCX ) から印刷を行うことができない場合は、使用し 
ているパージョンが 2.0 BIU 降であることを確認します。 

2.061；! 前のバージョンでは、ブラザープリントサーバーは正しく動作しません。 


4 Windows NT ⑥ /LAN Server (TCP/IP ) のトラブルシユーテイング 

Windows NT ® または LAN Server での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 


Windows NT ® または LAN Server ファイルサーパーに、 TCP / IP および TCP / IP 印刷 
サービスがインス!ルされ、実行されていることを確認します。 


夕 1 DHCP などを使用してプリントサーパーの IP アドレスが確定していない場合は 、 [LPD 
を提供しているサーパーの名称またはアドレス：]に、プリントサーパーの Ne 旧 IOS 名 
を入力します。 


A LPR (BLP) での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 

Windows ® 95/98/ Me で 、 LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷に問題がある場合は、次の項 
目をチェックします。 


ホス 「LPR ( BLP ) で印刷する」の説明にしたがって、ブラザーピアツーピア印刷 
( LPR ) ソフトウェアが正しくインス!ルされ、設定されていることを確認します。 


2^ プリンタドライバのプロパティの[ポートの設定]でバイトカウントを有効にします。 

ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアをインストールするときに、ポート名を入力する 
画面が表示されないことがあります。<八1_卜+<下八8> キーを押すと表示されます。 
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Ne 旧 lOS での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューテイング ♦ 


4 NetBIOS での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 

Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 で、 Ne 旧 lOS での TCP/IP ピアツーピア印刷に 
問題がある場合は、次の項目をチェックします。 


「^旧105で印刷する」1^^^の説明に したがって、ブラザーピアツーピア EP 刷 ( NetBIOS ) 
4^ ソフトウ X アが正しくインス!ルされ、設定されていることを確認します。 

ブラザーピアツーピア印刷 （ Ne 旧 IOS ) ソフトウェアをインス!ルするときに、ポート名を入力 
する画面が表示されないことがあります。 < ALT >+< TAB > キーを押すと表示されます。 


2^ プリントサーパーが、ネットワーク内のコンピュータと同じワークグループまたはドメ 
インに所属するように設定されていることを確認します。 

プリントサーバーが「ネットワークコンピュータ」として表示されるまでに、数分かかることがあ 
ります。 


4ブラザーインターネット印刷のトラブルシューティング 


送信側のコンピュータから受信側のプリントサーバーに電子メールを送信できることを 
確認します。 

SMTP サーパーを経由して電子メールを受信できる （ TCP / IP ) リモートサイトのユーザーに、送信 
側コンピュータから電子メールを送信します。 

正しく実行できなければ、送信側コンピュータ、受信側の POP サーバーに設定されたアカウント情 
報が一致していないか、送信側の SMTP サーバーの中継が正しく行われていません。送信側コン 
ピュータとネットワークボードに設定したアカウント情報が POP サーパーに設定されているアカウ 
ント情報と一致しているかどうかを再チェックします。 SMTP サーバーの中継については、サーパー 
管理者へ確認してください。 


容量の小さいファイルの印刷は問題なく、容量の大きいファイルの印刷に問題がある場 
グ合は、メールシステムを確認します。 

メールシステムに原因がある可能性があります。メールシステムによっては、容量の大きいファイ 
ルの印刷時に問題の発生するものがあります。ファイルが宛先に届かない場合も、メールシステム 
に原因があるとちえられます。 

このような場合は、送信側コンピュータで分割メール機能を使用します。電子メールが分割して処 
理されるため、ほとんどのメールサーバーで処理することができます。この機能は、プリンタポー 
卜のプロパティで設定します。 
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Windows® 95/98/Me/ 2000 /XP の IPP のトラブルシユーテイング ♦ 


4 Windows ⑥ 95/98/Me/ 2000 /XP の IPP のトラブルシューティング 

印刷データがファイアウォールを通過できない 

IPP 印刷にポート631を使用すると、印刷データがファイアウォールを通過できない場合がありま 
す。ポート香号を変更するか（ポート80など)、ポート631を使用できるようにファイアウォール 
の設定を変更します。 

ポート80 (標準 HTTP ポート）を使用するプリンタに、 IPP を使用して印刷ジョブを送信する場合、 
Windows ® 2000 /XP での設定時に、次のデータを入力します。 

http://ip address/ipp 


Windows ® 2000 / XP での[詳細]オプションが使用できない 

http :// ip _ address :631/ もしく は http :// ip _ address :631 /ipp の URL を使用している場合は、 Windows ® 帘;ろ _ん 
2000 /XP での[詳細]オプションは使用できません。 

[詳細]オプションを使用するには、次の URL を使用してください。 

第 7 章 
UNIX 

http://ip address v 


これはブラザープリントサーバーにポート80を割り当てる URL です。 第8章 

Netw 

Windows ® 2000 /XP とブラザープリントサーバーとの通信にポート80が使用できます。 v 


Windows® 95/98/Me クライアントが Windows® 2000 /XP システムからドライバを取得できない 

クライアントコンピュータで、バージョン 4.0 lil 降の Internet Explorer を使用し、 Microsoft イン 
夕ーネット印刷サービスソフトウェアがインストールされていることを確認します。 

^ Novell NetWare のトラブルシューティング 

ハードウェアとソフトウェアのチェックに問題がないにも関わらず、 NetWare から印刷できない場 
合は、ブラザープリントサーバーがサーバーキュー(こ接続されているかどうかを確認します。 
PCONSOLE を実行し、 [PRINT QUEUE INFORMATION (印刷キュー情報）]を選択して、 
[CURRENTLY ATTACHED SERVERS (現在接続しているサーバ ー）] を選択します。 

プリントサーバーが接続先サーバーのリストに表示されていない場合は、次の項目をチェックしま 
す。 


第 9 章 
DLC 


第 10 章 
OS 2 /Warp 


第 12 章 
付録 


索引 


因 


設定エラーによる原因をなくすため、項目をチ X ックする前に次の手順を巧うことをお 
勧めします。 

• プリンタの電源を入れ直すことで、強制的に Netware キューのスキャンを実行します。 
-プリントサーパーの設定を削除して作成し直し、新しい印刷キューを作成します。 


才^ ログインパスワードを変更した場合は、ブラザープリントサーバーとファイルサーパー 
しノ/ の両方のパスワードを変更します。 

参 プリントサーパのパスワードは、 BRConfig ソフトウェアの SET NETWARE PASSWORD コマ 
ンドを使用するか、ウェブブラウザまたは BRAdmin Professional を使用して変更します。 

参 ファイルサーパーのパスワードは、 PCONSOLE のプリントサーパー情報パスワード変更コマン 
ドを使用して変更します。 
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AppleTalk のトラブルシューテイング ♦ 


夕つ 印刷キューの作成に BRAdmin Professional ではなく PCONSOLE を使用した場合は、 
C 一^^ノ少なくとも1つのファイルサーバーを SET NETWARE SERVER servername 
ENABLED コマンドを使用して有効にしていることを確認します。 


NetWare のユー ザー制限を超えていないことをチェックします。 


PCONSOLE で使用したプリントサーパー名を確認します。 

•プリン トサーパーに設定されている名称と完全に一致していることを確認します。 
参 印刷キューのキューサーバーとして定義されていことを確認します。 


をつ ネットワーク上の別々のサーパーで、 802.3 と Ethernet IIフレームの両方を実行してい 
しノ/る場合は、プリントサーバーと目的のファイルサーバーが接続できないことがありま 
す。 

プリントサーパーのリモートコンソールから SET NETWARE FRAME コマンドを使用するか、 
BRAdmin Professional を使用して、フレームの種類を強制的に1つにしてください。 


0 ^ DOS CAPTURE ステートメントを使用しているときに、印刷ジョブの一部が失われる 
し/^場合は、 CAPTURE ステートメントの TIMEOUT パラメータの値を増加させます 
(Windows® の場合は50秒] U 上)。 


4 AppkTaA のトラブルシューテイング 

ハードウェアとソフトウェアのチェックに問題がないにも関わらず、 Macintosh ® コンピュータの 
AppleTalk から印刷を行うことができない場合は、次の項目をチェックします。 


イ つ！ Phase 2 AppleTalk が実行され ていて、 Macintosh ® の [ネットヮーク コントロールパ 
し/^ネル]でネットワークインターフェイスが正しく選がされていることを確認します。 


2^ AppleTalk プロトコルがプリントサーパーで使用されるように設定されていることを確 
認します。 

• Mac OS ®8.6~9.2 

① アップルメニューから[セレクタ]を選択します。 

AppleTalk が使巧可能になっていることを確認します。 

② アップルメニューから[コントロールパネル]をクリックし、 [ AppleTalk ] をダブルクリッ 
クします。 

[経由先]が [ Ethernet ] になっていることを確認します。 
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• Mac OS®X 10.1-10.2 

① アップルメニューから[システム環境設定]を選択し、[ネットワーク]をクリックします。 

② [ AppleTalk ] タブをクリックし、[表示]から[内蔵 Ethernet ] を選択します。 

AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。 
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DLC / LLC のトラブルシューテイング • 


をス 大規模ネットワークの場合は 、 Laser Writer V 8. XX または互換ドライバがインス! -- ル 
されていることを確認します。 

な前のパージョンでは Pos に cript エラーの 原因となることがあります。[セレクタ] の [設定]ボタ 
ンで[プリンタ情報]を選択したときに、プリンタ情報が正しく表示されるかどうかを確認します。 


4^ [七レクタ]で Printer Description File ( PPD ) が正しく選がされていることを確認し 
ます。 

PPD が正しくないと Pos に cript エラーの原因となります。 


AppleTalk ゾーンが正しく選択されていることを確認します。 

プリントサーバーはルーターのブロードキャストからゾーン情報を取得するため、その情報が目的 


のゾーンでない場合があります。その場合は、プリントサーバーが[セレクタ]に表示されません。 
このような場合には 、 BRAdmin Professional 、 ウェブブラウザ、または TELNET . BRAdmin の SET 
APPLETALK ZONE コマンドを使用して、ゾーン名を強制的に割り当てる必要があります。 


プリントサーパーへの印刷に必要な Laser Prep バージョンが、すべての Macintosh ® コ 
ンピュータで同一であることを確認します。 


ADLC / LLC のトラブルシユーテイング 

DLC / LLC での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 


BRAdmin Professions しウェブブラウザ、または TELNET を使用して、 DLC / LLC プ 
ロトコルが有効になっていることを確認します。 


Windows ® に設定したイーサネットアドレス ( MAC アドレス）が、印刷設定ぺージの 
ものと一致していることを確認します。 


4ウェブブラウザのトラブルシューテイング 


ウェブブラウザを使用してプリントサーパーに接続できない場合は、ブラウザのプロキ 
シの設定を確認します。 

プロキシを使用しないように設定し、必要に応じてプリントサーバーの IP アドレスを入力します。 


r 第6章 
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f 第8章 
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プリントサーバーの接続時に、毎回コンピュータが ISP やプロキシサーバーへの接続を試行なくな 


ります。 


り 使用しているウェブブラウザが適しているか確認します。 

Netscape Navigator バージョン4.0 lU 降または Microsoft Internet Explorer バージョン5.0降の使 
用をお勧めします。 
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その他の問題 


まれにプリントサーバーとプリンタに問題が発生する場合は、次の項目をチェックします。 


容量の小さいジョブは正しく印刷でき、容量の大きいグラフィックジョブの印刷品質に 
問題があったり不完全に印刷される場合は、プリンタに搭載されているメモリの容量 
や、最新のプリンタドライバがコンピュータにインス!ルされているかどうかを確認 
します。 

ブラザープリンタの最新ドライバは、 http :// solutions . brother . co . jp からダウンロードできます。 


2 P その他、まれに発生する問題の原因は、各プロトコル別のトラブルシューティング「プ 
ロトコル固有の問題」 田!^ を参照してください。 
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才ートマチックドライバインストーラを使う" 

サービスの使用 . 

プリントサーバーのファームウェアのアップデート 

-概要 . 

• ファームウェアのアップデート方法 . 

. ファームウェアのアップデート時のま意 . 

用語集 . 

索引 . 
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—般情報 


プリントサーバーの設定を変更するには、次のいずれかの方法を使用します。 

• ブラザー BRAdmin Professional ( Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®) 
- HTTP (ウ X ブブラウザを使用） 

• TELNET (コマンドユーテイリテイ） 

• ブラ ザー BRCONFIG NetWare ユーティリテイ（コマンドユーティリテイ） 


BRAdmin Professional ( 推奨） 

プラザー BRAdmin Professional では、 TCP / IP または IPX / SPX プロトコルを使用することができ 
ます。 

ネットワークとプリンタの設定をグラフィカルに管理できます。また、プリントサーパーのファー 
ムウェアのアップデー トにも使用できます。 


HTTP 雕奨 ) 


使い慣れたウェブブラウザを使用して、ブラザープリントサーバーに接続し、プリントサーバーの 
パラメータを設定することができます。 


TELNET 

TELNET を使巧して、 UNIX 、 WindowsNT ®、 およびほとんどの TCP / IP システムからプリントサー 
バーに接続できます。 

① システムのコマンドプロンプトで 、 TELNET ipaddress と入力します。 
ipaddress はプリントサーパーの IP アドレスです。 

② プリントサーパーに接続されたら、 < RETURN > または < ENTER > キーを押します。 

③ #プロンプトでパスワードを入力します。 

パスワードは画面に表示されません。 

④ Enter Username 〉 プロンプトで任意の名前を入力します。 

⑤ Local > プロンプトが表示されたら、コマンドを入力することができます。 

コマンドプロンプトで HELP と入力すると、サポートされているコマンドのリストが表示され 
ます。 


BRCONFIG 
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ブラザー BRCONFIG ユーティリティは 、 BRAdmin Professional と同時にインス I ルされる DOS 
用ユーティリティです。 

ブラザー BRCONFIG NetWare ユーティリティを使巧してプリントサーバーに接続できます。 

①ブラザー BRAdmin Professional から BRCONFIG ユーティリティを選択します。 

• プリントサーパーが1つしかない場合は、そのサーバーに接続されます。 

-複数のプリントサーバーが存在する場合は、使用可能なプリントサーバーのリストが表示さ 
れます。接続するプリントサーバーの番号を入力します。 

③プリントサーバ ー( こ接続したら、#プロンプトでパスワードを入力します。 

パスワードは画面(こ表示されません。 

③ Enter Username プロンプトで任意の名前を入力します。 
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④ Local > プロンプトが表示されたら、コマンドを入力することができます。 

コマンドプロンプトで HELP と入力すると、サポートされているコマンドのリストが表示され 


ます。 


BRCONFIG を使用するには、 IPX プロトコルを実行している Novell Server と、 その サーバー への 
アクティブな接続が必要です。 
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才ートマチックドライバインストーラを使う 


プリンタドライバをご使用の設定に合わせて作成するツールです。パラレル、 USB 、 ネットワーク、 
それぞれの接続毎にオリジナルドライバを作成でき、ユーザーに配をすることができます。配ホイ 
ンス I ラは、 0 S 毎の作成が必要です。 

プリンタドライバとソフトウェア （ USB 接続およびピアツーピア接続の場合）を同時にインストー 
ルできるため、 わずらわしい設定作業をすることなくプリンタドライバの設定が可能になり、イン 
ストール作業の時間と手間を省けます。 

このソフトウエアは Windows ® 専用です。 


対応ポート 

OS 

LPR 

Windows 晒 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 

NetBIOS 

Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 

IPP 

Windows 脚2000 /XP 


同巧の CD - ROM 内の「インストールソフトウェア」 から [才ートマチックドライバインス!ラ] 
を超動します。画面の内容をよくお読みになり指示にしたがつてください。 
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サービスの 使用 


ブラザープリントサーバーへの印刷を行うコンピュータからアクセスすることのできるリソースを 
サービスと呼びます。 

ブラザープリントサーバーには、次の定義;きみサービスが用意されています。ブラザープリントサー 
バーのリモートコンソールで SHOW SERV に E コマンドを実行すると、使用可能なサービスのリス 
卜が表示されます。 

コマンドプロンプトで HELP と入力すると、サポートされているコマンドのリストが表示されます。 


サービス 

説明 

BINARY _ P 1 

TCP / IP パイナリサービス、 Ne 旧 lOS サービス 

TEXT _ P 1 

TCP / IP テキストサービス （ LF の後に CR を追加） 

POSTSCRIPT _ P 1 

Pos に cript サービス （ P 儿互換プリンタなら Pos に cript モードへ切り換 
えて印刷する） 

PCL _ P 1 

PCL サービス （ PJL 互換プリンタなら PCL モードへ切り換えて印刷す 
る） 

BRN _ xxxxxx_P 1 _AT 

Mac OS ® 8.6 な降の AppleTalk および LPD サービス 

BRN _ xxxxxx _ P 1 

NetWare サービス （ TCP / IP バイナリサービスでも使用可能） 
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XXXXXX はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6巧です （BRN 310107 P 1 など）。 
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プリントサーバーのファームウエアのアップデート 


概要 

プリントサーバーのファームウエアは、フラッシュメモリに格納されています。そのため、適合す 
るアップデートファイルをダウンロードして、ファームウエアのアップデートを行うことができま 
す。最新のファームウエアアップデートを入手する場合は、下記の URL を参照してください。 

ブラザーソリューシヨンセンター http :// solutions . brother . co.jp 


因 


用意されているソフトウエアパージョンによっては、新しい機能をプリントサーパに追 
加するために、プリントサーパーの設定が自動的に工場出荷時の設定にリ七ットされる 
ことがあります。そのため、ファームウエアのアップデートファイルを実行する前にプ 
リンタ設定ぺージを印刷し、プリントサーパーの現在の設定を必ず記録に巧しておいて 
ください。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお使いになる 
前に」一「コント□-ルパネルの見かた」一「ボタン」一「プリンタ設定ぺージの印刷」 
を参照してください。 


プリントサーバーのファームウエアをアップデートする方法は、次の3種類があります。 

• BRAdmin Professional を使用する（推奨)。 

- FTP プロトコルを使用する （ Macintosh ® または Unix ネットワークの場合に推奨)。 

•化のシステムを使用する （ Novell または Unix システムを利用して、新しいファームウエアアツ 
プデートファイルをプリントサーパーに送るなど）。 


第 6 章 

/ijyht-A- 



UNIX 


A ファームウエアのアップデート方ま 



BRAdmin Professional を使用する 



BRAdmin Professional を使用すると、ブラザープリントサーバーのファー厶ウエアを簡単にアップ 
デートできます。 



夕 

巧 

歹 


- 第 10 章 

BRAdmin Professional を起動します。 OS2/Warp 


- 第り章 

目的のプリントサーパーを選択します。 トラブル対な 


[コントロール]メニユーの[ファームウエアの口ード]を選択します。 

複数のプリントサーパーを選択するには、 < CTRL > キーまたは < SHIFT > キーを押したまま、必要 
なプリントサーバーを選択します。 



4 フ次の3種類のうちいずれかの方法で、新しいファームウ X アアップデートファイルをプ 
しノノ リントサーパーに送ります。 

どのち法を選択した場合でも、プリントサーバーのパスワードを入力する必要があります。プリン 
トサーパーのデフオルトのパスワードは access です。 



• TFTPPUT ( ホストから） 

コンピュータに TCP / IP がすでに存在する場合は、この方法を使用してください。 

BRAdmin Professional は TFTP プロトコルで新しいファームウエアアップデートフアイルをプリン 
トサーバーに送ります。 
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ファームウエアのアップデート方法 参 


• TFTP GET ( サーバーから） 

ネットワークに TFTP サーバーが存在する場合は （ Unix システムの多くは TFTP をサポートしてい 
ます）、この方法を使用することができます。 

-新しいファームウェアアップデートファイルは、 TFTP サーバーの TFTP BOOT ディレクトリに 
格納されている必要があります。 

-プリントサーパーは、コンピュータからの指示により指定された TFTP サーバーからファーム 
ウェアアップデートファイルを読み出します。 

ファイルを正しく指定しないとアップデートは失がします。また、ファームウェアアップデート 
ファイルが、プリントサーパーで読めるように設定されている必要があります。 

• Unix システムでは、 chmod コマンドを使用して、ファイルの属性を指定できます。例えば、コ 
マンド chmod 666 filename を使用すると、だれでもこの filename ファイルにアクセスできるよ 
うになります。また 、 Unix サーバーで TFTP サービスが 実行されている必要があります。 
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Netware GET ( サーパーから） 

ネットワークに IPX / SPX を実行する Netware サーパーが存在し、新しいファームウエアアップデー 
トファイルがサーバーの SYS / Login ディレクトリに格納されている必要があります。 

この方法では、コンピュータの指示により、プリントサーバーが指定された Netware サーパーから ’第 7 章 
ファームウエアアップデートファイルを読み出します。 UNIX 


嚴 


ファームウエアアップデート後は、プリントサーパーのアップデートプログラム自動的 
に再起動します（本体は再起動しません)。 

手動で電源を OFF にしないでください。 
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ファームウェアのアップデート方法 ♦ 


FTP プロトコルを使用してコマンドプロンプトから実行する 

ログオン時にプリントサーバーのパスワードをユーザー名として指定すると、プリントサーバーま 
たはプリンタのファームウェアをアップデートできます。 
access がプリントサーバーのデフオルトのパスワードです。 


D:¥>ftp 

ftp> open 220.0.250.200 
Connected to 220.0.250.200. 


220 FTP print service:V-1.05/Use the network password for the ID if updating. 


User (220.0.250.200:(none)): access (工場出荷の値） 

230 User access (工場出荷の値） logged in. 
ftp> bin 

200 Ready command OK. 
ftp> hash 

Hash mark printing on ftp: (2048 bytes/hash mark). 
ftp> send brnt261.blf 
200 Ready command OK. 

150 Transfer Start 

•1 Jill •iiijiji Jill 

TrTT'frTrTffrTrTT'frTrTT'frTrTFTrTrTFTrTrTT'frT»TrTrTTTrTrT»frTrT»frTrT»TrTrT»frTffrTrT»frTrT»TrT»frTrTffrTrTffrTrT»Tr 

•1 Jill Jill Jill Jill Jill •!Jill Jill Jill 

II IIII II II It II IIII II II If II IIII II II fI II IIII II If II IIII II II fI II IIII II II fI II IIII II If II IIII II II If IIII II II If II IIII II II If II IIII II IIII IIII 

•1 lljl•! Iljl•! Iljl•! Iljl•! Iljl•! Iljl•! Iljl lljl•! Iljl•! Iljl•! Iljl•! Iljl•! Iljl lljl•! Iljl•! Iljl lljl•! Iljl•! Iljl•! Iljl•! Iljl•! Iljl lljl 

II II IF If It If If If It It if II II II IF IF If II II II If If II II II If If If II II II If If IIII II IIII IIII II II If If IIII IIII II IIII II IIII II IIII II II If If IIII IIII 

•1 Jill Jill Jill Jill Jill •llljljl Jill •llljljl Jill Jill•! 

IIIIII tf II If IIIIII If if If IIIIIIIIII If IIII ft if If IIII ft It ft If II H ft if ft H H H IIII If IIII ft if 

226 Data Transfer OK/Entering FirmWareUpdate mode, 
ftp: 1498053 bytes sent in 8.52Seconds 1 75.77 Kbytes/sec. 
ftp> close 

226 Data Transfer OK. 
ftp> quit 
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メッセージ 1"226 Data Transfer OK/Entering FirmWareUpdate mode 」 が表示された場合は、正し 
くファームウェアファイルがプリントサーバーに転送されています。 

このメッセージが表示されない場合は、プリンタに送られているファイルは無視されるか、プリン 
夕から無意巧な印刷出力が行われます。 
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トラブル巧な 

\ 



^ I FTP クライアントを bin コマン ドを使用してバイナリ通信 モー ドに切り換えなければな 
りません。バイナリ通信 モー ドを指定しないと、アップデートが正しく行われません。 




ファームウエアアップデート後は、プリントサーパーのアップデートプログラ厶自動的 
に再起動します（本体は再起動しません)。 

手動で電源を OFF にしないでください。 
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ファームウエアのアップデート時のま意 ♦ 


4ファームウェアのアップデート時の注意 

ファームウェアアップデータファイルの口ード中は、プリンタフロントパネルの Status ランプが点 
滅します。 

プログラムが終了すると自動的にプリンタが巧起動します。プリンタの巧超動が完了するまで、絶 
巧にプリンタの電源を切らないでください。 

約2分経過しても Sta 山 S ランプの点滅が止まらない場合は、入力したパラメータが正しいかどうか、 
およびネットワーク接続がお好かどうかを確認してください。もう一度プリンタの電源を入れ直し、 
ダウンロードを実行します。 


因 


ファームウ X アのアップデートで問題が発生し、プリンタのネットワーク関連機能が動 
作していない場合は、パラレルポートを使用してプリントサーバープログラムの再書込 
みを実行する必要があります。コンピュータとプリンタをパラレルケーブルで接続し、 
コマンド COPY filename LPT 1:/ B を実行します。 （ filename は新しいファームウエアの 
ファイル名です。） 
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用語集 


参 Apple Talk 

米アツプルコンピユーター社製品の 
Macintosh ® 用ネットワークプロトコル群の 


ホストの名前を指定してネットワークにアク 
セスできるようになります。 

参 FTP 


総称です。 

参 ARP 


File Transfer Protocol の略です。 

ファイル転送プロトコルで、 TCP / IP プロト 


Address Resolution Protocol の略です。 
TCP / IP プロトコルにおいて、 IP アドレスの 
情報から MAC アドレスを調べて通知するプ 
ロトコルです。 

• BOOTP 

BOOTstrap Protocol の略です。 

TCP / IP ネットワーク上のクライアントマシ 
ンにおいて IP アドレスやホスト名、ドメイ 
ン名などのパラメーターをサーバーから自動 
的に口ードしてくるためのプロトコルです。 

• BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows ® 95 / 
98/ Me / 2000 /XP および Windows NT ® 4.0 の 
環境下でブラザーネットワークプリンタを管 
理するソフトウエアです。ネットワークに接 
続されているブラザープリンタを設定し、そ 
のステータスを確認することができます。 

• BRCONFIG 

Novell NetWare ネットワークでリモートコ 
ンソール機能を使用してブラザープリント 
サーバーを 設定する ユー ティリティです。 

• DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol 
動のホスト構成プロトコル。ネットワーク上 
の IP アドレスを動的かつ自動的に割り当て 
/管理するプロトコル。 

BOOTP の拡張版で、 DHCP サーバーは 
DHCP クライアントの要ポに応じて IP アド 
レスを割り当て、サーバーとクライアント間 
の通信には BOOTP を使用する。 

メッセージのフォーマットやプロトコルは、 
BOOTP とほぼ同じ。 

参 DLC/LLC 

もともとはメインフレームコンピュータにお 
いて、コンピュータシステム（の周辺機器制 
御装置）と3270端末との間のデータリンク 
層プロトコルとして使用されていたデータ転 
送のためのプロトコルです。最近ではプリン 
夕とコンピュータ間でのデータ転送プロトコ 
ルとしても使われています。 

参 DNS 

Domain Name System の略です。 

TCP / IP ネットワークで使巧されるネーム 
サービスです。クライアントは DNS サー 


コルの一つです。ネットワークにログイン 
し、ファイルの表示や転さを行う目的で使用 
されます。 

参 IPP プロトコル 

Internet Printing Protocol の略です。 

インターネットなどの TCP / IP ネットワーク 
を通じて印刷データの送受信や印刷機器の制 
御を行うプロトコルです。特徴として、ウェ 
ブブラウザなどが使う HTTP プロトコルを 


用いてネットワーク上のプリンタに印刷を支 
持でいるようになっています。インターネッ 
卜を通じて遠隔地のプリンタにデータを送っ 
て印刷することもできます。 

参 IPX/SPX 

Novell 社の NetWare 用プロトコルです。 

OSI モデルのネットワーク層で機能する IPX 
と、トランスポート層で機能する SPX から 
構成されています。 

参 IP アドレス 

IP プロトコルで使用するための 32 bit 
( IPv 4) のアドレスで、ネットワーク自体や 
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ネットワーク上のノードを特定する論理香号 
のことです。 

参 LAN Server 
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Local Area Network Server の略です。 

LAN 上でプリンタ、ファイルなどの資源を 
共有するためのサーバーです。 

参 LINUX 

ヘルシンキ大学の Linus B . Torvalds 氏によ 
り、1386上を搭載した PC / AT 互換機を 
夕ーゲットプラットフォームとして、スク 
ラッチ（何もない状態）から開発された 
UNIX クローン OS です。完全にフリーと 
なっており、 GNU の GPL Ver .2 にしたがつ 
て配ホされています。 
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参 LPR ポート 

Ipr は、プリント•キューに存在するプリン 
卜•ジョブを、 printcap ファイルで指定され 
たプリンタに印刷する要求を行うためのポー 
卜です。 UNIX に接続されたプリンタに印刷 
するために、広く使われています。 

• Microsoft Internet Print 


Services 

IPP プロトコルを使用して 、 Windows ® 


パー内のホスト名と IP アドレスの対応関係 2000/ XP コンピュータを通じて印刷ジョブ 

を記述したデータベースを参照することで、 をプリンタに送るときに使用します。 
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• NDPS 

Network Distributed Print System の略です。 
ホノベルの NetWare が提供する分散プリン 
卜機能です。 

参 NetBIOS 

Sytek 社が開発したアプリケーシヨン-プロ 
グラム•インターフェース （ API ) で 、 LAN 
上のコンピュータが同じ LAN 上の他のコン 
ピュータと対話する必要がある前提で設計さ 
れたインターフェースです 。 IBM Server 、 
Microsoft Manager 、 および OS /2 環境向け 
の LAN アプリケーシヨンを作成するときに 
プログラマが使用します。 

参 NetWare 

Novell 社が開発したネットワーク 0 S で、 
プロトコルは IPX / SPX を使用します。様々 
な 0 S のマシンをクライアントにできる他、 

拡張性や管理機能に優れています。 

参 OS/2 Warp 

Microsoft 社と旧 M 社が共同で開発した、コ 
ンピュータ用の32ビットオペレーティング 
システムです。現在は旧 M が単独で開発を 
続けています。 

• POP3 

Post Office Prorocol の略です。 

クライアント端末がメールサーバーから電子 
メールを取得するためのプロトコルです。 

• PostScript 

米 Adobe 社によって開発された、特に高解 
像度が必要とされる印刷処理で一般に利用さ 
れる代表的なページ記述言語の1つです。 

• RARP 

ARP プロトコルとは逆に、自ノードの MAC 
アドレスから「自分の」 IP アドレスを求め 
るためのプロトコルです。 

参 SMTP プロトコル 

Send Mail Transfer Protocol の略です。 
電子メール送信のためのプロトコルです。 

SMTP は簡単なコマンドをやり取りするこ 
とによって電子メールを別の電子メールサー 
バーへと送信しまする。 

参 Solaris 

Sun Microsystems 社のワークス テーシヨ ン 
などで使用されている UNIX ベースの 64 bit 
マルチタスク.マルチユーザーの基本ソフト 
ウェアの名称です。中核となる SunOS 5 .X 
は SVR 4 系の UNIX として望まれる機能を 
すべてサポートしており、さらにマルチス 
レッド対応、マルチプロセッサ対応、 TCP / 
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IP ネットワーキング機能の標準サポートな 
どといった特徴を備えてし^ます。 

参 TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol (伝送制御プロトコル/インター 
ネットプロトコル） の略です。 

インターネットで使用されているプロトコ 
ル、通信ソフト（アプリケーション）を特定 
して通信路を確立するプロトコル （ TCP ) 

と、通信経路に関するプロトコル （ IP ) から 
構成されています。 0 SI 参照モデルでは、 
TCP はレイヤー 4、 IP はレイヤー 3に対応 
しています。 

• TELNET 

自端末からリモートシステム端末へのアクセ 
ス機能、ネットワーク内での仮想端末の機能 
を提供する TCP 上のプロトコルで、リモー 
卜 Telnet コネクションという文ぞ単位の通 
信経路を設定する。通常ログイン時のパス 
つー ド認証 iU 外に特別なセキュリティ機能は 
持たない。 

参 UNIX 

AT & T ベル研究所によって開発された、 

32 Bit (現在は 64 Bit のものもある）、マルチ 
ユーザー、マルチタスクのオペレーティング 
システムです。 UNIX で動作する端末を一般 
じワークステーションといいます。 

参イー サネットアドレス （ MAC アドレス） 
イーサネット機器が持つ6バイトのアドレ 
スです。旧 0/0 SI モデルの物理層および 
データリンク層で機能します。イーサネット 
アドレス （ MAC アドレス）は機器内部に記 
憶されているので、ユーザーが変更すること 
はできません。 

♦サブ ネットマスク 

IP アドレスからサブネットのネットワーク 
アドレスを求める場合に使用するマスク値の 
ことです。 IP アドレスとサブネットマスク 
を AND すると、サブネットアドレスになり 
ます。 

参 ルータ 

ネットワーク間 （ LAN と LAN 、 LAN と 
WAN ) の接続を行うネットワーク機器の一 
つ です。 
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